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La coppia pre-finale FASE, un nuove mar-
chio italiano orientato alla produzione di qua-
lita. Ii preamplificatore possiede barra di regi-
strazione separata, una facilities inusuale su
prodotti dalla filosofia «No Compromises.

vie con i contatti connessi in parallelo. Il
potenziometro & un componente ALPS da
40 mm di alta precisione, dotato di scala
graduata in deciBel. E disponibile una presa
per cuffia, la circuitazione & totalmente
simmetrica e lo stadio di uscita impiega
mosfet di potenza, permettendo una
impedenza di uscita inferiore ad 1 ohm. La
circuiteria & realizzata interamente senza
circuiti integrati. Il prezzo al pubblico & di
Lire 2.400.000.

I finale di potenza, Powersource 1.0
impiega mosfet nello stadio finale, capace di
erogare 100 watt per canale su 8 ohm. La
realizzazione ¢ bicanale, a partire dalla
alimentazione che si avvale di due
trasformatori toroidali da 300 VA ciascuno.
Il moderno circuito ad architettura
simmetrica & veloce (120 Volt/
microsecondo) ed impiega una moderata
controreazione totale. Lo stadio di potenza
impiega tre coppie di mosfet per canale, e
tutta la circuiteria & formata da componenti
discreti. L'impedenza di ingresso &
modificabile tramite un microinterruttore
traivalori di 100 ohm e 10 kohm, per
accoppiarsi al suo preamplificatore su bassa
impedenza, onde diminuire la nefasta
nfluenza dei cavi di collegamento. Sono
presenti in uscita doppi morsetti per
facilitare il bi-wiring. Prezzo al pubblico
Lire 2.600.000.

Fase Evoluzione Audio sas, Via Vecchia Ferriera
103, 36100 Vicenza. Tel. 0444/964006.

ATLANTICTECHNOLOGY

Sistema per Dolby
Surround «Paftern»

I sistemi «Home Theater», per la
riproduzione delle colonne sonore
cinematografiche codificate Dolby Surround
anche trale pareti domestiche, riscuotonoun
crescente successo anche nel nostro paese.
Lariprova & evidente nel proliferare di
sistemi nuovi, freschi diimportazione.
Nuovo, e decisamente interessante, & il
sistema «Pattern» sviluppato dalla Atlantic
Technology. Il sistema comprende una unit
centrale contenente il decoder Dolby
Surround Pro Logice tutta I’elettronica di
comando. Sul decoder si effettuanole
regolazionidilivello, mentre
Iamplificazione per tuttii canali del
surround (centro, sinistro, destro, retroe...
subwoofer) & contenuta in un subwoofer dal
quale si dipartonoi cavi diretti verso i
satelliti, piccoli

una certa essenziale eleganza, si distinguono
per la componentistica. Il preamplificatore,
SC 101, pud essere trasformato in crossover
elettronico con I'aggiunta di una scheda.
L’amplificatore per cuffia (temevamo
fossero scomparsi del tutto dai «pre»
esoterici}) & del tipo dedicato e vi & una barra
di registrazione separata da quella d’ascolto.
Nella sezione di linea vengono utilizzati
resistori di precisione Holco e condensatori

al polypropilene. Costo al pubblico: Lire diffusori dotati di due
1.150.000. I finale & del tipo «dual mono» altoparlanti

ed utilizza una sezione di alimentazione dall'ingombro
costituita da due trasformatori da 225 trascurabile

volt-ampére e venti condensatori per il
filtraggio. Potenza: 80+ 80 watt.
Prezzo al pubblico:
Lire 1.750.000. I due
amplificatori
integrati, SA 020 ed
SA 050, hanno un
prezzo al pubblico
rispettivamente di
Lire 1.390.000 ed
1.750.000. 11 primo
offre una potenza di
50+50 watt e possiede sei ingressi, dei quali
il phono ed il CD con prese placcate in oro
ed ha barra di registrazione separata da
quella di ascolto. Il modello SA-050 adotta
semiconduttori di tipo MosFet, ed & basato
Su una topologia da amplificatore
operazionale a componenti discreti in una
configurazione ad alta controreazione. Le

e, quindi,

Un sistema tanto pratico e dalle dimensioni
estremamente contenute, come il Pattern dalla
Atlantic Technology, dovrebbe invogliare al
Dolby Surround anche chi disponga di spazio
limitato. Il suo costo al pubblico ¢ di Lire
2.850.000, nella versione comprendente tre
coppie di satelliti.

ORELLE

Un preamplificatore, un
finale e due integrati

Importato in [talia il marchio Orelle,
definito dal costruttore «British Design At
Its Best», L.a gamma, importata da Hi Fi
United, comprende un preamplificatore con
relativo finale e due amplificatori integrati.
molto spartani nella linea, ma non privi di

uscite per la registrazione magnetica sono
dotate di buffer. La potenza disponibile & di
60+60 watt. Tra i prodotti Orelle figurano
anche un convertitore Digitale/Analogico in
tecnica 18 bit X8 Fc ed un lettore di CD con
tecnica 16 bitx4 Fe,

Hi Fi United, Viale Mentana 45, 43100 Parma.
Tel. 0521/774595, Fax 0521/76842.

Una coppia pre-finale, quelln Orelle, dalla
semplice eleganza e dedicata, nelle parole del

costruttore, ai «veri conoscitort della musica».
Prezzo del sistema 2.900.000 Lire.

posizionabili senza problemi nel punto
«giustox. Il sistema possiede un
«compensatore teatro» perridurre il
carattere «aspro» delle colonne sonore
cinematografiche equalizzate per essere
riprodotte in una grande sala, ove
I'assorbimento delle alte frequenze lungo il
percorsoin aria gioca un ruolo non
trascurabile. I sei amplificatori «nascosti» nel
subwoofer (assieme a due coni da otto pollici
didiametro) raggiungono una potenza totale
di 120 watt ma il sistema «suona» piti forte
grazie alla divisione satelliti/subwoofer e ad
unsistema di controllo dinamico delle basse
frequenze che estende la risposta del woofer
pur controllando tramite un «limitatore di
escursione» un sovrapilotaggio dei coni.
Infine il collegamento del sistema, realmente
«piccolo», & facilitato dalla presenza di cavi
colorati, cosi che non vi sia bisogno di nessun
esperto. Il sistema. nella versione con
decoder, telecomando. subwoofer ¢ tre
coppie disatelliti ha un prezzo al pubblico di
Lire 2.850.000. Una coppia di supporti peri
satelliti costa 180.000 lire. ;

Audio Reference srl, Via Abamonti4,

20129 Milano. Tel. 02/29404989.
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Fase Controlsource 1.0
+ Powersource 1.0

no tra i difetti piu

gravi dei nostri con-

nazionali ¢ rappre-
sentato dalla preferenza per
tutto cid che proviene dal di
fuori dei patrii confini: s
tratti di automobili, frulla-
tori, impianti ad alta fedel-
ta, computer o ferri da sti- 1 kg,
10, il consumatore medio,
quando si trova nel mo-
mento di operare la propria
scelta, sembra non riuscire
a fare a meno di riporre la

Distributore

Prezzo: Contrals

Costruttore: Fase Evoluzione Audio, Via Vecchig Ferriera 103, 34100
Vicenzo. Tel. 0444/964006.

per I'ltalia: vedi sopra.
ource 1.0 L. 2,400,000 Powersource 1.0 L, 2.600.000,

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE
reamplificatore. Controlsource 1.0
Impedenza d'uscita:

Amelificatore Fingle Powersource 1.0
Potenza continua: 2 % 100 W su 8 ohm. Impedenzq d'ingresso: 10 kohm-
100 ohm selezionabile. Slew rate; 120 V/microsec. Dimensioni: 360 x
175 % 322 mm. Peso: 16,5 kg,

=1 ohm, Dimensioni: 240 x 63 % 322 mm. Peso:

pochezza delle somme che
in Italia vengono destinate
alla ricerca.
Un esempio quantomai cal-
zante & dato dall‘andamen-
to del mercato dell’automo-
bile, uno dei settor trainan-
ti per 'economia della no-
stra nazione: ventannj fa
all'incirca eravamo ancora
gl unici ed indiscussi pa-
droni dei cosiddett seg-
menti di nicchia e qualsiasi
‘ tasa costruttrice se voleva

sua fiducia nel prodotto
estero. A ragione o a torto,
per molti entrare in posses-
so di un prodotto straniero e metterlo in
evidenza di fronte aj propri simili sovente
equivale a mostrare il raggiungimento di
uno status sociale, con Ia conseguente
differenziazione nei confronti dj coloro
che per forza di cose si devono acconten-
tare degli «ordinari» prodott nostrani.

Un tale stato di cose & dovuto innanzitutto

124

ad una serie di fattori culturali estrema-
mente difficili da sradicare; parte delle
colpe andrebbe perd ascritta all'immobili-
smo ed all’arretratezza tecnologica di mol-
te tra le industrie operanti nel nostro
paese, alla non eccezionale lungimiranza
di chi ne dispone i programmi di sviluppo
a medio e lungo termine, oltreché alla

realizzare un’auto interes-
sante era in pratica costretta
a rivolgersi ai mastri carroz-
zieri di casa nostra, Oggi siamo arrivati ad
un punto in cui se si vuole acquistare un
coupé o una spider si & in pratica costretti
a rivolgersi a prodotti tedeschi, o peggio
nipponici, tecnologicamente avanzati e
contraddistinti da un’impressionante se-
tie di «gadget» Pil 0 meno utili nella
guida, che perd anche per via del loro
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peso sono quanto di pitt lontano dalla
schiettezza e dall’agilita di una sportiva
«made in Italy».

anche vero perd che quando la nostra
industria riesce a sfornare prodotti di alto
valore intrinseco, questi spesso vengono
trascurati o addirittura misconosciuti dalla
stragrande maggioranza dei possibili ac-
quirenti.
Per arrivare ad argomenti pit1 strettamen-
te connessi con quanto trattato da
AUDIOREVIEW, Iesterofilia del nostro po-
polo si manifesta anche nel campo dell’e-
lettronica audio di qualita, a cui contribui-
sce invero la latitanza del prodotto nazio-
nale in questo settore.
In altri campi invece I'industria elettroacu-
stica italiana & su posizioni di rilievo, per
non dire d’avanguardia, come ad esem pio
per quanto concerne i sistemi di altopar-
lanti, dove case come Chario, ESB, RCF,
Sonus Faber mantengono alto il vessillo
tricolore. In realtd, i costruttori di casa
nostra sono attivi anche nel settore delle
elettroniche di prestigio fin dagli anni
Settanta: oltre alla leggendaria Galactron
ticorderemo alcuni finali Steg o la serie
Stradivari della Cabre, ditta tornata da
qualche stagione agli onori delle cro-
nache.
Altri marchi piti giovani, come la stessa
Sonus Faber, oppure AM Audio, Unison
e Lector, per menzionarne solo alcuni,
contribuiscono anch’essi all’affermazione
del prodotto italiano in campo internazio-
nale. Oltretutto I'acquisto di apparecchia-
ture audio costruite in Italia consente in
molti casi un risparmio sensibile, a parita
di livello costruttivo.
Proprio dalla Sonus Faber proviene il
progettista del due telai proposto dalla
Fase si tratta di Fabio Serblin, gia progetti-
sta dell’Amator Power, uno tra i pitt bei
finali mai realizzati nell’ambito dei nostri
confini, sottoposto a prova tecnica dalla
nostra rivista con esiti estremamente Iu-
singhieri sul numero 83.

Il preamplificatore
Controlsource 1.0

Il Controlsource 1.0 & un preamplificatore
di linea di tipo essenziale.

Sul frontale del Controlsource 1.0 dun-
que, oltre ad un‘uscita cuffia, abbiamo
soltanto tre massicce manopole con coro-
na zigrinata dalla presa eccezionalmente
sicura, realizzate in metallo pieno. Una &
ovviamente per il volume ed @ ospitata sul
rilievo del frontale che sembra il motivo

Linterno del Controlsource 1.0 evidenzia i doppi
alimentatori toroidali e la simmetricita della
dircuitazione. Pulizia di costruzione e qualiti dei
componenti sono ai massimi livelli, Da notare
inoltre il sovradimensionato potenziometro del

wlunte, un Alps da 40 mm, collegato al frontale.

tramite un robusto alberino,
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| CONCORRENTI DEL FASE CONTROLSOURGE 1.0

- MARCHIO ' MODELLO - DIMENSION| PESO  PREZZO RECENSIONE  AG
i i s ) kgl migliaia su AR
: & 3 di lire

'CONRAD-JOHNSON HE 4B3XBIN3T7 7.0 2960 :
"COUNTERPOINT Solid 8 4831131322 2500 :
FORTE AUDIO Forté 40 SF : 2440 i
HAFLER St i s e 432454194 3.6 2200 -
KINERGETICS CKPA2 - 43Bx95x184 11,3 2315
MARANTZ S0 22 250xB5%215 4.2 2150 2
SUMo Athena ll  dadkdanon) 2082 7

| CONCORRENTI DEL FASE POWERSOURCE 1.0
MARCHIO: - MODELLO ~  POTENZA ~  DIMENSIONI  PESO PREZZO RECENSIONE  AG
: i o NOMINALE - [mm} Ikal  migliala su AR

; Fma di lire

CARCAM. - Delta 120 2100Wigohm : 2080 99
BRYSTON = 3B 2x100WiBonm - 483x133x229 16,0 2480 98
COUNTERPOINT  * Splid 1 2x100W/Bohm ~ 483x112%289 2750 =
FORTE AUDIO Forté 5 2100ViBohm i 2430
"HAFLER Lm0 2yi35WiBoRm 432x89%229 15,9 2500
MCINTOSH = = MC 7100 2xfoDWiohm 2400
MUSE. - One Hundred  2<100W:Bohm 480x89x340 127 2850
MUSICAL FIDELITY: P 180 o 2u85WiBohm 2450 112 i
PS AUDIO. - PS 100 Delta 2x128Vi8ohm : 3290
‘SONOGRAPHE ~  sp-150 2A35Widonm 4330133032 148 27D !
SONUS FABER ‘Amator Power 2xBO0WJHohm 420x180x400.  17.0 2970 83-87 i
SUMO - 2x120Wi8ohim 15.0 2492 :

I prodotti contraddis

pubbilicate fe caratterist

Polaris Il

F\G_'éont}" presenti su AUDIO

il costruttore,

GUIDA HI-F| edizione 1992-93. sulla quale sono




estetico saliente degli apparecchi Fase e
conferisce loro un caratteristico «family
feeling». Le altre due controllano rispetti-
vamente gl ingressi, quattro, ed il segnale
inviato all’uscita «tape», che pud proveni-
re da una sorgente diversa da quella in
ascolto.

Come si vede, in tanta essenzialita vengo-
no comunque tenute in considerazione le
esigenze di chi necessita di possibilita
utilizzative un tantino pitt ampie dello
stretto necessario.

Non & previsto un interruttore di accen-
sione, quindi il Controlsource 1.0 resta
sempre in tensione.

1l costruttore ad ogni modo dichiara possi-
bile I'ottenimento delle migliori prestazio-
ni musicali dopo circa un’ora di riscalda-
mento.

Per il frontale, ben finito grazie ad una
fine spazzolatura, verticale sul rilievo cen-
trale ed orizzontale sulla parte rimanente,
viene impiegato un pannello di grosso

spessore, che di sicuro contribuisce all’ot-
tenimento di ottime caratteristiche di rigi-
dita del telaio, completamente in allumi-
nio, mentre lateralmente spiccano le este-
se alettature dagli spigoli smussati, incon-
suete per un’elettronica non adibita ad
erogare potenza.

La spazzolatura del frontale & estesa an-
che al pannello superiore, realizzato in
alluminio.

Il retro ospita due serie di prese RCA,
ricoperte da una spessa doratura, molto
belle e funzionali grazie anche all’isolante

1l Powersource 1.0 ¢ composto da due
amplificatori monofonici, separati fin dagli
interruttort di accensione. Molto ben
dimensionata é ln sezione di alimentazione,
anche questa basata sy massicci trasformatori
toroidali ed elevate capacita di filtraggio. Il
cablaggio tra stadi finali, che impiegano tre
coppie di Mosfet per canale, e morsetti di uscita &
effettuato con cavo di sezione, qualiti e
terminazioni adeguati.

in teflon, materiale che ha dimostrato le
migliori caratteristiche in questo genere di
applicazioni. Diversamente dal solito le
prese sono disposte a seconda del canale
di appartenenza a destra o a sinistra
rispetto all’asse centrale dell’apparecchio.
Un interruttore consente la messa a terra
del preamplificatore, operazione consi-
gliata qualora nessun altro componente
dell'impianto vi sia collegato,

Molte tra le parti del telaio sono accoppia-
te mediante raffinate minuterie a brugola:
anche questo testimonia l'attenzione del
progettista per i particolari di solito tenuti
in minor conto. Appena tolto il pannello
superiore ai nostri occhi viene offerto uno
spettacolo capace di ammaliare il pit1 scet-
tico degli audiofili, ad un prezzo pari ad
una frazione di quello necessario a godere
di panorami di simile bellezza, ma di
provenienza inglese o americana.

La grande scheda principale supporta le
circuitazioni a topologia simmetrica relati-
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ve ai due canali,
ciascuno dei quali
dispone di un pro-
prio trasformatore
di tipo toroidale.
Tali componenti
assicurano un mi-
glior contenimen-
to dei flussi di-
spersi e quindi
delle interferenze
con le circuitazio-
ni audio, dannose
per la resa musica-
le. Si tratta di tra-
- sformatori da 50
VA ciascuno.

La semplicita cir-
cuitale, il conteni-
mento del tragitto percorso dal segnale e
la riduzione degli ostacoli che potrebbe
incontrare nel suo cammino all'interno
dell'apparecchio sono altre caratteristiche
basilari del preamplificatore italiano, che
affida tutte le commutazioni del segnale
in ingresso a relé a due vie sigillati e con
contatti dorati.

Tali componenti garantiscono la massima
trasparenza al flusso del segnale anche a
lungo termine, mentre per il suo trasferi-
mento ottimale i contatti dei relé sono
connessi in parallelo. Tutta la sezione di
commutazione & situata nelle immediate
vicinanze dei connettori d’ingresso ed &
collegata tramite piattina multipolare ai
massicci selettori, anch’essi dotati di con-
tatti placcati in oro.

La sezione adibita al controllo del volume
si avvale di un gigantesco potenziometro
sigillato, prodotto dalla Alps e mosso da
un lungo e robusto rinvio in ottone.
L'amplificatore di linea & realizzato me-
diante una circuitazione a larga banda che
in uscita impiega Mosfet di potenza (da
cui la necessita delle estese alettature
laterali), che consente di ottenere un'im-
pedenza d'uscita inferiore ad 1 ohm(!).
Naturalmente la componentistica & di
gran classe, con gran dispiego di resisten-
ze a bassissima tolleranza, mentre nei
circuiti di segnale il ricorso ai condensato-
1, di qualunque tipo essi siano, é ridotto
al minimi termini.

La disposizione dei diversi componenti
all'interno del telaio & ordinatissima e
speculare, con i trasformatori montati in
corrispondenza del frontale, alla massima
distanza possibile dagli ingressi. Il cablag-
gio & praticamente inesistente.,

L'amplificatore finale
Powersource 1.0

Il Powersource 1.0 & un finale non molto
grande ma dalle parvenze rocciose, dovu-
te al singolare rapporto tra le dimensioni
del telaio. E comunque assai piacevole da
osservare, in virti della riproposizione su
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Il pannello posteriore del Controlsource 1.0 evi-
denzia linusuale disposizione delle prese d'in-
gresso, rageruppate a seconda del canale di
appartenenza a destra e a sinistra rispetto all'asse
centrale dell’'apparecchio, in modo da ridurre la
diafonia, Le prese sono ottimamente realizzate ed
impiegano teflon come isolante. L'interruttore
collega a terra il telaio del preamplificatore.

Il pannello posteriore del Powersource 1.0 mo-
stra i bellissimi morsetti, cablati singolarmente ¢
sdoppiati per una maggiore praticita nei collega-
menti in bi-wiring,

scala maggiore dello stile proprio del pre-
ampli,

Sul rilievo centrale stavolta troviamo i due
interruttori di accensione; la circuitazione
¢ pertanto completamente separata per i
due canali anche per quanto riguarda
questi componenti. Il Controlpower 1.0 &
un amplificatore progettato in maniera
estremamente moderna, ma che non ri-
nuncia a quelli che vengono sovente rite-
nuti alla stregua di vezzi, come la comple-
ta assenza di circuiti integrati, in effetti
convenienti nei buffer di ingresso per le
loro notevoli prestazioni e soprattutto per
la loro economicity, ma evidentemente
non ancora sufficienti per offrire un livello
di musicalitd adeguato ai desideri del
progettista.

La sezione di alimentazione & dimensio-
nata con molta generosita e si avvale di
trasformatori toroidali da 300 VA I'uno,
strettamente affiancati e sostenuti da una
massiccia incastellatura metallica. La ca-
pacita di filtraggio & anch’essa molto ele-
vata, almeno a giudicare dalle dimensioni
dei condensatori, montati in modo da
celarne alla vista il valore nominale. Ad
essi ¢ accoppiata una serie di condensatori
di capacita contenuta, in modo da accre-
scere la «velocita» della sezione di alimen-
tazione.

La circuitazione di segnale & completa-
mente simmetrica ed adotta limitati tassi
di controreazione, applicati per di piut solo
localmente.

Lo stadio di potenza si avvale di Mosfet,
tre coppie per canale, con capacita di

dissipazione mol-
to superiore ri-
spetto a quanto ri-
chiesto per un am-
plificatore con po-
tenza di targa pari
a 100 watt su 8
ohm.

Tramite microin-
terruttori posti
sulla scheda relati-
va a ciascun cana-
le & possibile ope-
rare un interfac-
ciamento a bassa
impedenza con il
preamplificatore,
il che dovrebbe ri-
durre l'influenza
dei cavi sul segnale che li attraversa.

Al fine di evitare per quanto possibile di
porre ostacoli sul percorso del segnale
non viene impiegato alcun dispositivo di
protezione, quindi attenzione ad effettua-
re i collegamenti a finale rigorosamente
spento ed a non porre le uscite in cortocir-
cuito. Chi pud spendere cifre simili co-
munque sara di sicuro in possesso di cavi
dall'isolamento irreprensibile e terminati
con spine dal bloccaggio al di sopra di
ogni sospetto.

I morsetti di uscita sono di ottima qualita e
sdoppiati per una maggiore praticita nei
collegamenti in bi-wiring; dimensionati
con generosita, accettano qualsiasi tipo di
terminazione. Ognuno dei morsett di-
spone del proprio cavo, di adeguato dia-
metro e terminato con estrema cura, per il
collegamento con la circuitazione interna.
Un interruttore per il collegamento alla
terra potrebbe tornare utile in caso di
«loops» dall’alimentazione.

Come abbiamo visto, il Controlpower 1.0
€& un finale a suo modo versatile ed in
grado di soddisfare le reali esigenze del-
l'utilizzatore.

Per quanto concerne la qualita dei compo-
nenti, la pulizia e la «bellezza» della
realizzazione interna, valgono le stesse
. considerazioni espresse per il pre.

Prestazioni

Un progetto ed una realizzazione di tale
qualita lasciavano supporre un ottimo
comportamento sul banco di misura, e
cosl in effetti @ stato: per quanto riguarda
il finale Powersource 1.0 si pud apprezza-
re una Caratteristica di Carico Limite ver-
ticale e con ridottissimo differenziale tra le
curve relative al segnale continuo ed a
quello impulsivo, segno di una grande
durezza della sezione di alimentazione,
Le potenze erogate sono ragguardevoli: in
regime continuo si hanno a disposizione
122 watt su 8 ohm, circa 190 su 4 e 213 su
2. In impulsivo tali valori diventano ri-
spettivamente 127, 207 e 262 watt.




Amplificatore finale: Fase Powersource 1.0

CARATTERISTICHE RILEVATE

INGRESSO

Impedenza: 10 kohm/180 pF

Sensibilita: 1,31 V

Tensione di rumore (pesata A) riportata all’ingresso:
terminato su 600 £ 2,70 UV

Rapporto segnale/rumore (pesato A):

terminato su 600 Q, rif. uscita nominale: 113,0 dB

USCITA DI POTENZA
Caratteristica di carico limite:

Fattore di smorzamento su 8 ohm:

a 100 Hz 150; a 1 kHz 150; a 10 kHz 140
Slew rate su § ohm:

Salita 90 V/ps; discesa 90 Vius

Risposta in frequenza (a 2,83 V su 8 ohm):
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CARATTERISTICHE RILEVATE
Impedenza: <1 ohm
INGRESSI 1, 2, 3, 4
Impedenza: 8 kohm//100 pF Risposta in frequenza:
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Sensibilita: 270 mV

Tensione di rumore (pesata A) riportata all’ingresso:
terminato su 600 Q: 2,43 pVv

Rapporto segnale/rumore (pesato A):
terminato su 600 €, rif. 500 mV ingresso: 99,2 db

Impedenza d‘uscita rec: 557 Q

s
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L’ASCOLTO

Il momento tanto afteso & dunque arrivato: premuti i due pulsanti di accensione del finale,
comincia a fluire la musica.
| due Fase basano le loro qualita sonore su una grande trasparenza e soprattutto su una
sorprendente velocitd di riproduzione per attacchi e rilasci, senza perd che ne abbia in
ualche modo a soffrire I'impostazione timbrica. La musica fluisce morbidamente dai
giﬂusori senza contraccolpi, sia pure in occasione delle pit repentine variazioni di livello.
Impostando un volume alfo, ma di sicuro non sara questa la specialitas che verra richiesta
con maggior frequenza dai suoi fortunati possessori, |'amplificazione passa dal quasi
silenzio dei pianissimo a livelli vicini al massimo con un‘impertubabilita davvero degna di
notfa, senza quasi farcene accorgere, grazie ad un‘assenza di distorsioni che sembra fofale.
la pulizia e la precisione con cui la coppia italiana affronta anche i programmi musicali
estremamente complessi sono altri due elementi di spicco della sua musicalitar, La grande
orchesfra in questi casi costituisce un test molto probante, superato in maniera inappunta-
bile in virtd di una riproduzione dei solisti lucida e dinamica, mai fredda. Nonostante ess|
acquisiscano in molti momenti il dominio totale della scena, non vanno in alcun modo a
mascherare il lavoro svolfo dagli strumenti cui & affidato un ruclo di secondo piano. Questi
restano perfettamente al loro posto definiti e focalizzati a regola d’arte, senza evidenziare
aleuna tendenza alla perdita di contrasto. Le parti di contorno possono cosi essere sequite
senza alcuna difficolta da parte dell'ascoltatore, che viene messo nelle condizioni di fruire
I'evento riprodofto virtualmente nella sua totalita.
Il dimensionamento spaziale della riproduzione & un altro dei puntiforti del pre-finale Fase,
che alle prese con le incisioni della mia compattoteca meglio riuscite sotto questo aspetto,
riesce in molti casi a far perdere |'esatta cognizione del posizionamento dei iffusori, con un
fronte sonoro di un‘ampiezza tale da situare le sue propaggini laterali ben olire gli estremi
della retta congiungente i diffusori stessi. Il senso di profondita di campo & anch’esso molto
spinto. All'interno della scena sonora i contorni dei diversi strumenti sono plastici, delineati
vasi a fuftofondo, con un effetto ben piu realistico del bassorilievo proposto nel migliore
jei casi dalle amplificazioni di simile potenza e prestigio, ma realizzate secondo canoni piv
gcommerciali». :
Lo godibilita del suono proposto da Controlsource 1.0 e Powersource 1.0 emerge in modo
direi quasi prepotente con il quintetto a fiato del ‘900 (AUDIOrecords n. 5) il lavoro dei
quaftro sfrumentisti & riprodotto con una dolcezza tale da sconfinare nella soavita, mentre
la morbida legnosita del clarino acquisisce un rilievo particolare, che lo rende quantomai
credibile, in splendido contrasto con I'otfone del corno, le sonoritd nasali ih' ohoe e
controfagotia e quella vellutata del flauto.
Nelle incisioni poco affollate le doti di precisione e controllo balzano ancor pit agli occhi,
eppure la riproduzione non assume mai quei contorni esasperati da apparecchiatura per
esami radiografici, mantenendo invece una timbrica morbida, dolce sulle medie e sulle alte
€ comunque capace di porre in piena luce futfe le componenti dell'incisione, anche quelle
pit recondite o limitate nel tempo.
Belle e credibilissime le vodi, se si sente qualche sfumatura arfificiale & di sicuro opera dello
studio d'incisione, o quantomeno non & da ascrivere ai Fase, che hanno dimostrato una
neutralita della gamma media pressoché assoluta.
Aquesto proposito si deve rilevare come il due telai ifaliano esiga di essere alimentato con
incisioni di prima qualita e ben equilibrate timbricamente. In caso contrario | difefti di
incisione, corne pure della sorgente, verranno messi in luce nelle loro proporzioni, grandi o
piccole che sianc, anche se meno impietosamente forse di quanto dccade con apparec-
chiature di sonorita piv tendente al freddo.
Un commento positivo va inolire dlla gamma bassa, calda, morbida, ma ben articolata e
controllata. Gli strumenti acustici traggono grande beneficio da un‘impostazione simile,
che sembra quantomai adatta ai generi piv seri. Tuttavia mettendo I'amplificazione alla
prova con la musica moderna, spesso caratterizzata da basso e batteria in sincrono, si pud
godere di potenza ed impressivita ragguardsvoli. Gli strumenti che formano I'ossatura
ritmica pero non fendono mai a divenire un tutt'unc, mantenendo anzi ben delineate e
confrastate le proprie sonorité caratteristiche, sia pure nei momenti in cui le basse acquisi-
scono una particolare immanenza. In tali casi I'omplificazione si trae d'impaccio con
sorprendente disinvoltura, evidenziando soltanto una lievitazione del medio basso di un
briciolo superiore al necessario, caratteristica che non disturba nel caso si possiedanc
diffusori di grandi dimensioni, e si rivela quantomai benefica per tanti minidiffusori, ai quali
dd una robusta mano in una gamma di frequenze per loro alguanto critica,
Da verificare caso per caso infine la consistenza dei benefici ottenibili predisponendo il
collegamento a bassa impedenza fra preamplificatore e finale. Durante questa prova si &
potuto notare un superiore confrollo della gamma inferiore, abbinato ad una certa perdita
di calore per il medio-basso; inolire, e qui'entriamo in argomenti di estrema soggettivita e
dipendenza dagli altri componenti il resto dell'impianto, il dimensionamento spaziale della
riproduzione sembrava assumere confini meno ampi, con lieve compressione del senso di
fridimensionalité & una minima perdita di ariosita.
Controlsource 1.0 e Powersource 1.0 hanno dunque messo in luce qualitd sonore di
estremo inferesse, e fali da porliin diretta concorrenza con molti tra i pit ambiti e validi due
felai presenti sul mercato, nei confronti dei quali non hanno assolutamente nulla da
invidiare, pur necessitando, per entrame in possesso, di uno sforzo finanziario ben minore.
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FASEC 1.0 + P 1.0

I grafici di TRITIM sono puliti fino al
limite di saturazione del finale; il fattore
di smorzamento & elevato e pressoché
identico per le tre frequenze di prova;
ottimo & lo slew rate. Validi infine il
rapporto segnale/rumore e la risposta in
frequenza a larga banda. Passando al
preamplificatore Controlsource 1.0 si no-
tano innanzitutto I'elevato livello di uscita
e la ridottissima impedenza, inferiore ad 1
ohm, mentre inappuntabili sono Ia rispo-
sta 2 Hz-200 kHz ed il rapporto S/N.

A dispetto della sua essenzialita il Controlsource
1.0 dispone di selettore di registrazione
e uscita cuffia.

Conclusioni

Non possono essere che estremamente
positive, considerati il progetto moderno
e senza fronzoli ed il livello costruttivo da
far sgranare gli occhi e far venire I'acquoli-
na in bocca, pregustando le prestazioni
sonore di questo due telai. L'estetica & in
linea con le attese di un pubblico decisa-
mente esigente, come quello che pud
permettersi di spendere cifre elevate per
l'acquisto della propria amplificazione,
ma di convenienza estrema se paragonate
a quanto richiesto per una coppia pre e
finale di pari livello qualitativo ma di
provenienza anglosassone o statunitense.
Dal momento che non & possibile combat-
tere i colossi esteri dell’elettronica sul loro
terreno, quello della produzione in grandi
numeri, il discorso vincente & quello che
punta in primo luogo sulla qualita, met-
tendo a frutto 'estro e linventiva, non
disgiunte da un estremo rigore, dei giova-
ni progettisti italiani, abbinandola alla
maestria dei nostri artigiani. Chi I'ha gia
fatto nel recente passato ha conquistato
allori insperati e appetibili fette di merca-
to, non solo qui da noi ma anche nei paesi
in cui il prodotto di importazione non ha
vita facile, in primo luogo Stati Uniti e
Giappone.

Claudio Checchi
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diffusori Monitor Audio Studio 6

calita a 360 gradi capace di una grande
espressivita e di una ricchezza enorme di
dettagli. Il loro colore tonale puo tendere a
privilegiare la gamma bassa, ma non preoc-
cupatevi troppo perché in questo caso si
tratta solo di indovinare la giusta distanza
dalla parete di fondo che puo variare da un
tipo di stanza ad un'altra: in ogni casoc non
si dovrebbero superare i venti-trenta centi-
metri. La gamma alta & dolce e rifinita,
scolpita a tutto tondo ed assolutamente pri-
va di asprezze, anzi in certi casi sembrereb-
be addirittura scivolare in secondo piano.
Tutto perd si sistema non prima di aver la-
sciato trascorrere almeno una trentina di
ore di funzionamento per consentire agli al-
toparlanti di compiere il loro sacrosanto ro-
daggio. Nelle prime ore di musica, infatti, le
sonorita degli Studio 6 potrebbero apparire

come esitanti, le gamme non perfettamente
amalgamate tra loro ed il tappeto armonico
non sufficientemente fitto. Ma si tratta di
avere solo un po’ di pazienza e capire che
in questa specie di piccolo rito & insito an-
che il piacere di vedersi schiudere davanti a
sé un meraviglioso bocciolo o di osservare i
movimenti impacciati di una crisalide tra-
sformarsi in quelli agili ed ariosi di una
splendida farfalla.Stavo dicendovi della
gamma alta che pare essere di una consi-
stenza armonica spessa e concreta, tutt'al-
tro che frusciante e pedante come quella
che popola la mediocrita di alcune realizza-
zioni non sempre cosi economiche, bensi
scintillante e turgida come il metallo dell’al-
toparlante che la riproduce. I piatti della
batteria sono percio di vero e autentico me-
tallo e I'esatto opposto della loro eterea e

sfocata immagine, le voci spesse e sensuali,
il sassofono graffiante e comunicativo. Que-
sto spessore, questa ricchezza umorale, che
solo la musica dal vivo & in grado di dare, &
per gli Studio 6 la linfa della loro musicalita,
la sostanza della loro espressivita, la quale -
e da ricordare - resta immacolata sia ai bas-
si che agli altissimi livelli di ascolto e mira-
bilmente galvanizzata da una verve dinami-
ca incontenibile. Ma attenzione, ché il rove-
scio delle cose belle puo essere paradossal-
mente pit brutto di quelle mediocri: sposa-
re gli Studio 6 con apparecchiature men
che eccellenti a monte pud essere la manie-
ra migliore per separarsene definitivamen-
te. Fateli, invece, lavorare con le migliori
sorgenti ed amplificazioni in commercio e
vedrete che vi sara difficile staccarvi da loro.

Fase Performance 1.

Finalmente un integrato tutto italiano alla ribalta del nostro palcoscenico. Punta molto, molto
in alto e senza alcun timore riverenziale é pronto ad affrontare a viso aperto i suoi piu illustri
colleghi stranieri. E forse nato per questo?

di Nicola Laviola

la prima volta che mi succede di re-
* censire un prodotto italiano e vi con-
- fesso che sono un po' emozionato,
forse perché inconsciamente mi sento pit
direttamente responsabile delle conseguen-
ze dell'esito della prova, positivo o negativo
che esso sia, non foss'altro che per quel bri-
ciolo d’amor patrio che ancora alberga nel
mio cuore. :

La Fase Evoluzione Audio di Vicenza & una
ditta giovanissima e se non vado errato
questo integrato Performance 1.0 dovrebbe
essere la sua prima (e al momento unica)
creazione in assoluto. Come afferma lo
stesso progettista Fabio Serblin, il Perfor-
mance e nato “con l'obiettivo di creare un
amplificatore dal cuore generoso” ed & pro-
prio questa la frase che mi ha colpito di pit
al di 1a delle pur utili ed esaurienti spiegazio-
ni dei principi progettuali adottati. La mag-
gior parte dei costruttori, invece, come pri-
ma cosa ti sommerge di nozioni tecniche,
cercando di spiegarti quanto siano straordi-
nariamente rivoluzionarie ed innovative:
perd la cosa piu importante & fare le cose
con il cuore, allora, e soltanto allora, la mi-
gliore tecnologia pud andare a segno. E
adesso basta cosi, sennd rischio di diventa-
re troppo sentimentale. ..

Nel Performance 1.0 I'alimentazione & sta-
ta oggetto di una cura particolare, molto
maggiore di quella normalmente posta in

progetti della sua stessa fascia di prezzo.
Tanto per cominciare si & voluto separare
I'alimentazione dello stadio amplificatore di
tensione da quella di corrente per evitare
l'insorgenza della distorsione da intermodu-
lazione nei due stadi. Il trasformatore, per
questo motivo, é dotato di due avvolgimenti
separati per ciascuno stadio, in maniera da
stabilizzare I'alimentazione dell’amplificato-
re di tensione e al contempo differenziare la
tensione di alimentazione nei due stadi.

La sezione finale, in grado di erogare 60
watt per canale su 8 chm, & a simmetria
complementare e impiega quattro ottimi
transistor Motorela in contenitore metallico

{ormai si vedono sempre meno) da 16 A: la
possibilta di setfare con precisione la ten-
sione di alimentazione consente a sua volta
una buona linearita dello stadio finale man-
tenendo il tasso di controreazione a livelli
piuttosto bassi. Anche I'amplificatore di ten-
sione ha beneficiato di un basso livello di
controreazione totale che permette di “te-
nere a bada” la distorsione armonica senza
peraltro incidere negativamente sulla musi-
calita dell’apparecchio.

L'amplificatore RIAA, costruito attorno agli
ottimi operazionali NE 5532, & completato
da una rete semipassiva e dai comodi adat-
tatori di sensibilita e di impedenza che con-




| quatiro condensatori di alimentazione della
Elna da 6.800 uF ciascuno.
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sentono di collegare sia le classiche testine
MM che le MC ad alta uscita.

'estetica dell’amplificatore denuncia uno
stile fortemente artigianale e spartano, del
quale tuttavia si pud apprezzare una so-
brieta che non rischia di stancare. Il cabinet
¢ interamente realizzato in lamiera di allu-
mino 20/10 di cui sono note le caratteristi-
che di immunita ai campi magnetici e di
leggerezza, quindi il tutto viene verniciato di
nero con un procedimento cosiddetto “a
polveri” con cottura a 180°, che assicura
alla superficie una notevole resistenza ai
graffi e agli agenti atmosferici.

I morsetti di uscita sono dorali e possono
collegare indifferentemente cavi spellati o
contatti a banana standard. Sulla destra il
pi;co!o deviatore della messa a terra del
telaio.

I transistor di pofenza sono gli oftimi Motorola
a contenitore mefallico.

LE CARATTERISTICHE DICHIARATE

Sensibilita/impedenza ingressi: alkHz
phono MM 3,2 mV/47 kohm;

MC 0,8 mV/1 kehm;

linea 240 mV/12 kehm

Slew rate: >=30V/uS
Rapporto S/R linea: > 108 dB lineare
Banda passante: 0,7 Hz + 150 kHz -3 dB
Potenza d'uscita: 60 watt per canale su 8 chm
Resistenza d'uscita: 0,11 chm a 1 kHz;
0,12 ohm a 20 e 50 kHz
Guadagno ad anello aperto (linea): 40 dB
Fatiore di controreazione totale: 20 dB

Costruttore e distribufore: Fase Evoluzione Audio -
Via Vecchia Ferriera 103 - 36100 Vicenza - Tel.
0444/96.40.06.

Prezzo: Lit. 1.300.000

Scoperchiando il Performance ci si fa
un'idea abbastanza chiara dell'attenzione
data all'ordine e alla razionalita dell'impian-
to circuitale il quale, interamente concentra-
to su un unico stampato di vetronite, si di-
stingue per la pulizia e I'assenza di cablag-
gio volante. Medesima cura é stata dedicata
alla scelta della componentistica e alla qua-
lith dei materiali tra i quali fanno spicco il
massiccio trasformatore toroidale da 180
VA e le due coppie di transistor di potenza
della Motorola; questi sono serrati con due
viti a brugola ciascuno al dissipatore alettato
di alluminio che puo disperdere efficace-
mente il calore attraverso le feritoie pratica-
te sul dorso e sul fondo del cabinet. Una co-
struzione davvero impeccabile e avvicinabile
senza indugi alle migliori realizzazioni bri-
tanniche delle quali riprende chiaramente
I'impostazione estremamente pragmatica e
funzionale.

Ma anche a fronte di una certa essenzialita,
la funzionalitd e la versatilita dell’apparec-
chio non ¢& stata intaccata potendo offrire
una dotazione di sei ingressi di cui uno pho-
no MM e cinque linea. E da rilevare I'impie-
go di selettori separati per l'ascolto e per la
registrazione in luogo del pitt comune “tape
monitor” in modo da avere un solo contat-
to di scambio nel percorso del segnale in
luogo di due, garantendone cosi la massima
integrita. Sul pannello frontale troviamo
ben pochi comandi ma questo fa parte delle
intenzioni del progettista di propeorre un
ampli che senza sacrificare ciecamente la
comodita operativa & in grado di dare il
massimo in fatto di prestazioni “pure”: ecco
quindi solo tre manopole, affiancate da un

piccolo led centrale e dall'interruttore, spar-
tano ma robusto, all'estremita sinistra. Die-
tro, le classiche prese RCA tutte dorate e in
linea con esse i quattro morsetti di uscita di
tipo universale (serrafilo o forcella pit presa
per spinotto a banana da 4 mm). Sempre
sul retro dello chassis c’¢ poi un piccolo e
strano interruttore a levetta che, stando alla
scritta che lo accompagna, serve a collega-
re 0 meno alla terra lo stesso chassis.

Un sonoro schiaffo agli inglesi

Il comportamento del Performance 1.0 alle
prese con svariati dischetti argentati e ec-
cellente sotto vari profili. Cominciando da
quello pit strettamente musicale devo dire
che mi ha colpito favorevolmente la sua ric-
chezza di informazioni, la sua lucidita e defi-
nizione e, soprattutto, la sua vivacita dina-
mica. I 60 watt a disposizione ci sono dav-
vero tutti fino all’'ultima goccia e spingono
che & una bellezza non solo 1 Monitor Au-
dio Studio 6 (con i quali sembrano aver in-
staurato una sorta di magico flirt) ma an-
che le meno indulgenti Linn Kan le quali
sembrano aver trovato in [ui un raro alleato
nell’esplorazione minuta e scrupolosa dei
pitl minuti cangiamenti ritmici e microdina-
mici.

Il bilanciamento tonale non é propenso a
privilegiare nessuna porzione dello spetiro
audio, tuttavia & nel carattere di questo am-
pli conferire un tocco di raffinata dolcezza
alle armoniche superiori infondendo godibi-
lita e senso di armonia alle esecuzioni.
Grande ¢ il senso di ariosita e liberta che
permea anche i brani pit affollati di stru-
menti, il senso di indipendenza del singolo
strumento rispetto agli altri e contempora-
neamente la loro precisa coordinazione re-
ciproca: & tutto questo che consente di po-
ter essere gratificati e non affaticati anche
dopo ascolti prolungati. Questa lucidita nel
delineare precisamente i contorni e i con-
notati dei singoli strumenti, ci tengo a sotto-
linearlo, non va mai a discapito della loro
indispensabile fusione anzi, semmai, ne
esalta 'armonica integrazione e qui mi toc-
ca ricorrere all'abusato ma efficace parago-
ne fotografico: & un po’ come possedere un
obiettivo con un’ottima profondita di cam-
po, capace di definire perfettamente un pri-
mo piano senza perd offuscare i dettagli
dello sfondo. Nelle incisioni anche moderne
¢'¢ ancora la tendenza a mettere in risalto
lo strumento solista e questa carafteristica
non & che con il Performance scompaia,
perd sicuramente non é cosi palese come
nella maggior parte degli integrati da me
ascoltati. Sentire tutti gli strumenti suonare
insieme @, secondo me, una delle condizio-
ni indispensabili per trarre il massimo pia-
cere dall'ascolto della musica e, se mi sono

soffermato pit del solifo su questo aspetto, .

& perché il Performance me ne haricordato
l'importanza.
Il basso ¢ articolato, vivace e dettagliato,
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ampli integrato Fase Performance 1.0

forse un pochine asciutto ma soltanto per
un fatto di “quantitd” e di spessore e non
certo di qualita; del resto si tratta di un bas-
so estremamente lineare - molto pitt lineare
di quello di molti colleghi inglesi che a volte
hanno il vezzo di averlo un po’ gonfio - ed
inoltre molto ben esteso in profondita.

A proposito invece dell'immagine sonora,
di cui ho il vizio di parlare poco, non si pud
rimanere indifferenti di fronte alla sua estre-

ma stabilita e concretezza nello spazio che
¢ difficilmente riscontrabile in quasi tutti ali
amplificatori integrati e che & senza dubbio
degna di finali di pregio dotati di configura-
zione dual-mono,

E una qualita che si apprezza e si percepi-
sce senza fatica, senza andarla a cercare
perché é fin troppo evidente: & un tappeto
adornato di arabeschi ben disegnati e deli-
neati secondo ben precise geometrie.

Non posso che concludere affermando con
certezza che il Performance 1.0 rappresen-
ta un'ulteriore conferma che I’altissima fe-
delta italiana & ormai in grado di competere
ad armi pari con quella degli altri paesi.
Questo integrato & inoltre destinato a ren-
dere la vita difficile a molti illustri integrati
inglesi di fascia medic-alta: a voi scoprire
quali!
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MADE IN ITALIA

PLIFICATORE INTEGRATO

ase evoluzione audio, questo il nome
dell'azienda. Italianissimo (non leggete quin-
di *feis”, che fra l'altro si scrive “phase”); pid
che un marchio & una dichiarazione di inten-
ti. La vicentina, neonata azienda (1991) &
stata fondata da un giovane progettista (vuol rima-
nere incognito), giustamente ambizioso quanto
capace, con alle spalle un fruttuoso tirocinio nello
stesso settore. Il suo campo d'azione ['elettronica,
ma il suo fine & una precisa qualita d’ascolto dome-
stica. Leggiamo i suoi intenti: “siamo nati con il pre-
ciso obiettivo di sviluppare e produrre apparecchi di
qualitd da proporre ad un pubblico musicalmente
preparato ed esigente. La convinzione che il proprio
modo di intendere la riproduzione della musica possa

FASE PERFORMANCE 1.0

Un integrato ed una coppia

pre e finale. Un esordio da costruttore
nayigato, da ascoltatore accorto ¢
civile. Non puro tecnicismo,

ma tecnologia al servizio di

chi intende ['audio un’esperienza
unica e vivificante

di .Gianfranco.MacheI“I.i x

essere percepita ed apprezzata da un tale pubblico, rap-
presenta la spinta ideale da cud traiamo la nostra ragion
dessere. Il desiderio di concorrere al miglioramento
qualitativo dei sistemi audio, unito alla volontd di non
proporre oggetti dal costo proibitivo ¢, mvece, la diret-
trice concreta sulla quale noi intendiamo basare il
nostro programma di suiluppo”.

Questo il “manifesto” progertuale e ideologico di
Fase, ma a noi cririci spetta il responsabile com-
pito (o perlomeno io lo intendo cost), di verificare,
nel concreto, quanto di queste affermazioni ri-
sponde al vero.

Attualmente la Casa vicentina produce una coppia
pre & finale ed un integrato. La prima & un sobrio e

concreto esercizio di accademia elettronica aw
diophile grade, con la circuitazione dei due ap-
parecchi - il Controlsource 1.0 ed il Powersource
1.0 - completamente dual-mono, trasformatori
comprest. Il pre ¢ solo linea con 4 ingressi, mentre
il finale & un MOSFET da 100W/pc. Entrambi
vantano un grado costruttivo di eccellente fattur
che pone il prodotto in diretta concorrenza con le
migliori realizzazioni mondiali. Fortunatamente -
ed in ottemperanza con quanto dichiarato - Fase
commercializza questa formidabile coppia al prezzo
ancor terrestre di 5 milioni per entrambi gli ap-
parecchi, cifra che sarebbe sicuramente triplicata se
al posto del marchio veneto ci fosse un pid esotico
“Phase Audio Evolution”, seguito dalla fatidica

dicitura “made in USA”.

Ma ancor pil interessante, vista la possibilita di
maggior penetrazione commerciale, & lintegrato, il
Performance 1.0. Sottile, ma non esile, finemente
verniciato nero ed impreziosito da due guanciole in
vero legno (la mia debolezza...), oia all’apparenza
mostra di appartenere ad una razza di dispositivi di
eletta stirpe: solo viti Allen per il SeITageio; morset-
ti dorati di alta qualitd; switch esterno per la sensi-
bilita dell'ingresso phono (MM +10dB per MC, ma
¢ utile che i fonorivelatori abbiano una tensione
d'uscita non troppo inferiore a 0.5mV); accurata
veste grafica e ben ponderato il corredo delle fun-
zioni (phono, cod, aux 1 & 2, tape, ripetuti per
listen & record). Non sono presenti né bilancia-
mento, né ranto meno i controlli di tono. L'interno
¢ accurato e di elevata qualita: cablageio virrual-
mente inesistente, potenziometro Alps, selettori di
pregio, strategicamente inseriti nella topologia cir-
cuitale; sostanziosa alimentazione. La potenza di
targa & di 60W/pc su 82 con buona riserva dinami-
ca su carichi inferiori. Per un ascolto attendibile, il
Performance va lasciato scaldare perlomeno per 20
minuti, cosa da me abbondantemente osservata, e

L’interno dell’apparecchio ¢ molto razionale: da
una parte alimentazione e stadi di uscita,
dall'altra la basetta di circuito stampato che
ospita anche i commutatori di ingresso.
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circondato di rispetto dandogli solo cose buone da
pilotare.

Ho analizzato il suono del piccolo Fase utilizzando i
lettori Naim CDI, Orelle CD-260, Meridian
200/Audiolab 8000DAC; front-end analogico Rega
¢ Sondek con Ekos e vdH MM-2; diffusori Harbeth
P-3: Sonus faber Minima Amator, Infinity Renais-
sance 80, diffusori quest'ultimi, dal carico impegna-
tivo.

Laspetto fisico e quello sonico mi hanno fatto -
quasi subito - ribattezzare il Performance come ['A-
60 italiano. La sua voce & una fascinosa miscela
ricca di umori e particolari, calda e terrestre. Lon-
rano anni luce dal suono rilucente e spesso ruvido
di integrati rampanti, anche griffati, poggia la sua
attendibilita sonica su una aggraziatamente Vigoro-
sa, ed introspettiva emissione. Non pretende di
spaccare il mondo in quattro, né sembra averne le
possibilita, perd intanto pilota con autorevole ci-
vilta e pulizia duri microbi come le P-3 (83dB) o le
ostiche Infinity (attorno a 2Q). Dotato di una
scena acustica profonda piuttosto che larga, ha una
bellissima resa delle voci, sempre tonalmente azzec-
cate e mai esacerbate o irrauchite da sibilanti o gra-
nose enfatizzazioni, Funziona egregiamente anche a
medio e basso livello, mostrandosi particolarmente
sinergico al carattere dei mini-boxes, i quali dona
un eccellente gamma bassa, ricca di armoniche ¢
superbamente scolpita. Confrontato a breve termi-
ne a concorrenti di pari prezzo, pud sembrare un
po’ meno veloce ed analitico, ma se si fa attenzione

¢ si recupera la sensazione del suono dal vivo, piut-
tosto che quella della calligrafia accademica in
voga tra gli audiophili integralisti, allora si & perfet-
tamente in grado di cogliere la preziosa e rara
essenza di questo amplificatore. Mai banale né
scontato nel tracciare le linee melodiche, il Perfor-
mance & un convincente e fedele trascrittore di
atmosfere sonore, di grana molto fine, in grado di
regaere il segnale pilt lieve ¢ raffinato. Nel genere
classico sa essere struggente o perentorio; nel jazz
gaio ed intimista; nel rock solido ed immediato.
Molto omogeneo tonalmente, non pone mal in
evidenza qualche aspetto particolare; sa essere re-
lativamente indulgente con qualche incisione, ma
sa realmente esaltarsi con segnali di prima qualita.
Un suono senza tempo, fuori ed oltre le mode, per
tutto e per tutti, senza schiavitl, ma solo un gran
piacere di ascalto.

Ad 1.300.000 lire il Performance va a scontrarsi
con la migliore produzione britannica (Audiolab
8000/A, Albarry PP-1, al quale un po’ somiglia,
Linn Intek, Mission Cyrus Two, Naim Nait, ed
altri ancora), ma ¢ assoluramente in grado di regge-
re, se non vincere, lo scontro. Anche se so, perché
manifestato, non & questo il maggior obbiettivo
della Fase. L'ambizione & quella di aptire un dia-
logo a distanza - per affinita elettive - con tutti gli
appassionati che concepiscono il suono in una
certa maniera; pitl garbata, civile ed intimista ri-
spetto a quella corrente, tutta analiticita e adrena-
lina. Deve esser preso in seria considerazione da

tutti i possessori di minimonitor; da coloro che
hanno casse un po’ asettiche timbricamente o trap-
po votate all’autoanalisi. Docile partner di sorgenti
di classe media, non si lamenta di maggiori re-
sponsabilita. Con i cavi se la cava bene e non fa il
difficile. Le cose migliori le ho ottenute con i vdH
SCS-12 e The Wind (per i mini).

11 prezzo ¢ le prestazioni del Performance permet-
tono un acquisto di raffinata ed intimistica encrgia
ed a tutti rivolgo L'invito di fare perlomeno un
ascolto di questa deliziosa, nuova, nostrana creatu-
ra, troppo ricca di virtl per tischiare di venir oscu-
rata da altra merce commercialmente pill potente,
ma spesso anche meno dotata di anima e sangue
pulsante. Veramente una bella scoperta!

RPEClFICHE TECNICHE

Sensibilitafimpedenza ingressi phono: MM 3,2 mV/[47T KQ
1KHz MC 0,8 mV/1KQ 1 KHz

Sensibilita/impedenza ingressi: 240 mV/1ZKQ

Slew rate: >= 30 V/usS

Rapporto S/N (linea): >108 dB lineare

Risposta in frequenza: 0,7 Hz/150KHz -3dB

Fattore di controreazione totale: 20dB

Costruttore e Distributore: Fase evalizione audio sas
Via Vecchia Ferriera, 103 - 36100 Vicenza

Tel. & Fax: 0444/964006.

\_Prezm: L. 1.300.000 IVA inclusa
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L'ESPERIENZA DI ASCOLTO E LE OSSERVAZIONI EMPIRI-
CHE SONO -SPESSO DI PREZIOSO AUSILIO NEL RISALIRE
ALL'ORIGINE DI FENOMENI O ASPETTI DELLA RIPRODU-
ZIONE DEL SUONO PRIMA TRASCURATI. IN QUEST'OT-
TICA, LE FILOSOFIE, LE TENDENZE E GLI APPARECCHI
DELL'HI-END INTERESSANO, CON IL DOVUTO SENSO
CRITICO, TUTTI GLI APPASSIONATI DI ALTA FEDELTA.

Fase Controlsource 2.0 e
Powersource 2.0

cl accingiamo a buttar gitt con la pen-

na in una mano ed il tricolore italico
nell‘altra. Grazie al cielo o, pitt terra terra,
grazie all'ormai consolidata buona vena dei
costruttori di casa nostra, crescono prepo-
tenti frequenza e clamore dei nostri slanci
patriottici. I lunghi anni passati a mandar
gitt bocconi amari, testa bassa e coda fra le
gambe, acciaccati dall’enorme peso dell’oli-
garchia nippo-anglo-americana, battuti pure
dagli orologiai svizzeri che con Studer/Re-
vox e Thorens hanno fatto sognare genera-
zioni di audiofili, ¢’hanno condotto ad un
passo dall’oscena incontinenza sciovinista
ora che l'elettronica audio italiana lancia
inequivocabili segnali di vitalita. Sicché ne-
gli ultimi tempi ci siamo resi protagonisti di
singolari episodi tra i quali, merita sicura-
mente una sia pur pudibonda citazione, lo
scatto sull‘attenti e la contemporanea into-
nazione delle liriche dell'lnno di Mameli
sotto l'irresistibile impulso del canto d’una
coppia di monofonici pensati in quel di
Vigevano.
Né siamo riusciti ad esimerci dal riesumare,
commossi ed esortati dalle soavi melodie
sprigionanti da un elegante finale piacenti-
no, i polverosi ritratti dei tre «Peppini»
d'ltalia: Verdi, Garibaldi e Mazzini, potenti
elementi iconografici d’orgogliosa italianita

c i risiamo! Riecco uno di quei pezzi che
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Preamplificatore Fase Evoluzione Audio
Controlsource 2.0

Prezzo: L. 990.000.

Amplificatore finale Fase Evoluzione Audio
Powersource 2.0

Prezzo: L. 1.100.000.

Distributore per ['ltalia:

Fase Evoluzione Audio,

Via Vecchia Ferriera, 103 - 34100 Vicenza.
Tel. 0444/964006.

nonché scontate metafore risorgimentali del
ringalluzzito audio nostrano. Trattasi, & ov-
vio, d'una striminzita casistica, rigorosa-
mente dedotta dall’esperienza diretta, delle
nostre pitt recenti e plgteali impennate d’or-
goglio, in cui, tra l'altro, i lettori pitt attenti
ed assidui non avranno faticato granché nel
riconoscere due macchine recentemente
comparse su questi fogli. D’altronde, quella
cliliiente platea, ben sa quanto numerosa,
qualitativamente competitiva e merceologi-
camente vasta (spaziando dalle sorgenti
all'accessoristica) sia oggi la proposta indi-
gena e quanto, da queste parti, si sia credu-

Dalla Fase il preamplificatore Controlsource 2.0
e il finale Powersource 2.0. Che fosse quella
italiana I'autentica hi-end dal volto umano?

to e puntato sulla crescita d'un polo tecnolo-
gico credibile anche su scala internazionale.
I fatti sembrano dar corpo alle speranze se
anche giapponesi ed americani, grandi de-
miurghi d’alta fedelta, si sono accorti del
made in Italy, se la cult-review jankee «Stereo-
phile» stravede per le creazioni di Franco
Serblin, fino al punto d'insignire la Sonus
EFaber Extrema del titolo di «prodotto del-
Vanno 1992». Se da un lato proprio la pro-
duzione di sistemi d'altoparlanti di qualita,
con i pionieri RCF ed ESB, seguiti poi dalla
Chario, della stessa Sonus Faber e quindi,
via via, da tutti gli altri, ha stabilito i pre-
supposti per un «discorso» hi-end tutto ita-
liano, dall’altro, quella di elettroniche con-
cepite per una riproduzione musicale d’alto
bordo ha brillato, fino a poco meno d'un
paio di lustri orsono, per la sua pressoché
totale latitanza. Prese le mosse dai primi,
sporadici, timidi tentativi, alcuni dei quali
gratificati da un buon successo di critica,
anche se non di pubblico, inizialmente mol-
to diffidente (ed in alcuni casi non a torta)
nei confronti delle realizzazioni nazionali,
I'elettronica audio nostrana ha progressiva-
mente superato il periodo underground e,
sebbene stia tuttora vivendo una fase ibrida
industrial-artigianale — che & in verita co-
mune alla grande maggioranza dei marchi
hi-end a prescindere dalla nazionalita —, s’
collocata su ottimi standard,
e da un punto di vista emi-
nentemente qualitativo, e
da quello della pura compe-
titivita sul mercato estero.

Una competitivita, si dice-
va, riconosciuta sia dagli
operatori del settore che da-
gli appassionati d’oltrefron-
tiera e d’oltreoceano, in gra-
zia d'un indubbio contenuto
tecnologico accompagnato
non di rado da un pizzico
d'innovazione e, elemento a
nostro parere assai piti qua-
lificante, dall’intelligente
scelta, operata nella mag-
gioranza dei casi, di non
lanciarsi nella pedissequa e
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spersonalizzante emulazione delle realizza-
zioni esoteriche piti in voga e di maggior
«cassetta» ma, al contrario, tesa alla preser-
vazione della matrice culturale, dell’estro,
dell’'originalita, dell’«unicum» che da sem-
Fre & il biglietto da visita dei migliori manu-
atti d'Italia. Fare e non subire tendenze ci
sembra gia di per sé un grosso risultato.
comprensibile allora il nostro esultare al-
I'unisono con l'uscita di «pezzi» che vadano
a consolidare le posizioni acquisite, compli-
ce non solo l'amor patrio, assuefatti come
siamo a ricordarcene solo in occasioni di
competizioni sportive risoltesi in nostro fa-
vore, ma anche per quel piglio egoistico che
molto si rallegra nel vedere ridisegnata la
figura del cronista audio italiano, definitiva-
mente affrancato da quell’aria da «sfigato»
triste, condannato a girar per mostre regi-
strando cose e trionfi d’altri.
Ecco per I'appunto, e l'avrete capito, due di
quei pezzi che giungono puntuali a consoli-
dare in un sol colpo lo status quo dell’alta
fedelta autoctona e la ritrovata dignitd na-
zionale degli addetti ai lavori. Vengono da
Vicenza, un posto emblematico per I'hi-end
italiana, Da quelle parti, una lontana estate
dell’82 (se la memoria non c’inganna)
Franco Serblin con una strana macchina dei
suoni, lo Snail Project (chi se lo ricorda?),
un sistema d’altoparlanti dalle forme sospe-
se tra un nostalgico passato ed un sogno
postmoderno, segno il principio d'una bella
storia di casa nostra, quella di Sonus Faber;
una storia d’amore per la musica e per gli
oggetti chiamati a rievocarne le passioni.
Seguiamo tutt’oggi con piacere l'evolversi di
quella storia che fuor di dubbio ha marcato
profondamente le sorti (e le fortune) del
«nuovo corsor italiano. E seguendo una
storia capita, come adesso, d'imbattersi in
entusiasmanti digressioni, promettenti ra-
mificazioni d’un fusto grande e vitale. La
Fase — Evoluzione Audio — di Fabio Ser-
blin se da un lato & una di esse, non fosse
altro che per il legame di parentela che lega
Franco e Fabio Serblin, rispettivamente zio e
nipote, e per il fatto che quest'ultimo firmo
il progetto dell’Amator Power, uno dei piu
bei pezzi della collezione S.F., dall‘altro
costituisce- un corpo del tutto autonomo,
finalizzato al concepimento di elettroniche
audio, che Fabio ha deciso di portare avanti
di sua iniziativa con ‘un proprio marchio.
Un bell'esordio quello di Fase, che ha subito
calato sul tavolo una coppia d‘assi: il pre
Controlsource 1.0 ed il finale Powersource
1.0. Due oggetti che, dopo un‘eccellente
recensione pubblicata sul n. 120 di AR,
hanno stazionato a lungo nella nostra sala
d'ascolto calandosi sovente nei panni d’'un
attendibile riferimento. '
Di recente il catalogo Fase & andato comple-
tandosi verso il basso con l'uscita pratica-
mente contemporanea dell'integrato Perfor-
mance 1.0 e di questo set pre/finale, Con-
trolsource 2.0/Powersource 2.0, controparti
economiche ma non banali dei pezzi pregia-
ti del costruttore vicentino. Non bana%, per-
ché sotto due chassis compatti e formalmen-
te differenziati da pochi particolari, la co-
struzione e la profusione di materiali sono
di quelle che giustificano la proverbiale lec-
cata di baffi. Le linee estetiche, votate alla
semplicita, suggeriscono, se non originalita,
sicuramente discreta eleganza che scaturisce
dai modesti ingombri — identici per en-
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L'interno delle macchine Fase. Niente male vero?

trambi gli apparecchi —, dalle fiancate in
legno massello (che ha tutta 'aria di essere
un’ottima essenza di noce), dall'impeccabi-
le finitura in nero opaco antigraffio dei
pannelli frontali raccordati in basso ed in
alto, dove, piegandosi si estendono fino a
fungere da elemento di copertura superiore.
La solidita dei telai & fuori discussione al
pari della qualitd dell’assemblaggio, esegui-
to, evento raro, con largo uso di brugole e
madreviti metalliche. Poche, ed ovviamente
legate a fattori funzionali, le differenze ap-
parenti tra le due macchine. Cosi registria-
mo la presenza del solo interruttore d’ac-
censione con il relativo led di conferma sul
frontale dell’amplificatore, mentre su quello
del pre, ad essi vanno ad aggiungersi un’u-
scita cuffia e, sulla destra, tre manopole
identiche (in metallo pieno...) facenti capo
rispettivamente al controllo di volume, alla
barra di registrazione ed al selettore degli
ingressi. Poche le limitazioni alla versatilita
del Controlsource che, accanto ai quattro
ingressi ad alto livello offre, a coloro i quali
non siano disposti a rinunciare alla sorgente
analogica, anche un ingresso phono MM/
MC, le cui impedenza e sensibilita sono
configurabili attraverso un dip switch a
quattro vie accessibile dal fondo del’appa-
recchio. Un‘intelligente ed utile opportunita
concessa dal pre Fase, consiste nella possi-
bilita di poter sostituire la piccola scheda
che normalmente connette in parallelo le
due uscite di cui & dotata la macchina con
una serie di moduli alternativi — disponibili
a richiesta —, in maniera da gestire diffe-
rentemente l'uscita secondaria, ad esempio
per pilotare, attraverso un modulo passa
basso, un subwoofer attivo.

L'interno: un piccolo spettacolo. Il layout &
pulito ed ordinatissimo; entrambe le schede
madri, in vetronite, ospitano l'intera circui-
teria ad esclusione dei soli trasformatori
d’alimentazione, tutti rigorosamente a strut-
tura toroidale (due da 170 VA per I'ampli,
ed uno da 50 VA per il pre). La disposizio-
ne della componentistica, ovviamente sele-
zionata, e stata studiata in modo da ridurre
praticamente a zero il cablaggio volante,
diminuire la diafonia mantenendo per
quanto possibile separate le circuitazioni re-
lative a ciascun canale e, non ultimo, facili-

tare al massimo eventuali interventi di ma-
nutenzione,

Svolto con semplicita ed eleganza anche il
tema dell’architettura circuitale, caratteriz-
zata da soluzioni molto simili per ambedue
gli apparecchi. Entrambi prevedono infatti
una struttura totalmente simmetrica dall’in-
gresso all'uscita, composta da un doppio
differenziale d’ingresso, seguito quindi da
un secondo stadio di guadagno in tensione
connesso ad emettitore comune, realizzato,
nel caso del Powersource, con due dispositi-
vi in parallelo per ogni ramo, cosi da garan-
tire una maggiore capacita di erogazione di
corrente; chiude infine la catena una coppia
push-pull ad inseguitore d’emettitore che,
solo per il finale, & preceduta da un buffer a
simmetria complementare configurato an-
ch’esso ad inseguitore, Lo stadio phono del
Controlsource & invece realizzato mediante
due operazionali monolitici doppi LM833N
marchiati Motorola, coadiuvati da compo-
nentistica passiva di precisione e da una
propria linea di alimentazione separata e
stabilizzata. In tema d’alimentazione, vale la
pena di sottolineare come queste siano state
giustamente curate attraverso un largo im-
piego di stabilizzatori sia integrati che a
componenti discreti ed, in generale, operan-
done lo sdoppiamento per ciascuno dei due
canali, addirittura a partire dai trasformatori
nel Powersource che beneficia di un’archi-
tettura completamente dual-mono. Cos’al-
tro dire? Aggiungere che tutte le terminazio-
ni d’ingresso/uscita sono dorate, che i mor-
setti per i diffusori accettano cavo comun-
que terminato e sono comodissimi da usare
sembra adesso quasi pleonastico, al pari del
dato di potenza, 60 W su 8 ohm, l'unico di
cui dizponiamo. Francamente impossibile
pretendere ed ottenere qualcosa di pit in
questa categoria e, probabilmente, anche in

quella superiore.

Li abbiamo ascoltati, pregandoli senza falsi
pudori di non deluderci proprio adesso,
inseriti tra un front-end digitale Pioneer PD
9300/Lector Digcode ed una coppia di Sonus
Faber Electa Amator. La cavetteria di segna-
le era di Lector e Monster Cable, quella di
potenza di competenza Monrio; a chiudere
la fila i Q-Damper della fiorentina Art. Una
catena al settanta percento concepita tra i
nostri confini, come per cercare magiche
sinergie con la speranza poco segreta, sfac-
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ciata, per niente professionale di trovarle.
Si, ci sta pure questo, perché, v'era stato
anticipato, ¢’ odore d’entusiasmi a sfondo
nazionalistico (!),

Vanno bene questi Fase; gia dopo averci
fatto poca strada assieme riesci a farti un’i-
dea del bagaglio di classe che si portano
dietro. «Grandi spazi tra piccole })orme».
Potrebbe (e sottolineiamo potrebbe. Il per-
ché lo capiremo tra breve) esser questo lo
slogan che sintetizza, con scarsa fantasia, il
tema ricorrente che emerge dall'incontro
con il due telai vicentino. Paco tempo, si
diceva, serve per rendersi conto come que-
ste macchine, scarsamente appariscenti nel
vestito e negli ingombri, riescano a metter
in scena una rappresentazione dello spazio
emozionante nella sua inopinata verosimi-
glianza al fatto empirico ma, soprattutto,
nella sua voglia sfrontata di superare i limiti
fisici imposti da un ambiente avaro e dalla
collocazione degli speaker. Capita di rado
d’ascoltar macchine, a prescindere dal seg-
mento economico d'appartenenza, capaci
d’esprimersi con questa facilita nel ripropor-
re caso per caso, con duttilita, la fisionomia
ambientale dell'incisione di turno, passando
in scioltezza dagli spazi relativamente ri-
stretti dell’orchestra da camera alle «lunghe
distanze», ai prolungati riverberi, ai lenti
decadimenti dell'esecuzione in cattedrale
Senza pagare un pegno in termini di qualita.
A patto che il software lo consenta, la
stabilitd del fuoco su ogni porzione dello
spazio riprodotto ammette pochi equivoci in
fase di lettura dell'immagine, cosi come non
ne ammette il proporzionamento delle sor-
genti e degli elementi architettonici. Difficile
aggettivare o catalogare, ammesso che cid
possa servire a qualcosa, una prestazione
come questa, Se da un lato esistono certa-
mente sistemi d’amplificazione in grado d’e-
sprimere un‘ancor maggiore espansione del
fronte, o un impianto prospetico pit cla-
IOroso o, ancora, un potere risolvente pit
spinto, dall'altro poche sono le macchine
capaci di metter in piedi un amalgama cosi
ben equilibrato ed armonico delle singole
componenti della rappresentazione tridi-
mensionale, In effetti, prolungando gli
ascolti, riflettendoci a freddo, vien fuori
che, guarda caso, il carattere dominante,
I'elemento forte del set Fase & proprio 'e-
quilibrio, generalizzato, e non gia confinato
(riduttivamente) al solo aspetto «visuale»
che, ben orchestrato ed intrinsecamente ap-
pariscente, tende in parte a fuorviare il
giudizio d’acchitto. Te ne accorgi quando, a
mano a mano che i minuti trascorrono e i
dischi si succedono, seppur a ritmo blando,
sotto I'occhio laser, non ti riesce di tracciare
ideali circoletti rossi attorno ai consueti pa-
rametri d'ascolto o, viceversa, d'inarcare per
disappunto le sopracciglia e questo, si badi
bene, non perché la prestazione oggetto del
giudizio affoghi senza sussulti nella medio-
crita, o peggio, nell'insipidezza assumendo,
anzi, tutte le connotazioni d’un lungo piace-
volissimo gioco che, stavolta, non «& bello
solo quando dura poco». Bello quel basso,
solido, non di granito, ma solido, ricco
d’armonici, forse, ad esser bastardi, un filo
di grasso di troppo nella zona del punch,
ma niente di pit. Vabbé... perd pure il
medio: lineare, senza sbavature, sicuro e
trasparente per prendere le voci dal verso
giusto, interpretarne i timbri, rispettarne il
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calore; rapido ed analitico per non farsi
cogliere in contropiede dalle evoluzioni dei
legni (stupendi); tempestivo nel passar la
mano ad un acuto che, tanto per non esser
da meno degli altri registri, cesella con
uguale aplomb un flauto traverso e un sasso-
fono strapazzato, un violino ed una chitarra
rock intossicata dalla distorsione, forse in
casi come questo lo vorremmo un pelo piit
cattivo, ma ancora una volta saremmo ba-
stardi.

E intanto I'ascolto fila via liscio, sul velluto,
non c’¢ nemmeno da faticare per seguire i
«pezzi piccoli», la minutaglia di contorno, i
microsuono del contesto, in apparenza
spazzati chissa dove dai fortissimo, dall'ir-
ruzione dei solisti, invece sempre i come
niente fosse accaduto, ed & sufficiente rialli-
neare un poco un’attenzione transitoria-

mente polarizzata da una clamorosa innova-
zione nel messaggio per convincersi che gli
equilibri, ancora loro, non si sono spezzat.
Insomma, avrete capito qual & stato andaz-
zo di quest’incontro con le macchine Fase e
quanto possa oggettivamente essere compli-
cato e anche imbarazzante argomentare,
magari aggettivando sulla consueta falsari-
ga, di oggetti certamente dotatissimi ma
mnusualmente discreti nella compatta omo-
geneita delle prestazioni. In tutti i casi una
bella storia quella di questi Fase, sono co-
struiti e suonano come una coppia di ameri-
cani snob e plurimilionari ma li fanno a
Vicenza e, col solito sconto, ve li portate a
casa con due milioncini tondi. Secondo voi,
I'abbiamo intonato anche stavolta I'inno na-
zionale? Ci si risente.

Alessandro Casalini
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LISTENING TEST

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE

alcuni appassionati (scusate il voluto scioglilin-
gual) avevano dentro non si & attivizata. Sono
nate, cosl, numerose piccole ditte specializzate che,
rifacendosi alla migliore scuola “cantinara” inglese,
hanno sfornato prodotti molto interessanti:;

Peccato, perd, che tutto cid sia avvenuto solo
pochi anni fa, nel periodo in cui & iniztato il calo
delle vendite e, soprattutto, di interesse verso il
mondo audio. Questo ha frenato la diffusione di
molti buoni prodotti iraliani che, chi per un moti-
vo chi per l'altro, non hanno ricevuto i meritati
riconoscimenti dal mercato che da sempre privile-
gia i nomi pit affermati. Ma molti dei nomi che
riempiono le liste del mercato Hi-Fi sono stati
affermati dal periodo favorevole ¢ non dall'effettiva

FASE E.A. CONTROLSOURCE 2.0
POWERSOURCE 2.0

FASI LUNARI

Un riferimento alla bassa distorsione di
fase di queste elettroniche italiane
opputre un incitamento all acquisto
della coppia amplificatrice Fase?
Owviamente. .. entrambi!

di

ade in ltaly. Sembra che, finalmente (e
per fortuna) eli italiani, dopo vestiti ed
automobili sportive, abbiano imparato a
fare anche l'alta fedelta. Non che I'impre-
sa fosse troppo difficile (cos’hanno gli
altri popoli pitt di noi, sono forse pilt intelligenti o
ci sentono meglio?) ma nel nostro paese, partico-
larmente ricco di ladri (ricchi!) e scansafatiche, per
molti anni si & preferito importare e distribuire pro-
dotti esteri gia belli e fatti.
‘Tra i principali moventi c'era - ma guarda un po’ -
il fattore economico: i guadagni, nei tempi d'oro
dell’Hi-Fi erano tanto elevati quanto facili; i pro-
‘dotti pitt noti si vendevano da soli e l'impresa di
‘tirare su dal nulla un nuovo marchio non era reddi-
‘tizia. Fino a qualche anno fa.
‘Fin quando - evviva - la passione, passiva, che

qualiti della merce.

E di questo, sia pur lentamente, il pubblico italiano
si sta accorgendo e sta imparando ad apprezzare
sempre pit, giomo dopo giorno, i prodotti di casa,
quelli pensati e realizzati da chi ha la stessa nostra
cultura e comprende meglio le nostre esigenze,

In prima fila tra i novelli fabbricanti di alta fedelts,
specializzato nelle elettroniche di amplificazione a
stato solido, '8 Fase Evoluzione Audio, uno dei
marchi che, per meriti e non per calci nel fondo
schiena, & emerso dalla mischia. _
Le presenze sul catalogo della casa vicentina sono
limitate a soli 5 pezi: il piccolo integrato Perfor-
mance 1.0, ospitato da Stereo sul numero 50, la
poderosa coppia pre e finale no compromise, compo-
sta dal Controlsource 1.0 e dal Powersource 1.0.

I due apparecchi che completano la lista dei pro-
dotti Fase sono quelli in prova su queste pagine,
ovvero il preamplificatore Controlsource 2.0 ed il
finale di potenza Powersource 2.0. Il prezzo di ven-
dita li colloca in una difficile fascia del mercato (e
ti pareva...), dominata dai produttori d'oltremanica
che, oltre tutto, non risentono troppo degli attac-
chi provenienti da levante e da ponente.

Da ogg, perd, gli inglesi devono fare pill attenzio-
ne: anche il “sud” si & armato fino ai denti..,

Semplicemente sostanziosi

Il Controlsource 2.0 ed il Powersource 2.8, posti
uno sopra 'altro, occupano lo stesso volume di un
normale amplificatore integrato di pari potenza.
Hanno, quindi, dimensioni piuttosto compatte,

specialmente per quanto riguarda I'ingombro in
altezza. Entrambi gli apparecchi hanno un design
talmente sobrio che per descriverlo adeguatamente,
forse, sarebbe pili opportuno usare l'aggettivo
“essenziale” o “rustico”. Il preamplificatore, esteti-
camente, & praticamente identico al piccolo inte-
grato della stessa casa, dal quale si distingue, oltre
che per la serigrafia sul pannello frontale, ovyia-
mente diversa, per la presenza dell'uscita cuffia
accanto all'interruttore di accensione. Il finale,
dimensionalmente identico al suo compagno di
lavaro, & ancora piti semplice: solo linterrutrore di
accensione ed un piccolo led rosso, niente di pit.
Questo sistema di amplificazione non spicca né per
una particolare eleganza delle forme, né, tantome-
no, per una inconsueta cura della realizzazione. Il
risultato ultimo, impreziosito dalle fiancatine in
legno e dalle parti in alluminio verniciato, perd, &
gradevole sia alla vista che, tutto sommato, all’uso.
I comandi, come gi detto, sono appannaggio del
salo pre: tutto & condensato in sole tre manopole di
uguali dimensioni, che permettono di regolare il
volume e di selezionare separatamente la sorgente
da ascoltare e quella da registrare, Apprezzabile la
presenza delle posizioni “off” sui commutatori, che
consentono di minimizzare gli effetti di diafonia tra
sorgenti durante ascolti o registrazioni.

Criticabile, invece, I'inutile presenza della posizio-
ne “tape” sul selettore rec-out, che potrebbe essere
causa di dannosi feedback elettric in caso di distra-
zione dell'urente. Anche se non razionalissima,
non & la prima volta che ci capita di incontrare
questo tipo di organizzazione per i controlli di
ingressi ed uscite, introdotta da alcuni costruttori
inglesi negli anni ‘80 (uno dei primi fu Mission,
con i Cyrus One & Two). Se possedete un registra-
tore e non siete sicuri di quello che state facendo,
tenete molto basso il volume: cost non potri acea-
dere niente di disorutrvo!

1l Controlsource 2.0 & un pre completo, nel senso
che incorpora anche gli stadi di amplificazione e di
equalizzazione RIAA per i giradischi analogici. Lo
stadio phono di questo preamplificatore & molto
versatile: risulta adattabile alle esigenze dell'utente
il quale pud scegliere tra due diversi livelli di gua-
dagno del circuito (normale o +10 dB) e tra due
differenti impedenze di ingresso (1 0 47 kohm),

Per modificare detti valori si deve agire sui quattro
DIP switch accessibili attraverso la pratica apertura
sul fondo del cabinet; non & necessario, quindi, né
aprire il preamplificatore né, tantomeno, ricorrere
al saldatore. Basta sollevare 1'apparecchio, spostare
i piceoli selettori ed il gioco & fatto.

[ 4 ingressi (piti il tape) del Controlsource 2.0 sono
tutti shilanciati e terminati RCA. Single-ended
anche le uscite, tre, di cui una per il registrarore e
le altre due per il finale di porenza. La scelta di
dotare la macchina di uscite main duplicate facilita
il suo inserimento in impianti di complessa confi-
gurazione (per esempio in multi amplificazione pas-
siva). La Fase, inoltre, su richiesta, fornisce dei pic-
coli moduli che si inseriscono all'interno del pre
(anche questi senza saldare...), che consentono di
gestire in modo differenziato le due uscite, appor-
tando filtrazioni od equalizazioni (elettroniche) al
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seanale di una delle due. Per allontanare il pericolo
di loop di massa, infine, sul retro del pre ¢'& un pic-
colo seletrore a levetta con il quale & possibile con-
nettere a terra, o meno, il telaio dell'apparecchio.
Passiamo, cosi, al Powersource 2.0, il finale slim da
65 watt per canale. Sebbene sia la soluzione
all'occhio pitt gradevole, grazie all'omogeneitd del
desien, Powersource 2.0 e Controlsource 2.0 non
andranno mai posti uno sull'altro, se non nelle
vetrine dei negozi. Quando lo si utilizza, special-
mente se viene sfruttato a fondo, il Powersource
1.0 5i riscalda abbastanza, pertanto, come racco-
manda anche il costruttore, deve essere posto in
modo tale che gli sia garantita un'adeguara ventila-
sione. [nutile dire che il pre potrebbe essere siste-
mato sotto il finale, che cosi avrebbe ugualmente
un buon ricircolo d'aria sul dissipatore; personal-
mente, perd, sconsiglio questa disposizione: meglio
allontanare quanto pitt possibile il flusso elettroma-
gnetico dei trasformatori del finale dai sensibili cir-
cuiti del pre.

[l piccolo ampli Fase ha un frontale molto scarno,
dotato solo dell'interruttore d'accensione e del
relativo led. Anche il pannello posteriore non
risulta particolarmente popolato: due ingressi (ste-
te0) ed una sola coppia di uscite per diffusori. Il
raddoppiamento degli ingressi per ogni canale &
stato adottato per semplificare I'eventuale collega-
mento in cascata di piti finali. Le terminazioni,
ingressi e uscite, sono dorate; di media qualica le
prime e di buon livello le seconde, che accolgono

banane e cavo spellato (anche di sezione molto
grande). Un po’ di difficoltd per l'interfacciamento
con alcuni tipi di forcella.

L'ascolto

Le elettroniche di amplificazione dotate di ingresso
per giradischi analogico sono in numero sempre
minore e di questo il nostro giradischi Linn, reduce
del recente up-grade, si sta rendendo conto. Pove-
rino, si annoia nel suo crescente ozio che gli lascia
sempre pill tempo per pensare a quando il ruolo di
primo protagonista era affidato a lui. Bei tempt.
Oggi, invece, non ha quasi mai qualcuno con cui
parlare o un suo simile che gli faccia compagnia,
col quale entrare in competizione, niente. Per que-
sto, mosso a compassione dal sofferente, vecchio
(in senso amichevole...) & caro amico, gli ho voluro
far rivivere i tempi che furono, ricreando quella
magica atmosfera che lui stesso iniziava (quasi...) a
dimenticare.

Percio I'ho collegato al sistema di amplificazione
Fase, dopo aver configurato il Controlsource sulla
sensibilita pit alta e sull'impedenza di carico pii
adatta per la Troika (1 kohm).

In questa prima seduta ho utilizzato solo i noti
Celestion SL-600 Si collegati mediante Mit Termi-
nator in cablaggio semplice (non "bi”). Gli LP
ascoltati hanno compreso un gran numero di titoli,
estratti sia da cataloghi speciali che dalle liste piti
comuni. Le caratteristiche di precisione e di traspa-
renza della sorgente inglese sono state esaltate da

questa coppia di elettroniche italiane, che & riusci-
ta a non togliere nulla alle grandi doti di armonia
di cui il Linn & capace.

Ottimale e stabile I'equilibrio di riproduzione,
sostanzialmente privo di preferenze verso delle por-
zioni di gamma audio. Con i dischi piti silenziosi, si
apprezzano le buone capacita dinamiche del pre,
che riesce a mantenere il proprio rumore sempre al
di sotto di quello (basso) meccanico del vinile.
Niente ronzii o fruscii che non siano quelli della
sorgente. Si tratta di una peculiarity, a mio avviso,
molto importante in quanto il rumore, anche se
mascherato dal segnale audio, disturba l'ascolto
rendendolo, per un verso o per l'altro, meno reali-
stico. La gamma bassa dei Fase & netta e rigorosa
anche se, in alcuni momenti sonori, manca di un
pelino di presenza in pitt nell'estremo inferiore per
dare quel forte impatto ad alcune percussioni. Ben
presente, invece, la gamma media, fresca e libera
nelle escursioni vocali e scrumentali, appena evi-
denziata nelle frequenze superiori, Questa caratteri-
stica, perd, non rende affatto le medie invadenti o
nasali, semmai le avanza appena lungo |'immagina-
rio asse longitudinale dell'ideale palcoscenico. Ben
risolute e setose le alte, che aggiungono alla ripro-
duzione un grande respiro ed una buona spazialita.
Nelle sedute successive, mio malgrado, ho dovuto
accantonare il nostro Linn per fare spazio al suo
nemico digitale. La nuova catena, pit ricca, ha
compreso in pitl; sorgenti numeriche Quad 66 e 67,
con e senza ['unita di conversione esterna Forté
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LiSTENING TEST che ha proprio nell'immagine il suo maggiore altri validi costruttori di apparecchiature audio ita-
e = punta di forza. La maggiore dinamica della fonte  liani, & nato gia grande. Il sentore I'avevamo avuto

digitale non preoccupa affatto i Fase che se la cava-  con la lusinghiera prova del piccolo integrato
FASI LUNARI no con grande disinvoltura anche a livelli d'ascolto  Performance 1.0; la conferma con questo due telai,
TSI e sostenuti. Solo in alcune abbinamenti si tiscontra  che bada decisamente al sodo. 11 prezzo di vendita
Audio F-50a; diffusori Spendor SP.2/3, B&W  un lieve allungamento della gamma bassa, che si del duo Controlsource 2.0 pitt Powersource 2.0 non
Matrix 805, Acoustical Linea, Sonus faber Electa; — scompane leggermente, perdendo una minima & da best-buy di tutti i tempi, ma in questo periodo
cavi di segnale Furukawa, XLO, ART. ed Audio-  parte della sua saldezza. Il problema, che pud essere  di crisi era impensabile aspettarselo, specie conside-
Quest; cavi di potenza vdH, Mit, Linn ed Exposure.  attribuito in egual misura a pre ¢ finale, non si pre- rando il fatto che i prodotti Fase nascono da una

Lascolto dellimpianto digitale ha essenzialmente
confermato l'impressione ricavata con la sorgente
analogica. La perdita di spazialita che si ha effet-
tuando il passaggio di sistema viene in gran parte
compensata dalle prestazioni della coppia iraliana

senta con le acustiche piti controllate.

Conclusioni

Fase Evoluzione Audio. Fissate bene nelle vostre
menti questo nome che, come gid & ayvenuto per

~ Note di utilizzazione

- Luso di questo sistema di amplificazione italiano
non pone particolari problemi per la corretta messa.
inopera. ] o
* Lo raccomandazioni del costruteore sono mumerose,

- ma si tratta pint di consighi che di avvertenze. Con

 entrambi gli apparecchi va rispettato il tempo mini-
‘o di warmeup richiesto dai circuii per stabilizarsi
e per offrire il massimo delle prestazioni (almeno
trenta minuti). Il pre, se nessun altro componente

-~ dellimpianto lo & gia, pud essere collegato a terra,

- chindendo Lapposito interruttore posto sul retro.
 dello stesso. In tal caso & consighabile collegare Tttt
gl chissis degli aluri apparecchi della catena alla
presa GND del Coniolsource, per agzerare (circa)
la differenza di potenziale tra { e telat, utilizean-
 do la classica configurazione di massa “a stella”
- (anti-oop). Per il findle, le vaccomandazioni sono
 diverse; tra le richieste ci sono la sistemazione dello
 stesso in uogo ben aerato e molta attenzione per {
 collegamenti tra uscite e diffusort, dal momento che
~{l Powersowrce 2.0 ¢ totalmente privo di protezions
 contro i cortocircuiti accidentali { che potrebbero:
causare un tiparabile - dai centri d'assistenza -
- dnmoaicreuitifal).
* Dal punto di vista dell interfacciamento con I cati

di collegamento, i mighiort risultast { ho ottensi con
i AR/T., che sono, amio avuiso, tra { conduttori
 pit traspaventi ogat sul mercato. Ad un'otima
 performance, comundue, si ariva anche utilizzan-

do gl XLO ed i modelli top della AudioQuest (pio-

poliqaiaspgin).

 Per i diffusont, raccomando sistemi dotat di grande
visolugione e dingmica, carattenistiche che | Fase
' sono in grado di assecandare con relativa facilita.
Da provare, secondo i gusti dellwilizzatore finale,

- solit sistemi tnglest, Celestion SL-600 §i, Spendor
SP.2/3, BEW 805, oppure italiani, Acoustical -

Linea 6 Sonus faber Electa.

- Autenzione ai diffusort difficili { _c:g'n ?.m}{[i.tlf. eloeffi-
cienze basse), tra | quali se ne nasconde qualcimo

che non viene digerito troppo factlmente dal Power-
- source 2.0. Di elevatissima quatica Puscita cuffia
el pre, tra le migtiont mai viste su elettroniche nom

specifiche. Data la presenza di due uscite sul pre ¢

i alwettanti mgressi sul findle, ho provato d fare il
parallelo tre dutz coppie di cavi di seqnale, per cer-

care di sommarne le carateristiche sonore. Non

orilie done)
. Che questo sia il preludio dl bi-wiring anche per e
: '_lifiga;-d{'sggnalgl_ Ho mn&i'ﬁ_ﬂﬁraidi-si.':,ﬂ S

L

piccola fabbrica di appassionati che lavora ancora
artigianalmente (in senso buono...). Gli interessati
sappiano che la Fase & cosi sicura della qualita dei
propri amplificatori che offre una garanzia di due
anni, il doppio del minimo di legge in [ralia.

A R L e by 5

SPECIFICHE TECNIC
Controlsource 2.0
Tipo: preamplificatore con ingressa phono MMME
Ingressiz phono MM 1,25 mV. [ 47kohny
phono MC 0,45 mV. [ Lkohm; linea 125 mV | 12kehm
- Uscite: | tape RCA, 1 linea RCA
Livello d'uscita massimo: 14 Vrms
Guadagno ad anello aperto (stadio linea): 50 dB
Controreazione totale (stadio linea): 30.dB
Risposta in frequenza: 0,7 Hz - 200kHz -3 dB
Impedenza d’uscita: 1,6 ohm a 100 Hz, 1 kHze [0 kHs
Peso: 4 kg :

Prezzar L 11 31000 IVA inclusa

Powersource 2.0
Tipo: finale di porenza bi-monofonico
Ingressi: 2 RCA sbilanciari, sensibilita 1,25V, unpedenza
10 kohn S :
Uscite: per una coppie di altoparlanti
. Potenza d'uscita: 63 watt su Sohm, 110 su 4 ohm
150 su Zohm
Slew rate: >= 30V microSec
* Guadagno ad anello aperto: 60 dB
Controreazione totale: 35 db
 Risposta in frequenza: 0,7 Hz - 200 kHz -3 dB.
Impedenza duscita; 0,02 ohm a 100 Hz, 0,02 ohm ad
1ktze 0,024 a 10kH: : :
Dimensioni (L x I x p): 42,3 7.5 32 cm.

Peso: 12kg
: Pr'ez:o:.L_. 1.623.000 IVA inclusa

- Costruttore: Fase Evoluwione Audic - Via Vecchia
Ferriers, 103 - 36100 Vicenza - Tel. 0444/964006
Disteibutore: Fugagnollo - Via Don Groechi, 7

20148 Milano - Tel. 02/4075996

Llinterno del pre & ordinatissimo ed evidenzic la realizzazione

in massima parte a componenti discreti.
Totalmente assente il cablaggio nel percorso segnale.

11 finale vanta una costruzione bi-monofonica con stadi

completamente separati, @ cominciare dall’alimentazione.
Anche qui, come nel pre, assente il cablaggio.
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Prova di forza
er otto finali
i potenza

a cura di Alessio Anastasi, Maurizio Fava,
derislav Matijasevic e Pierluigi
Sandonnini

Se I'energia venisse sempre utilizzata allo scopo di
riprodurre della musica in maniera fedele alla ripre-
sa originale, vivremmo in un mondo certamente pid
vicino alla perfezione - ammesso che esista - di
quello in cui effettivamente viviamo. Perché di
energia si parla questo mese su SUONO, di come
questa, prelevata dalla rete elettrica domestica, pos-
sa muovere i coni degli altopar-
Janti, trasformandosi in vibrazio-
ne sonota, e quindi in musica.,
Ecco che, con questa afferma-
zione forse banale, abbiamo sin-
tetizzato il compito e il principio
di funzionamento degli amplifi-
catori di potenza, i quali spesso
non hanno alcun elemento di
controllo se non gli interruttori
di accensione, proprio perché if
loro ruolo é unicamente quello
di operare una trasmutazione
dell'energia. :
Tanta energia viene assorbita
dalla rete elettrica, tanta (meno
gli sprechi dovuti all'efficienza
del circuito amplificatore e all'ef-
fetto Joule} puo essere elargita
ai sistemni di altoparlanti,

Perché poi si ricorra alla soluzio-
ne pre e finale distinti e separati
e risaputo: in un solo cabinet
puo trovare posto un maggior
numero di componenti, possono
alloggiare elementi di dimensioni
anche considerevoli, come grossi

SETTEMBRE 1994 - SUONO

trasformatori o estesi radiatori per lo smaltimento
del calore. Inoltre, la soluzione separata preserva i
circuiti pit sensibili ai disturbi, come quelli del
preamplificatore, che operano su segnali di bassa
intensita, dalla possibilita di interferenze con i cir-
cuiti del finale, dove scorrono correnti anche di ele-
vata entita.

Ecco dunque alla sharra otto finali di potenza dalle
caratteristiche alquanto eterogenee. Otto amplifica-
tori che rappresentano scuole di progetto assai di-
verse fra loro, che spaziano dalla concezione ame-

ricana a quella giapponese, a quella europea, con
le sue ulteriori sfumature di pensiero.

Dalla Francia e dall Inghilterra vengono gli ampli
pitl contenuti, quanto a potenza di uscita, ma pit
originali in materia di soluzioni tecniche: Microme-
ga e Musical Fidelity. USA e Giappone dispiegano
le loro forze in soluzioni antitetiche e simili allo
stesso tempo: i “popolari” Parasound e Sony, gli
altezzosi Nakamichi e Harman Kardon, rappresen-
tano tutti insieme le diverse tradizioni di un com-
plesso modo di intendere la riproduzione per via
elettroacustica nei due Paesi d'origine.

Ciliegina sulla torta, il finale Marantz porta in que-
sta prova in batteria la lunga storia di un marchio
che ha segnato, assieme ad alti, le tappe pil im-
portanti della storia della hi-fi.

L'ltalia, infine, é presente con una giovane azienda
veneta che ha la sfrontatezza e il coraggio di pro-
durre apparecchi dalle caratteristiche praticamente
“no compromise” e di venderli a un prezzo assolu-
tamente favorevole nei confronti dei diretti concor-
renti.

Il resto, ciog il risultato delle valutazioni oggettive e
d'ascolto, all'interno delle pagine seguenti. Buona
lettura.
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Fase Powersource 1.0

Viva ['ltalia, cantava Francesco De Gregori in una bella can-
zone di qualche tempo fa. Un inno esteso molto pii che al
ristretto ambito calcistico, I'unico per cui la stragrande mag-
gioranza degl italiani sembra ricordarsi delle sorti del proprio
Paese. E viva ['ltalia dei costruttori di componenti hi-fi, sem-
pre attenti, sempre molto competitivi sul mercato.

Certo, la perdurante crisi economica non invoglia a intra-
prendere nuove attivita, ma le aziende giovani non mancano
e, soprattutto, si fanno notare. Una di queste ¢ |a vicentina
Fase Evoluzione Audio, o meglio, solo Fase, che per opera
del progettista Fabio Serblin ha sfornato una gamma di elet-
troniche molto interessanti. Fra queste, il finale Powersoutce
1.0 fesiste anche il 2.0, cento watt tond: tondi per canale
una concezione interamente dual mona, interruttori di ac-
censione compresi. Si, perché I'amplificatore Fase sono in
realta... due amplificatori che semplicemente convivono nel-
la stessa abitazione, ossfa il cabinet. Un cabinet che ha strut-
tura modulare e doti di sensibile robustezza, e i cui fianchi |a-
terali sono costituiti dagli stessi elementi dissipatori del calore
ai quali sono a loro volta fissati 1 finali e, di consequenza, i
circuiti stampati che ospitano ['intero stadio amplificatore.
Spiegandolo a parole pud riuscire di difficile comprensione,
ma il layout del Powersource 1.0 ¢ davvero molto semplice e
razionale. Al centro ci sono i due trasformatori torcidali, af-
fiancati per uno dei due lati piatti; sempre al centro, ma spo-
stata verso il pannello posteriore. ¢'¢ la scheda della sezione
di alimentazione, poggiata (nonché connessa in forma elettri-
¢a e meccanical st 4 grandi condensatori elettrolitici Kendeil
(costruttore italiano, a dispetto del nome] da 10,000 uF/63
V ciascuno, impiegati nel numero di due per ciascun canale,
assieme ad altre due coppie di condensatori da 680 (F. |
quatiro condensatori dispongono di esclusivi contatti filettati,
per mezzo dei quali vengono assicurati meccanicamente ed
elettricamente alla piastra, tramite viti, Da notare la scelta di
collocare | transistor finali, del tipo a Mosfet, tra il circuito
stampato cui sono saldati e il dissipatore, che ha superficie

LE CARATTERISTICHE DICHIARATE |

Potenza di uscita;
100 watt per canale (rms, su 8 ohm, stereq)

Larghezza di banda: 07Hz+ 1 MHz-3 dB
Sensibilita/impedenza ingresso: 1.3 V/10 kohm
Rapporto §/N: 113dB
Impedenza di uscita: 0,05 ohm
Dimensioni: 36 % 18 x 34 cm {xaxp)
Peso: 16,5 kg

Costruttore: Fase Evoluzione Audio - Via Vecchia Ferriera
103 - Vicenza.

Distributore: Fugagnollo - Via Don Grocchi 7 - 20148
Milano - Tel. 02/40.75.996,

Prezzo: Lit. 3.145,000.
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decisamente ampia rispetto alla potenza da gestire. Come
gia accennato, tutto nel Powersource 1.0 & doppio, a comin-
ciare dalla possibilita di accendere separatamente i due am-
plificatori; sdoppiati ariche i connettori di uscita, cosl da con-
sentire con facilita la bi-amplificazione; questi sono concepiti
per acceltare cavi anche di notevole sezione {oltre che con-
nettori banana) e debitamente distanziati; misura, questa non
sempre considerata dai costruttori che cosi espongono gl
apparecchi al rischio di accidentali contatti fra i morsetti cor-
tocircuit]. Da segnalare una dotazione singolare; questo ap-
parecchio, munito' di cavo di alimentazione yemovibile ¢ spi-
na tipo Sternens (quindi con connettore di terral, dispone di
un ulteriore presa di terra e della possibilita, tramite un inter-
ruttore, di disconnettere il telaio dalla terra della rete elettri-
ca. Il Powersource 1.0 si rivela pertanto un apparecchio co-
struito con doverosa attenzione ai particolari, fondato su una
tecnica e una struttura sicuramente solide. La componentisti-
ca passiva annovera resistor al film metallico e condensatori
al polipropilene. Il cablaggio & di oftima qualits, specie per
quanto altiene ai collegamenti fra schede e terminali di usci-
ta, e comungue limitato.

SUONO
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DIE ZEITSCHRIFT FUR MUSIK UND HIGH FIDELITY
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Vollverstéarker: Performance 1.0 ce von FASE-Evoluzione Audio

Bella Italial

von Norbert Dahlhausen

Sie kennen ,Fase-Evoluzione
Audio* nicht? Das ist bedauerlich,
Der High-End-Hersteller aus Vicen-
za, Italien, bietet seit nunmehr sechs
Jahren seine Produktpalette in
Deutschland an. Die MRV, Matthias
Roth Vertriebsgesellschaft in Erlan-
gen, stellte mir den Vollverstirker fiir
geraume Zeit zwecks Hérbericht-
erstattung zur Verfiigung. Fase bie-
tet, iiber Matthias Roth, in der Pro-
duktpalette z. Zt. zehn Bausteine an,
darunter drei Vollverstirker, zwei
Endstufen, zwei Vorverstirker, einen
Phonovorverstirker, einen CD-Pla-
yer, sowie ein hochwertiges 2-Wege-
Regallautsprechersystem.

Der Performance 1.0 ce ist der
leistungsstirkste Vollverstirker mit
integrierter Phono MC/MM-Stufe.

Ich freue mich besonders, dem
Leser einmal in der dicht besiedelten
Phalanx der Vollverstirker im
Preisbereich um die 2000.-DM, die-
ses Gerit aus Italien vorstellen zu
diirfen, weil es eben ‘mal nicht aus
der (in diesem Bereich iibermichti-
gen) Angebotsvielfalt der . Insel*
stammit.

Mechanischer und
elektrischer Aufbaun:

Mit den moderaten Abmessun-
genvon (BxHxT)42,5x7,5x 32
cm fiigt sich das gefillige Geriit
harmonisch in bestehendes Equip-
ment ein. Das schlicht und funktio-
nal gehaltene Design mit den seitli-
chen Holzwangen hinterliBt beim
Betrachter einen wertigen, eigen-
willigen und eigenstindigen Ein-
druck. Das Gewicht des Fase be-
trdgt gute 7,5 kg. Bestimmt wird
die Gehduseoberfliche aus lackier-
tem Stahlblech von geschlitzten,
abgeteilten  Liiftungssegmenten
auf der Ober- und Unterseite im
linken Gesichtsbereich des Gerites.
Die mit gerundeten Kanten ver-
sehene vordere Schmalseites des
Verstirkers zeigt, von links her be-
trachtet, einen eckigen groB-
flachigen Netzschalter, dann folgen
Firmenlogo und Gerélebezeichung,
eine rot leuchtende Betriebs-LED
sowie anfolgend drei gleichdimen-
sionierte Regler, bzw Schalter fiir
Lautstarke und die selektive Auf-
nahme- und Eingangswahl, Kein
Balanceregler; kein Stereo/Mono-
Schalter.
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Fase

Die Riickseite des Fase bietet die
entsprechenden gut zugénglichen und
vergoldeten Anschluffméglichkeiten,
plus Erdungsklemme. Die Kaltgeri-
tenetzanschlufidose ermdglicht somit
auch die Verwendung besserer
Netzkabel. Die Lautsprecheranschliis-
se sind ausreichend dimensioniert und
lassen mehrere Moglichkeiten des
Abgriffes zu.

Auf der Geriiteunterseite finden
sich sowohl vier gut didmpfende
Gummifiife und die iiber einen Ge-
riiteausschnitt zugéngliche MC/ MM -
Umschaltung der Phonosektion, als
auch eine weitere Lautsprecherab-
griffsmoglichkeit. Der elektrische
Innenaufbau - und somit letzten En-
des die mechanisch solide Gesamt-
konzeption - hinterlassen (eins wie’s
andere) einen positiven Eindruck.

Die Ausgangssinusleistung betriigt
an 8 Ohm 70 Watt, an 4 Ohm 110
Watt.

Schaltbare Eingéinge: 4 x Line mit
Phono; Record-Wahlschalter auf Line
und off.

Die AnschluBwerte haben iibliche
Empfindlichkeiten und Impedanzen -
Phono einmal ausgenommen, dazu an
anderer Stelle mehr.

Besonderheiten

Das Gehiiuse des Performance
kann in der jeweiligen Wunschfarbe
des Kunden lackiert werden. Optional
stehen fiir die seitlichen Holzwangen
farbliche Lasierungen zur Verfiigung.

Die Prisentation des Geriites iiber
die beigelegte englischsprachige
Gebrauchsanleitung macht unfroh.
Selbige l4Bt ciniges an Wiinschen
offen. Hier ist dem Vertrieb dringend
zur Nachbesserung zu raten: Der
Kunde erwartet heutigentages in die-
ser Hinsicht mehr,

Informationen zu Schaltungs-
details und Firmenphilosophien blei-
ben bei mir, wie gehabt, aulen vor.
Erliduternde Worte hinsichtlich even-
tueller Schaltungskniffe in Konstel-
lation zu klanglichen Ergebnissen
dieser oder jener Art iiberlasse ich
gerne, wenn Bedarf dazu entsteht,
dem Hersteller/Vertrieb im eventuel-
len Anhang an den Hérbericht.

Erster Eindruck

Vollmundig. Ja, ich glaube dies
so formulieren zu diirfen. Da ist Saft
und Kraft vorhanden. Detailfreu-
digkeit und Fiille, Substanz und fili-
grane Klangzeichnung.

Tja, da ist dann noch der Phono-
eingang... Die Empfindlichkeit und
Impedanz bei MM betriigt 3,2 mV an
47 kOhm und bei MC 0,8 mV an 1
kOhm.

Klanglich bewerte ich den Pho-
noeingang allenfalls als Notlsung.
Den gleichen Verstirker gibt es als
Performance 1.1 ohne Phonosektion:
Diesem Gerit ist eindeutig der
Vorzug zu geben (Ersparnis 300.-
DM)! Die lassen sich dann sinnvoller
in einen seperaten Phonovorver-
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Viillig zu unrecht werden
italienische Hersteller in High-
End-Kreisen wenig beachtet.
Fase tritt als Hoffnungstriiger
den Gegenbewets an.

stirker investieren - Fase bietet dafiir
z.B. den ,,Phonodrive 1.0* an.

Abgehort wurde iiber alle Line-
einginge mit seperatem Phonovor-
verstirker, CD-Spieler und Bandma-
schine. (Auflistung der Gerdte am
Horberichtende.)

Gehort wurde E-Musik, Jazz und
Folklore. Eigenaufnahmen halfen
zur ersten Abkldrung und dienen,
"wie gehabt, als aussagekriiftige Be-
urteilungshilfe der gebotenen Wie-
dergabe-Parameter.

Folklore

Die vom November ‘86 stam-
mende Liveaufzeichung des Ton-
studio Dunkel im Schlofitheater
Moers mit Susana Baca und Gruppe
hére ich mir immer wieder gerne an.
Mit ihren qualitativen Meriten bietet
sic ein eindrucksvolles klangliches
Erlebnis. In einem musikalisch inti-
men Umfeld prisentieren sich das
kleine Ensemble und die Sangerin.

Der trockene Aufnahmeraum trigt
die musikalische Darbietung, ohne
die Instrumente unnatiirlich aufzu-
blihen oder zu komprimieren.
Susanas Stimme erklingt ,fast wia
im richtigen Leben™ - um es einmal
mit Gehard Polt zu sagen. Die
Kiinstlerin, mit ihrer sanften, leicht
rauh-kehligen Stimme, schafft es
eindrucksvoll, den Hérer in ihren
Bann zu ziehen. Das begleitende
Cajoén, dhnlich einem tiberdimensio-
nierten Schuhkarton, allerdings aus
Holz, auf dem der Spieler hockt und
das er von allen Seiten mit Hand-
schldgen massiv traktiert, ist in sei-
ner erklingenden Livehaftigkeit fast
spiirbar und in richtiger Biihnen-
dimension akustisch erlebbar. Das
gesamte Ensemble mit der Singerin
entfaltet sich musikalisch glaubwiir-
dig im Abhorraum. So war es damals
in Moers. Und so will es der Autor
auch wieder horen.

Sehr zufriedenstellend diese
Vorstellung des Fase Performance.
Unangestrengt, mit dem n&tigen
Nachschub an Substanz, verbunden
mit einer guten Auflsungsakribie,
einer feinen Klangzeichnung und
weitestgchender Verfarbungsfreiheit.
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Die ,Fraunhofer Saitenmusik*
bietet auf ihrer 1987 erschienenen
CD No. 3 (Trikont 00143) ein musi-
kalisches Erlebnis vergniiglichster
Art. Hier erklingen Harfe, Hackbrett,
Scherrzither, Kontraball, Querflote
und Gitarre, handwerklich ausge-
zeichnet beherrscht, in unbindiger
Spielfreude und nahezu perfekter
Studioaufnahmetechnik. Wer jetzt
Hellwig’sche Musikgaudi vermutet,
liegt ginzlich falsch. Die Fraunhofer
bieten zwischen Tradition und Mo-
derne (nicht nur auf dieser CD) ein
breites Spektrum nicht nur alpiner
Charakteristik. Ungesiuselt, mit
Vehemenz gespielt, ziehen die musi-
kalischen Darbietungen, nicht zuletzt
ihrer ,Frische* wegen, den Horer in
Bann. Bei dieser Aufnahme konnte
sich der Fase im wahrsten Wortsinne
austoben. Metallische Anschlag- und
Ausschwingklinge der gemeinsten
Art von Hackbrettern und Scherr-
zither (mit Plektrum angerissen)
erklingen frappierend originalgetreu
und vermitteln ein wirklichkeitsna-
hes Dabeisein (incl. Ohrenklingeln).
Die gute Aufnahmetechnik belédft
auch dem Kontraball, im Hinter-
grund rechts agierend, seinen Platz,
ohne dafl er weder vom anderen
Instrumentarium iiberdeckt noch in
seiner Substanz geschmilert wird.
Und er hat Substanz! Der Perfor-
mance 1.0 ce langt da richtig hin. Es
ist schon erstaunlich, was er einem
kleinen Lautsprechersystem anzu-
bieten vermag. Dabei vergrobert er

nicht, noch blist er den Kontraball
unproportioniert auf. Fase - das war
eine gute Vorstellung!

Der auf CD erhéltliche Mitschnitt
einer WDR-Aufnahme (u.a. live im
Groflen Sendesaal): ,,Musik aus
Madagaskar* (World Network 55,
835; iiber 2001-Versand, Frankfurt)
zeichnet sich durch einige Beson-
derheiten aus. Einmal durch die
ungemein anmutige Musik und
Gesiinge der Kiinstler, des weiteren
durch eine gute Aufzeichnungs-
qualitdt (haben die tontechnischen
Fragezeichen ihre Ursache im Digi-
talmastering?) sowie eine Dynamik
von nur (?) 49 dB . Aha, das kann ja
wohl nichts werden, oder? Der Autor
fithrt gerne gerade diese Aufnahme
immer all” denjenigen vor, welche
sich vom Begriff ,,.Dynamik™ Kkeine
rechte Vorstellung machen koénnen
oder mogen. Besonders die Einzel-
und mehrstimmigen Gesangspartien
rufen ob ihrer Bandbreite, vom lei-
sen sanften Hauch der Stimmen bis
hin zum exzessiv anschwellenden
Fortissimo, was Mensch und Technik
sehr fordert, beim Hoérenden ein
ungldubiges Staunen ob des rea-
litatasnahen Eindruckes hervor. Der
Fase leistet auch hier Erstaunliches
in punkto Ansprung und Dynamik.
Ein, ich darf einmal sagen: unpoten-
ter, Verstirker wiirde hier demas-
kiert. Die Stimmen klingen dann
miide, die Aufnahme wirkte schlaff,
lustlos; Listigkeitsempfinden stellte
sich ein.
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Jazz

Rabih Abou-Khalil - wer ihn nicht
kennt, ist selber schuld. Ich halte ihn
fir eine fasziniernde musikalische
Bereicherung in der Verkniipfung
unterschiedlicher musikalischer wie
traditioneller Kulturen.

Sein ,,Blue Camel* ist sowohl von
der musikalischen Interpretation, wie
auch von der Aufnahmetechnik ein
Leckerbissen fiir Klanggourments.

Auch hier ist der Fase-Verstiirker
in seinem Element. Ob Strémungs-
geriusche beim Saxophon, klangbil-
dende Feinheiten beim Kontrabal,
oder die angerissenen Saiten der im
Klang einem ,.elektronisch verstirk-
ten, gezupften Cello* ihnelnden alta-
rabischen ‘fid - der Fase bringt es haut-
nah. Auch hier liBt die packende
Darstellungskraft im Klangbild kaum
Wiinsche offen. Die musikalisch kraft-
volle Komplexitit des Verstirkers,
gepaart mit luzider Dimensionalisie-
rung des Aufnahmemodus’, in Ver-
bindung mit feinster Detailauflgsungs-
fahigkeit, bringt wirklich Freude in
des Horers Ohr.

E-Musik

Auf dem Mastertape zu unserer
Schallplatte ,,Musik fiir Flote und
Cembalo”, TSD 33/9515-9, sind
einige Stiicke enthalten, welche sich
nicht auf der Platte befinden. Darun-
ter ein Stiick welches ich persénlich
sehr mag. ,,Farunel’s Ground® aus

John Playford’s English Dancing
Master. Dieses heitere Stiick, wel-
ches einige Interpretationsunzuling-
lichkeiten aufweist (daher nicht auf
der Platte), erfreut mich musikalisch
trotzdem immer wieder. Da besagtes
Masterband noch eine Idee offener in
der Aufldsung als die Schallplatte er-
klingt, iiberpriife ich u.a. gerne damit
die zur Horberichterstattung einge-
schleiften Komponenten ob ihrer ge-
samtmusikalischen Aussagekraft.
Auch hier zeichnet der Performance
sehr wirklichkeitsnah Cembalo und
Fléte nach. Die Flite steht klar und
in ihrer akustischen GroBe realitiits-
nah im Raum. Atemgeriiusche und
Kopfbewegungen kénnen ,audiovi-
suell“ nachvollzogen werden. Das
Cembalo wird substantiell wie auch
dimensional gut akustisch rekonstru-
iert. Die Staffelung der Instrumente
im Raum erscheint in der Tiefe kor-
rekt, in der seitlichen Raumbegren-
zung ein Quentchen breiter als
gewohnt. Diese meine Einschitzung
habe ich nach Uberpriifung im
Tonstudio Dunkel bestitigt gefun-
den. Dies ist aber nur wirklich
auszumachen, wenn man in den
Kenntnisstand der genauen Auf-
nahmemodalititen gesetzt wird.

Auf der im Christophorus-Verlag
erschienenen Platte ,Musik des
18. Jahrhunderts fiir Flote und
Gitarre®, spiclen Hans-Martin Linde
(Blockfldte) und Konrad Ragossnig
(Gitarre). Es erklingen Werke von
Héndel, Bach und Telemann.
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In dieser sehr feinsinnigen Aufnah-
me agiert der Gitarrist links im
Vordergrund neben dem Lautsprecher
sitzend, wihrend der Flotist im
Hintergrund, rechts von der Mitte des
Raumes, stehend erklingt. Die Gitarre
erklingt relativ trocken, mit kaum stiit-
zendem Raum, die Flote wird stark
vom Aufnahmeraum getragen, aber
nicht tonal verschiittet oder akustisch
vergrofert. Durch diese Eigenheit der
Aufzeichnung entsteht ein reizvoller
Klangeindruck. Der Gitarrist spielt
quasi unmittelbar vor dem Hérer sit-
zend, wihrend der Flotist in einem
imaginidren Raum, in einer Aura sozu-
sagen, agiert.

Diese Aufnahme, deren kiinstleri-
sche Interpretation {ber alle Zweifel
erhaben ist, erfreut daher des Horers
Ohr durch eine sehr schéne, wenn
auch  uniibliche perspektivische
Klangzeichnung. Dem Fase-Per-
formance gelingt es auch hier, eine
tiberzeugend realititsnahe Darstellung
des Klanggeschehens aufzubauen.
Feinnerviges  Gitarrenspiel oder
gehauchte Flotentone - die Exaktheit
und innere Dynamik des Instru-
mentariums wird glaubhaft reprodu-
ziert.

Eine sehr schéne Aufnahme von
Johann Sebastian Bach’s Werk (Tele-
funken, ,,Das Alte Werk*, 6.41191),
Brandenburgische Konzerte, vom
Concentus Musicus Wien, Ltg. Niko-
laus Harnoncourt, hervorragend mit
Originalinstrumenten gespielt, méchte
ich dem Leser noch vorstellen.

Die Aufzeichnung entstand um
1964 im Barocksaal des Schonburg-
Palais in Wien. Aufgenommen wurde
mit nur zwei Mikrophonen, iiber wei-
tere technische Fakten schweigt sich
der ansonsten sehr informative
Covertext aus. Da der Autor Bach
sehr verchrt, und auch die Inter-
pretationsphilosophie Harnoncourt’s
teilt, ist mir das Anhéren derartiger
Werke immer ein freudiges Erlebnis.
Die Klar unterscheidbare klangliche
Tonalitit zum modernen Instrumen-
tarium kommt bei dieser Aufnahme
genau zu Ohren. Die alten Streichin-
strumente mit ihren spréden Klang-
farben und die klappenlosen Holz-
blasinstrumente  der Interpreten
verdeutlichen akustisch sehr ein-
drucksvoll, wie es zu Bachs
Lebzeiten moglicherweise geklungen
haben konnte. Sehr glaubhaft zeich-
net der Fase die Besetzungslinie
nach. Die agierenden Musiker sind
recht gut voneinander unterscheidbar,

Das  Instrumentarium erklingt
geschlossen, ohne Priiferenzbildung.
Gesamtdynamik und Feinzeichnung
iberzeugen. Die raumakustische
Durchleuchtung des Saales gefillt
und erscheint authentisch. Auch hier:
Kraft und Fiille im Forte, feinste
Verifizierung im Pianissimo.

Zusammenfassung
Der Fase Performance 1.0 ce

zeichnet sich durch folgende Ei-
genschaften aus:
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Kraftvoll und dynamisch reali-
siert er die Darstellung selbst kom-
plexer Klangstrukturen, wobei er
auch im Plenum der Feinzeichnung
noch Raum schaffen kann. Auflo-
sungsvermogen und Detailreichtum
tiberzeugen. Auch bei dichtesten
Klangstrukturen bleibt sein musika-
lisches  Durchsetzungsvermdogen
substantiell erhalten. Sehr plastisch
wird die Rauminformation einer
Aufzeichnung wiedergegeben. Bei
vorgegebener Aufnahmequalitdt er-
scheint der Abhorraum weit in der
Tiefe und breit in der seitlichen
Ausdehnung, mit einer leichten
Tendenz der Breitenbevorzugung
(subjektiver Eindruck). Beeindruk-
kend dariiber hinaus die Wiedergabe
tiefer Streichinstrumente oder Idi-
ophone. Hier langt der Fase wirklich
hin, ohne dabei zu iiberzichen. Man
erhilt immer den Eindruck, da bleibt
noch Luft fiir mehr. Fir einen
Vollverstirker in diesem Leistungs-
bereich eine beachtliche Vorstellung.
Kriftig und saftig, nicht schlapp und
diinn. Feinnervig und agil, nicht
lastig und undurchsichtig. BELLA
ITALIA!

ND

. Produkt: FASE

Performance 1.0 ce

Preis: ca. 2000.- DM

Vertrieb: MRV - Matthias Roth
. Riihlstrafie 21

91054 Erlangen

Zubehor:

Gehort mit:
Plattenspieler: Rega Planar 3 mod.

System Audio Technika AT OC 10

Phono-Vorverstiarker: WBE Diamond
No. 36 HE, ENTEC Phono e

CD-Spieler: NAD 501

Vollverstarker: FASE Performance 1.0
ce, Rega ELEX i
Bandmaschine: Telefunken M 15
Lautsprecher: Mission 751 mod.
Kabel NF/LS: Eigenentwicklung
Tonbasen: Eigenentwicklung
P-NaBabtastung,
Jumbo-Pucks, Spikes div.
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LISTENING TEST

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE

bbiamo percorso la storia della Fase Evo-
luzione Audio sin dall’inizio*, quando
provammo con letizia ¢ consenso il
Performance 1.0, il primo, e per ora solo,
integrato del catalogo. Nello scorso anno
abbiamo avuto poi modo di rinfrescare quelle liete
note con il tandem Controlsource e Powersource
della serie Performance 2.0. E ora la volta di saggia-
re le pitl alte ambizioni del giovanissimo (anche di
etd) costruttore vicentino, mettendo sotto torchio
la configurazione pre & finale di piti alta classe, de-
nominata Controlsource & Powersource 1.0.

Look americano su taglio italiano
L’accoppiata Control & Powersource 1.0 & in realts

zioni, un ascolto privato di lusinghiera qualita
anche quando tutti - gatto compreso - dormono il
sonno dei giusti.

All'interno, si cela una circuitazione assolutamente
duale e simmetrica, compresa |'alimentazione, che
si giova di due trasformatori toroidali di ottima fat-
tura, surdimensionati per l'effettivo fabbisogno
elettrico dell'unitd, ma oggettivamente efficaci
nella resa sonora, | due selettori agiscono, tramite
una cablatura a fettuccia, su una serie di relais sta-
gni con contatti dorati di notevole affidabilita,
mentre il comando del volume (un eccellente
ALPS da 40mm.), & posto in prossimita del pannel-
lo posteriore, comandato da un lungo fimando, che
razionalizza il percorso del segnale a favore della via

FASEE. A. CONTROLSOURCE & POWERSOURCE 1.0

ACRONIMO
VENEZIANO

La vicentina Fase Evoluzione Audio
tiene fede al suo nome ed evolve il suo
tandem elettronico pilt rappresentativo,
con il quale esordi appena qualche
anno fa. Look morigeratamente
yankee, costruzione dual-mono, e
notevoli prerogative sonore, fanno
ormai parte del patrimonio genetico di
uno det pirk interessanti costruttori
audio italiani. Un bell'esempio di pura
high-end con forte carattere musicale,
mediata da un gusto per la misura ed il
garbo, prezzo compreso

i Gianfranco Machelli

I'aggiomamento ed il miglioramento del sistema di
amplificazione con cui Fase E.A. esordi un paio di
anni fa, L'aspetto & ora piil raffinato, pur mante-
nendo un certo margine di aggressivo appeal che
strizza l'occhio - in maniera molto discreta ed indo-
vinata - alle elettroniche nord americane che piti
di altre fanno tendenza. Cio non va preso come
una manifestazione di presuntuosa sfida al gotha
della amplificazione high-end, quanto il condivide-
re con essi una soluzione cosmetica che vesta una
costruzione originale e senza risparmi tesa a rap-
presentare una ragionevole alternativa a prodotti
omologhi per prezzo e prerogative d'uso. [l risultato
&, a Nostro avviso, centrato: styling opportuno, cor-

" redo di funzioni completo quanto basta (contem-

plando ['uso esclusivo di sorgenti di alto livello; il
modulo phono & disponibile come prodotto sepa-
rato), costruzione sopra le righe, e qualita sonore di
classe superiore. Queste valenze sono miscelate con
saggezza, evitando sia la crassa spettacolarizzazione
del superamp, sia U'eccessiva miseria materiale di
alcune elettroniche minimaliste ad oltranza.

Una personalita... sdoppiata

Il pre Controlsource 1.0 & un grazioso ogeetto di di-
mensioni piuttosto contenute e cosmetica suffi-
cientemente domestica. Tre ben disegnate mano-
pole assolvono alle funzioni di Volume, Selezione
degli Ingressi e Record (la doppia barra di regi-
strazione o dubbing). Cosa utile, che sta tornando
ad essere dotazione comune, & l'uscita per cuffia,
che consente, con un trasduttore di elevate presta-

pilt breve e sicura tra ingressi ed uscite. Proprio lo
stadio d'uscita si avvale dell'impiego di una coppia
di MOSFET, che con la loro bassa impedenza assi-
curano un alto coefficiente di interfacciamento.
Tutta la componentistica, di cui & superfluo ri-
badire il grado qualitativo, & montata su un'unica
scheda che copre i 2[3 dell'intero spazio di-
sponibile. Sul pannello posteriore troviamo una se-
quenza di pregiati connettori dorati, comple-
tamente distinti per canale (a sinistra tutti quelli
del canale destro e viceversa, guardando ['uniti dal
retro), semplicemente numerati, divisi al centro
dalla vaschetta del cavo di alimentazione.

Il finale Powersource 1.0 mantiene costante il
grado qualitativo gia constatato sul pre, con due
interruttori di accensione sul frontale, ed all'in-
terno due sostanziosi trasformatori d’alimentazione,
toroidali anch'essi, pasti 'uno contro I'altro ed alli-
neati ai condensatori di filtro. Gli stadi di potenza
sono direttamente montati sulle due pareti laterali,
alettate, che fungono ovviamente anche da ele-
menti dissipatori di calore. Le uscite per i diffusori
sono raddoppiate, si da predisporre il collegamento
in bi-wiring.

La loro qualitd meccanica & ottima, e rende possibi-
le Pimpiego di terminazioni a filo spellato, banana
plugs e forcelle, purché queste abbiano un diametro
pluttosto generoso.

Ad integrazione, il recentemente commercializzato
Phonodrive 1.0, un modulo phono RIAA con ali-
mentazione separata ¢ switch interno per sele-
zionare sensibilitd e carico in funzione del fo-
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norivelatore desiderato (MM o MC). Esiste inoltre
l'opzione di poter saldare una resistenza ¢lo un
condensatore sulla scheda per lottimizzazione dei
valori elettrici voluti da una specifica testina. 11
prezzo (circa 800.000 lire) & piuttosto competitivo
per la classe dell'oggerto, e pud essere utilizzato con
successo anche con elettroniche diverse da quelle
di famiglia.

Installazione & ascolto

La porenza di targa del finale (120 W/can RMS su -

8Q fino a 240 W/ecan. su 2Q), e la classe com-
merciale dell’accoppiata, predipongono all’ab-
binamento di un largo ventaglio di partners, all'in-
terno del quale cominciano a trovarsi molti di quei
prodotti che incontrano un vasto consenso del pub-
blico e, di conseguenza, una diffusione piuttosto
consistente, sempre in relazione ai numeri che
'alta fedeltd d'autore pud generare. Anche per que-
sta ragione, i compagni di strada dei Fase in questo
test appartengono a tipologie e filosofie acustiche
piuttosto differenti tra loro. Vediamole: le sorgenti
comprendono il front-end analogico Linn (per
testare anche il modulo phono da poco disponibi-
le); il lettore digitale EAD (transport + dac); le
elettroniche di controllo Linn Wakonda/LK-100 e
Musical Fidelity F-22/F-15: i diffusori acustici Epos
ES-14 e Celestion SL-600. Componenti integrati-
vi: supporti G.M. Audio, Solid Steel, Foudation
Design; Art Q-Damper; cavi di segnale & potenza:
Cardas, XLO, Dromos, Mit Terminator 2.

Ho ascoltato il sistema Fase in diverse sedute e
configurazioni, e le conclusioni che queste hanno
fatto scaturire sono di segno piit che positivo.

Innanzi tutto il carattere tonale, che non indulge
mai in autocompiacimento, nel tentativo di im-
parentarsi a questa o quell’altra scuola sonica. Se
proprio vogliamo assegnare a Fase un passaporto
acustico, si pud dire che il suo sound & pidr vicino

{0 meno distante, fate voi) al timbro inglese, come
gla evidenziato pitl palesemente dagli altri modelli
di famiglia provati in precedenza. Le maggiori ed
uniche analogie con il british-sound riguardano pit
le elettroniche inglesi dell’ultima generazione
(Exposure XVII/XVII, Naim 82/180; Linn
Kairn/Klout; Mission Cyrus I11/PSX, ecc.), piutto-
sto che quelle piti fiorite e calde di stampo classico.
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Reputo, personalmente, questa considerazione ora-
tificante, essendo questo profilo sonico quello pit
confacente e soddisfacente per Porecchio dell’u-
tente europeo, amante con discrezione dell’audio e
pitt coinvolto dalla passione per la musica tout-
coutt.

Esaurite le note di indentificazione, rimane tutta la
variegara ed originale personalita del prodotto
Fase. Pratico e senza incertezze nell'uso, il sistema
vicentino appare estremamente versatile. Potente
senza strafare e di approccio tonale sano ed urhano,
fa collimare trasparenza con dettaglio, comunica-
tivita con coordinate prospertiche in farmaceutica
proporzione. Con diffusori quali gli Epos (piuttosto
sensibili, ma non molto indulgenti), il contrasto
dinamico si assesta su livelli piuttosto sostenuti pet
energia ed accenti, con l'estremo superiore inciso ¢
fluido, medio liquido ed introspettivo e frequenze
hasse e medio basse robuste ed articolate, mai vol-
gari efo scomposte.

Lelargizione della potenza & sempre molto gra-
duale, con escursioni veloci sul breve termine, che
riescono a seguire con agevolezza anche i piu
repetini ed ardui cambi di marcia, a tutto favore
della tensione d'ascolto. E difatti molto coinvol-
gente la prestazione del sistema Fase. Richiama
laudiofilo con garbo ed eleganza, con sobrio vigo-
re, lasciando da parte lo slam perentorio ed autori-
tario a favore di un ricco pannello di chiaroscuri
che fa trasparire, fragranti ¢ solide, anche le pit
delicate armonie ed impulsi, altrimenti sommersi
nel sottofondo, sopraffatti dalla tracimazione di
armoniche troppo vitaminizzate, Il Fase ¢ un si-
stema moderno, civile, volitivo, affidabile, caratte-
rialmente chiaro ed informativo, mai affaticante,
Pud assumere venature un po' anodine solo se gli si
somministra un cavo un po' acido od una sorgente
votata all'iperdefinizione, ma questo & il prezzo da
pagare a tutte le elettroniche dotate di una emissio-
ne di cristallina ed immacolata verginita. Dando ai
Fase partners di pregio superiore, rispondono pron-
tamente e con soddisfazione. Con la milionaria
cablatura Dromos ¢ gli affatto semplici Celestion
SL-600, il tasso qualitativo complessivo salta sensi-
bilmente di livello, migliorando sostanzialmente

=

L radiatori posti all’esterno consentono un piss
razionale sfruttamento dello spazio interno.

nella naturalezza, nel controllo, nella costruzione
della scatola spaziale, questa sempre piuttosto
raccolta, ma piti calibrata per scansione dei piani
sonori e intellegibilita delle sorcenti sonore, messe
a fuaco con puntualith per timbro ¢ risoluzione.

Passando all'ascolto del PhonoDrive 1.0, dopo le 20
ore di warm-up raccomandate, si deve fare atten-
zione a porre il dispositivo ben lontano da qualsiasi
oggetto in grado di emanare campi magnetici, si da
ridutre al minimo qualsiasi fonte di ronzio, 1]
comportamento acustico del modulo RIAA, con

1l finale ¢, a tutti gli effetti, un dualmono. Notare
i due trasformatori,

testina MC, & molto confortante, soprattutto in
rapporto al prezzo. La dinamica & eccellente, come
pure lanaliticitd e la purezza tonale, un po’ pit
fredda rispetto agli ingressi di alto livello (ma la
cosa va presa con grande beneficio di inventario in
quanto strettamente dipendente dalla narura tim-
brica del fonorivelatore utilizzato), ma dotata perd
di una maggiore statura scenica ed armonica,

Conclusioni

Il progressivo innalzarsi dei prezzi dei prodotti este-
1i, ed la parallela crescita qualitativa dell’audio
made in [taly, conferma, semmai ce ne fosse ulterio-
re necessita, la ghiotta convenienza del comprare
nazionale. In questo caso poi, non valutare con la
massima attenzione le notevoli potenzialitd dei
componenti Fase nel loro complesso, ed il Control-
source & Powersoruce 1.0 in particolare, pud
rappresentare la piti classica delle occasioni perse.
Design, qualita costruttiva; eleganza sonico/musica-
le e onesta di costo, sono una task force di
straordinaria efficacia nei confronti dei prodotti
omologhi (per prezzo ed ergonomia) d'oltre Mani-
ca, rispetto ai quali Fase non ha assolutamente
nulla da invidiare, anzi sarebbe pit giusto dire il
contrario, visto anche la perduta appetibilita dei
loro costi al pubblico (e non solo per colpa della
svalutazione...).

Forse, Punica cosa di cui Fase potrebbe soffrire € la
mancanza di immagine; di pedigree su cui basano il
marketing tanti osannati protagonisti dell'audio
internazionale,

A questa mancanza & perd l'utente, I'appassionanto
accorto ed intelligente a poter rispondere e rendere
giustizia, mettendo nel carnet delle sue opzioni di
ascolto in odore di acquisto, anche questo nuovo,
ma eccellente nome dell’audio nostrano. 1l non
farlo sarebbe un'ingiustizia autolesionistica, crede-
temi!

% Il logo Fase altri non & che I'acronimo di Fabio Ser-
blin, progettista e titolare della piccola, ma capace
azienda veneta, operante ormai da piat di due anni, ma
con alle spalle un’esperienza specifica di rispettabile
entid.
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Fase Controlsource 1.0

Gia presente nelle classifiche de L’Amateur,
regola d’arte e caratterizzato da prestazioni
“straconsigliato” dal nostro direttore, che o

questo preamplificatore nostrano costruito a
musicali eccellenti al punto da venire
ra lo sottopone ad una ulteriore verifica critica.

di Bebo Moroni

erto, il nome Fase evoca immediata-
‘ mente elementi chiave di elettroacu-

stica, sembrerebbe messo i a bella
posta per indicare una particolare attenzione
verso taluni parametri di progettazione e con-
seguentemente di caratterizzazione prestazio-
nale. In realta, pur piegandosi petfettamente
allo scopo, il nome Fase altro non & che I'az-
zeccatissimo acronimo formato dalle iniziali del
nome del fondatore/progettista della casa:
Fabio Serblin. La dicitura esatta e completa &
comunque Fase Evoluzione Audio, ma noi
per comadita continueremo a chiamarla sem-
plicemente Fase.
Fase nasce un paio d'anni fa come marchio
dedicato alla progettazione e alla realizzazio-
ne di prodotti hi-fi di alto livello contraddi-
stinti da un elevatissimo rapporto prestazio-
ni/qualita generale/prezzo. E in effetti i due
soli apparecchi che abbiamo avuto modo,
sino a questo punto, di provare, rispondeva-
no petfettamente, anzi addirittura in ecces-
so, a tale premessa. ['integrato Performan-
ce 1.0 si & immediatamente rivelato corme
uno dei campioni della sua categoria, men-
tre il finale di potenza Powersource 1.0 ha
letteralmente dominato la batteria di finali di
potenza pubblicata sul n. 255 (Settembre
‘94) della nostra rivista. Eccoci dunque alla
chiusura del cerchio, o meglio del primo de-
gli anelli formati dal giovane marchio italia-
no, con il preamplificatore Controlsource
1.0, gia, peraltro, presentato lusinghiera-
mente sulle “Classifiche de I'’Amateur” nello

scorso fascicolo. Presentato prima della sua
prova (fatto non infrequente) dal momento
che gid da qualche mese & stato associato
alla mia catena d’ascolto, e devo dire, con
grande piacere della stessa e del sottoscrit-
to.

Primo fatto da notare & la qualita costruttiva
dell'apparecchio, che, come nel caso de] fi-
nale, appare veramente ammirevole e co-
munque ben al di 13 degli standard pil ele-
vati riscontrabili nella sua categoria di prez-
20, Si tratta di un preamplificatore solo k-
nea, dotato di cinque ingressi (contraddistin-
ti, giustamente, solamente da un numero
sequenziale, visto che non v'é differenza al-
cuna tra gli ingressi linea di un pre, al di I3
delle denominazioni di comodo - CD, Aux,
Tuner etc. - che ad essi vengono solitamen-
te attribuite) costruito con tecnica completa-
mente dual mono e che utilizza componen-
tistica di altissima qualita, a partire dai tra-
sformatori per arrivare ai resistori a film
metallico e ai condensatori in polipropilene
utilizzati nella circuitazione passiva. Ordina-
tissima la costruzione che fa onore ad uno
schema progettuale semplice ma tutt’altro
che banale, volto non solo al raggiungimen-
to delle migliori prestazioni musicali possibili
ma anche alla piacevolezza, alla sicurezza e
alla silenziosita in regime di funzionamento.
L'interno del Controlsource 1.0 ha ben po-
co da invidiare a quello dej pill ammirati e
costosi preamplificatori hi-end presenti sul
nostro mercato, e forse meriterebbe I'ormai

classico pannello superiore in perspex che
lascia 'interno a vista. Massimo ordine cir-
cuitale e filatura praticamente assente.

A tutto cid dobbiamo aggiungere una finitu-
ra per molti versi “giapponese” e 'ammire-
vole (e conoscendo la situazione italiana
non deve esser stata facile da ottenere) lavo-
razione delle parti metalliche. L’apparec-
chio gode di un'estetica raffinata ed aggra-
ziata, esaltata dalle dimensioni compatte e
dalla sapiente scelta del colore dell'anodiz
zazione, un nero opaco che rende la con-
Cretezza del metallo su cui spiccano belle se-
rigrafie bianche. 1l tutto valorizzato dallo
sbalzo centrale del pannello che offre forma
e dignita di design grazie ad una semplice
ma curata giustapposizione di masse. Bell
anche i potenziometri con ghiera esterna
lavorata a diamante, come avviene per i mi-
gliori obiettivi fotografici. | potenziometri
stessi appaiono di ottima qualits e se si ec-
cettua un lievissimo difetto dj montaggio,
sull’esemplare in mio possesso, del poten-
ziometro del volume, semplicemente troppo
serrato cosicché la guarnizione interna toc-
ca leggermente contro il pannello provo-
cando un quasi inavvertibile stridore, ¢'¢
ben poco da eccepire su questa sapiente
realizzazione.

In pratica il pannello & abitato solo da tre
potenziometri rotativi, uno continuo, quello
del volume, al centro dell’apparecchio, e
due a scatti per la selezione della sorgente
in ascolto e di quella da registrare. 1| pulsan-

LE CARATTERISTICHE DICHIARATE |

Sensibilita imp./ingressi: 125 mV/12 kohm
Banda passante: 0.7 Hz+200 kHz -3 dB
Corrente d'uscita; 14V rms

Impedenza d’uscita: 1.6 ohm 100 Hz, 1.6 ohm 1
kHz, 1.6 ohm 10 kHz

Guadagno ad anello aperto; 50 dB
Overall feedback: 30dB
Dimensioni: 36 x 7 x 35 cm (Ixaxp)
Peso: 6,1kg

Costruttore: Fase Evoluzione Audio di Fabio Ser-
blin & C.- Via Vecchia Ferriera 103 - 36100 Vicen-
za - Tel./Fax 0444/96.40.06.

Distributore: Fugagnollo - Via Don Gnocchi 7 -
20148 Milano - Tel.02/40.75.096 - Fax
02/48.70.04.45.

Prezzo: Lit. 2.907.000.
I'amateur professionnel - marzo 1995
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te d'accensione sitrow. w07 in posizio-  un nome utilizzato in forma simbolica a defi-
ne defilata, cosi da indicare con chiarezza  nire tutta la categoria.

che il Controlsource 1.0 (visto anche I'as-  Mi sembra evidente sin dal primo ascolto (e
sorbimento, ridicolo), & uno di quegli appa-  via via confermato nel tempo) che Fabio
recchi che andrebbero mantenuti sempre  Serblin nel progettare questo preamplifica-
accesi, cosi da ottenere immediatamente le  tore abbia tenuto a mente in primo luogo
massime prestazioni, massime prestazioni quello che una volta era 'aspetto fonda-
che, & facilmente constatabile, si oftengono  mentale del suono di un componente hi-fi e
quando i circuiti sono ben caldi (il che non  che invece, inspiegabilmente e inopinata-
costituisce motivo di originalitd).
In redazione qualcunc ha affettuosamente quasi secondario. Casualmente & quello che
ribattezzato pre e finale Fase come i “picco- o continuo a considerare I'aspetto primario
li Krell italiani”, e c'é del vero in questa con- e imprescindibile, anche se devo ammettere
statazione, e il vero consiste non solo  che talvolta anch'io mi son lasciato obnubi-
nell“appeal” estetico, veramente notevole,  lare dalle meraviglie soniche proposte per
ma soprattutto nel complesso delle presta-  tutti gli anni ‘80 dalla scuola americana e

mente, ¢ finito per diventare un aspetto

e zioni dinamico-musicali dei Fase. Con que-  che a tutt'oggi dettano legge. L'aspetto in

sto non intendo dire che il Fase Control-  questione - cosi la faccio finita con questo

ansdamente spettacolare la realizzazione source 1.0 presenti caratteristiche soniche panegirico - & il timbro, o pit prosaicamen-
voll Controlsource1.0. Per il suo pre analoghe a quelle dei pre Krell quanto che il te, la timbrica. Ve la ricordate? E quella co-
ecPpio mono il costruttore italiano ha livello qualitativo non ha invero nulla da in-  sa che definisce colore e carattere dei singo-
~¢lto due robusti toroidali, e vidiare a quello di ben pit costose realizza- i strumenti e del loro amalgama. Eh si, per-

{mponentistica di assoluto prestigio.

0 linea o con phono MM.
podulo MC dedicato, a trasformatori, che si inserisce dal-
o direttamente nell'ingresso phono, consente I'ascolto di
@fe a bobina mobile con uno strepitoso rapporto segnale/ru-
oltre che con la consueta qualiti sonora YBA.
. Integrato si puo trasformare nella versione con cavo di ali-
szione YBA Diamond ed in quella con doppio trasformato-
“migliorano tutti i parametri sonori, mantenendo intatta la
Z%a] ita della configurazione originale.

Zioni americane, dove Krell é chiaramente  ché a furia di inseguire impossibili traspa-

Amplificatore YBA Integré

Che dire di un integrato che pilota con disar-
mante disinvoltura B&W 800 e 801 vecchio
tipo, INFINITY K9 e Gamma, MARTIN LO-
GAN Sequel, SONUS FABER Extrema e al-
tre quisquilie del genere? Con tutti i tipi di
musica, grande orchestra inclusa, e in termini
di reale musicalita.

Probabilmente si finisce per entusiasmarsi co-
me Ken Kessler su HI-FI News di luglio '92.
Naturalmente per esprimersi al meglio richie-
de qualche attenzione, trattandosi di un appa-
recchio sostanzialmente neutro. Pertanto la-
sciatelo scaldare per almeno un'oretta, dopo
essersi assicurati che il lettore CD sia acceso
da almeno un paio d'ore; controllate che la
Spina sia inserita in fase, curate il supporto,
evitando in particolare piani in vetro, di qual-
siasi tipo e, nel dubbio, togliendo gli eventua-
li accessori, che nella maggior parte dei casi
fanno pili danno che altro. E attenzione aj ca-
vi, che celano sovente insospettabili insidie,
Al di la della generalita dei suggerimenti sud-
detti, siamo sempre disponibili ad esaminare
1 singoli casi con consigli specifici per la mi-
glior soddisfazione dell'utilizzatore.

SILCO - via Baracea, 19 - 21047 Saronno (Va) - tel. (02) 967.01.093 - fax (02)962.09.85
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¢ HIGH END

as verbindet Pink Floyd, Dire
Straits, Sting und Mike Old-
field mit praktisch allen
groflen japanischen HiFi-Konzernen und
dem Royal Opera House Covent Garden?

Sie alle leben von und fiir Musik, sie alle |

beschiftigen sich mit ihrer Reproduktion,
und allesamt gehoren sie zu dem erlauchten
Kreis der ausgewiesenen Benutzer von
ATC-Lautsprechern.

Diese sind das Werk des Briten Bill
Woodman, der 1974 die Firma Goodmans
verlieB, um fortan unter eigener Regie
kompromifBlose Lautsprecher zu bauen.
Hierzulande sind seine Schépfungen in Hi-
Fi-Kreisen noch
kaum bekannt,
aber seit dem
letzten Jahr ist
mit Jack Bland-
Friedrich ein en-
gagierter Impor-
teur aktiv, der
diesen Umstand
schnell beseiti-
gen konnte.

Bland-Fried-
rich zdhlt nicht
zu den Bran-
chenleitfiguren
mit jahrzehnte-
langer  Erfah-
rung, er gehort

Kommt mit Technomusik
klar, mit exotischen
High-End-Strippen nicht: zu der seit der

Jack Bland-Friedrich. letzten  High-
End-Messe ver-
stirkt auffallenden Gruppe der “neuen
Gesichter”, Der Schotte entstammt dabei
eigentlich der Freakfraktion des High End,
hat aber nicht zuletzt durch ein Gastspiel
im Einzelhandel die meisten audiophilen
Klangvisionen abgelegt und argumentiert
heute cher niichtern; die Desillusionierung
bedingt mitunter sogar eine skeptische Ein-
stellung zu derzeitigen Modestrdmungen in
der Szene. Ein HiFi-Geriit kann nun mal
nur versuchen, sein Eingangssignal unbe-
schidigt wiederzugeben, doch fiir Bland-
Friedrich scheinen sich viele Hersteller
vom Originalklang-Ideal verabschiedet zu
haben.

Sein altbewihrler Ansatz fiihrt zu einem
wohlbekannten Schwachpunkt in der
“Kette”, der moglichst exakten Umwand-
lung von elektrischer Energie in Schall.
Hierauf allen erdenklichen Aufwand an
Mitteln und Ideen auszurichten hélt Bland-
Friedrich fiir den richtigen Weg. Er schiitzt
neben wenigen Exoten die klassischen eng-
lischen Abhdrlautsprecher, insbesondere

50 stereoplay

Die Referenzenliste der englischen Firma ATC liest sich wie
ein "Who's who?" der internationalen Studioszene.
Bewahren sich ihre Profi-Monitore auch im HiFi-Alltag?

Systemanalyse: ATC und Fase

die kompakte LS 3/5a. Die bekannte
Durchhérbarkeit dieser Monitore mit der
Dynamik eines Hornsystems zu verbinden
ist das Ziel von ATC. Und die Englinder
verkaufen nicht cine netl zusammenge-
strickte “Lautsprecher-Philosophie™; ihre
technisch gefiihrte Argumentation miindet
vielmehr in “handfeste” Produkte.

U m hohe Lautstirken ohne Kompressi-
onseffekte und Verzerrungen liefern
zu konnen, sind hochwertigste Chassis cine
Grundvoraussetzung, und die Prachtstiicke,
die ATC selbst fertigt, kénnen sich wahr-
lich sehen lassen. Woodman sieht hinter
dem weitverbreiteten Konzept, Nichtlinea-
rititen des Antriebs durch eine lange
Schwingspule zu vermeiden, die auch bei
grofien Auslenkungen noch iiber das Ma-
gnetfeld hinausreicht, in erster Linie einen
kommerziellen und fertigungstechnischen
Kompromi, Er schligt den umgekehrien
Weg ein und verbaut auf eigenen Maschi-
nen gefertigte kurze, einlagige Kupfer-
Flachdrahtspulen mit groBem Durchmes-
ser, womil fiir kriftige Hiibe im Bafbereich
ein erhohter Aufwand beim Magnetsystem
notwendig wird. Dafiir ist das “Arbeitsfeld”
der kurzen Schwingspule sehr homogen,
und Woodman argumentiert dariiber hinaus
mit den besseren
thermischen Bedin-
cungen: Die un-
gleichmifige Kiih-
lung einer langen
Spule tber die Pol-

platten wiirde in einem erhohten Wider-
stand an ihren beiden Enden resultieren,
was bei hoher Leistung quasi wie eine dy-
namische Bremse wirken konnte.

Bci den Membranen bricht ATC mit
dem Trend zu immer leichteren und
gleichzeitig steiferen Materialien. Deren
schmalbandiges, aber ausgepriigles Reso-
nanzverhalten ist fiir Woodman nicht
akzeptabel, ebensowenig die dynamischen
Verluste in weichen Kunststoffmembranen
durch die schlechtere Kraftkopplung zum
Antriebssystem. ATC fertigt eigene Konus-
se aus einem von Hand beschichteten Poly-
estergewebe; entsprechend hoch ist die zu
bewegende Membranmasse, was die An-
forderungen an den Antrieb erhéht — zu ei-
ner schweren Limousine gehort fiir das
souveriine Beschleunigen eben auch ein
kriiftiger Motor.

Gleichfalls ungewohnlich ist bei ATC die
Abstimmung der Beddmpfung des kom-
pletten Lautsprechersystems. Im Gegensatz
zu den im HiFi-Bereich gingigen unter-
démpften Konzepten (Erweiterung der
Bandbreite zu Lasten des Impulsverhal-
tens) hat Woodmann seine Monitore rigo-
ros tiberbeddmpft. Dahinter steckt der Ge-
danke, daB unter dem “kiinstlich erzeugten

Ball” nicht nur die
{ Prazision leidet, son-
i dern dartiber hinaus
Modulationseffekte
bis in den Mittelton-
bereich unvermeid-

2 /1995
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lich sind. Die straffe Fiihrung eines Chassis
ist allerdings wiederum nur tiber ein krifti-
ges Antriebssystem moglich.

or diesem Hintergrund wird verstind-

lich, warum ATC riesige Magnetsy-
steme einsetzen muf, die mit dem GuBkorb
nicht nur verklebt, sondern zusétzlich ver-
schraubt werden. Zwei solch imposante
Unikate, ein 25-Zentimeter-BaBtreiber und
cine gegen Taumelbewegungen zweifach
aufgehingte 75-Millimeter-Mitteltonkalot-
te, stecken in der SCM 50 A, die Bland-
Friedrich in stereoplays Wohnakustik-Hor-
raum installierte. Den Hochténer steuert

Vifa bei, der Zusatz “A” bezeichnet den
Aktiveinschub mit drei maBgeschneiderten
MOSFET-Endstufen, die weitgehend im
verzerrungsarmen Class-A-Betrieb laufen.
An der prinzipiellen Uberlegenheit des ak-
tiven Prinzips 146t der ATC-Importeur
keine Zweifel gelten; ja er wirft sogar die
Frage aut, wie denn ein auf Perfektion aus-
gelegtes Lautsprechersystem in passiver
Version itberhaupt funktionieren soll.
Vergleichsweise harmlos und technisch
nither am Ublichen wirkt der dafiir wunder-
schén anzuschauende Vorverstirker von
Fase (ebenfalls im Programm von Bland-
Friedrich), fir welchen der Italiener Fabio

Aus zwei Welten: Die
unbéndige Kraff aus-

2 /1995

Serblin als Entwickler verantwortlich
zeichnet. Die schlichte Verstirkerschonheit
bietet vier Hochpegeleinginge, freie Auf-
nahmewahl und einen Klinkenausgang fiir
Kopfhorer. Thre groRflachigen Kiihlkarper
und die groBziigig ausgelegte Treiberstufe
erwecken zunichst den Eindruck. einen
Vollverstirker vor sich zu haben. Dabei

dient der ganze Aufwand letztlich dem nie- [

stereoplay ' 51
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Lo sonoe un autarchico

PReEAMPLI FASE CONTROLSOURCE 2.0
E FINALE FASE POWERSOURCE 2.0

Avevamo iniziato pochi mesi Ja (FdS n° 38) il discorso relativo alle
eletironiche a stato solido italiane, provando il preampilificatore Monrio
Primus. Questa é la volta di un’accoppiata veneta della vicentina Fase.

La Fase Evoluzione Audio, questa ¢ la denom-
nazione precisa della ditta che fa capo a Fabio
Serblin, propone agli audiofili un catalogo di
sole elettroniche a stato solido. In un momento
di grande rinascita del valvolare, con prolifera-
zione di componenti a tubi a destra e & manca,
Fabio Setblin ha pensato di non rinnegare la fi-
losofia costruttiva di fondo dei suoi apparecchi
che sono sempre stati dispositivi 2 stato solido.
Nel catalogo della ditta vicentina troviamo due
amplificatori integrati (il Performance 1.0 e il

Costruttore: Fase Evoluzione Audio sas - Vig 1-’eccbm]
Ferriera 103 - 36100 Vicenza

Tel fFax: 0444/96.40.06,

Distributore: Fugagnollo sas - Via Don Ghocehi 7 -
20148 Milano - Tel. 02/40.75.996

Fax 02/48,70.04.45.

CARATTERISTICHE PRINCIPALT

Preampli Controlsource 2.0
Sensib./Imp, ph. MM: 1,25 mV/47 kohm
Sensib./Imp. ph, MC: 0,45 mV/1 kohm
Sensib./Imp. linea: 125 mV/12 kohm
Banda passante: 0.7 Hz/200 kHz -3 dBy
Tensione d'uscita max: 14 Vrms
Impedenza d'uscita: 1,6 ohm

(a2 100 Hz, 1 e 12 kHz)
Guadagno (stadio linea): 50 dB (ad anello apero)
Overall feedback: 30dB
Dimensioni (LxAxP): 425 x 75 x 320 mm
Peso: 4 kg
Prezzo (IVA compresa): Lit. 1,189,000

Finale Powersource 2.0
Sensib./Imped. d'ingr.: 1,25 V/20 kohm
Slew rate: 2 30 Vius
Banda passante: 0,7 Hz - 200 kHz -3 dB
Potenza d'uscita: 05 W per canale su 8 ohm
110 W per canale su 4 ochm
150 W per canale su 2 ohm
Guadagno: 60 dB (ad anello aperto)
Overall feedback: 35dB
Impedenza d'uscita: < 0,024 ohm
da 100 a 10.000 Hz
Dimensioni (LxAxP): 425 x 75 x 320 mm
Peso: 12kg
| Prezzo (IVA compresa) Lit. 1.705.000

Performance 2.0, rispettivamente da 60 ¢ da 40
watt per canale su 8 ohm), due preamplificatori
(il Controlsource 1.0 ¢ il Controlsource 2.0)
e due finali stereofonici di potenza (il Power-
source 1.0 da 120 watt per canale su 8 ohm, ¢
il Powersource 2.0 da gjﬁ watt per canale su 8
ohm). A questo elenco vanno poi aggiunti un
preamplificatore phono (il Phonodrive 1.0) e il
recentissimo lettore digitale Laserdrive 1.0, In
sostanza, un'impostazione produttiva basata su
un numero “umano” di apparecchi, in modo da
poter offrire per ciascuna categoria merceologica
(eccezion fatta per la sorgente digitale) un pro-
dotto entry level piuttosto curato e un prodotto
piu sofisticato ed impegnativo. Oggetti di questa
prova sono il pre e il finale pill economici.

La costruzione

Laspetto esteriore & quello di due prodotti sfim,
essenziali ma curati nelle rifiniture, senza ricor-
rere comunque a soluzioni estetiche a base dj
materiali rari variamente associati che fniscono
con l'appesantire non poco il look finale. In que-
Sto caso troviamo un telaio metallico verniciato
di nero con le seritte bianche, accompagnato da
due semplici fiancatine in legno massello; il toc-
co di originalita & dato dal pannello frontale e
dal coperchio, realizzati con un unico pezzo me-
tallico ripiegato a L. Per non spezzare 'arroton-
damento delle linee del frontale, anche le fian-
catine lignee presentano gli spigoli anteriori ar-
rotondati. Pochi i comandi a disposizione: sul
pre, olre allinterruttore di accensione e 4l Jed
rosso di segnalazione (che, tra Paltro sono ali
unici elementi presenti sul finale), troviamo il
potenziometro del volume e due seleltori per gli
ingressi: il Controlsource 2.0 consente di ascolia-
Ie und sorgente ¢ di registrarne contemporanea-
mente unaltra, [ tre comandi Sopra citati sono
realizzati con pomelli cilindrici identici per fattu-
ra e dimensioni. | frontale del pre & completato
dalla presa per cuffia, elemento ormai piuttosto
raro da ritrovare su elettroniche “audiophile” di
impostazione minimalista. 1| pre Fase presenta
un ingresso phono (con possibilit di modificare
Fimpedenza ¢ la sensibiliti mediante un micro.
interruttore posto sulla faccia inferiore dell'appa-

— 1 recchio, consentendo percio un buon interfac-
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Le due elettroniche Fase si pres
il posizionamento del pre sul_
sconsigliare all‘atto pratico,
ciamento con fonorivelatori s
ingressi linea, a cui va aggiu
monitor completo, Le uscite
facilitare da una parte la bi-a
va e, dall'altra, per gestire in
ginale il Controlsource, ut
schede alternative da inserire
tronica; per esempio, si potre
conda coppia di uscite per il
stema con subwoofer, dopt
specifica scheda con filtro pa
ta delle schede opzionali ric
di queste ultime al posto del
sizionata su apposito zoccol
si tratta pertanto di un'opera;
vole da portare a termine, E
ruttore di terra mediante il ¢
per il collegamento o meno
finale Powersource 2.0 & dot:
si ¢ di comodi morsetti per
che, una volta tanto, oltre ad
te diversi tipi di terminazion
ziali tra loro, La cosa riveste
tanza in quanto il Powersour
protezioni da cortocircuiti a
d'uscita; con morsetti molio 1
di il rischio di cortocircuiti a
mente anche per gli audiofil
di lungo corso. Entrambi gl
apparecchi sono dotati di va
schetta IEC per il cavo di ali
mentazione ¢, se qualcunc
non se ne fosse accorto, sot
tolineo nuovamente che i cay
di alimentazione hanno la lo
10 importanza sul risultato so
nico finale di una catena au
dio sufficientemente rivelatr
ce; le due elettroniche Fase
non sfuggono a questa rego
la.

L'interno
Lo definirei pulito e razionale;
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in relazione al prezzo di ven-
dita potrei poi sbilanciarmi
aggiungendo un *molto” ai
precedenti aggettivi. La com-
ponentistica ¢ globalmente
di buona qualita; si fa ricor-
50 a trasformatori toroidali di
produzione italiana sia nel
Controlsource 2.0 sia nel
Powersource 2.0, nel quale i
trasformatori sono due, vista
la struttura completamente

Le due eletironiche Fase si presentano con un look decisamente gradevole; “dual mono® dell'apparecchio,

il posizionamento del pre sul finale, come nella foto, & assolutamente da ' stata posta una certa atten-

sconsigliare all'atto pratico,
ciamento con fonorivelatori sia MM sia MC) e tre
ingressi linea, a cui va aggiunto un circuito fape
monitor completo. Le uscite sono sdoppiate per
facilitare da una parte la bi-amplificazione passi-
va e, dall'altra, per gestire in modo piuttosto ori-
ginale il Controlsource, utilizzando apposite
schede alternative da inserire allinterno dell'elet-
tronica; per esempio, si potrebbe utilizzare la se-
conda coppia di uscite per il pilotaggio di un si-
Stema con subwoofer, dopo aver inserito una
specifica scheda con filtro passa basso. L'aggiun-
ta delle schede opzionali richiede linserimento
di queste ultime al posto della scheda base, po-
sizionata su apposito zoccolo vicino alle uscite;
si tratta pertanto di un'operazione piuttosto age-
vole da portare a termine, E' presente un inter-
ruttore di terra mediante il quale si pud optare
per il collegamento o meno del telaio a terra. 1l
finale Powersource 2.0 & dotato di doppi ingres-
si ¢ di comodi morsetti per i cavi di potenza
che, una volta tanto, oltre ad accettare facilmen-
te diversi tipi di terminazione, sono ben distan-
ziali tra loro. La cosa riveste una discreta impor-
tanza in quanto il Powersource 2.0 non presenta
protezioni da cortocircuiti a livello dei morsetti
d'uscita; con morsetti molto ravvicinati e scomo-
di il rischio di cortocircuiti aumenta vertiginosa-
mente anche per gli audiofili
di lungo corso. Entrambi gli
apparecchi sono dotati di va-
schetta TEC per il cavo di ali-
mentazione e, se qualcuno
non se ne fosse accorto, sot-
tolineo nuovamente che i cavi
di alimentazione hanno [a lo-
ro importanza sul risultato so-
nico finale di una catena au-
dio sufficientemente rivelatri-
ce; le due elettroniche Fase
non sfuggono a questa rego-

zione anche alla qualita del
potenziometro del volume (un ALPS della serie
blu) e dei selettori, che sfruttano aste di prolun-
ga metalliche di discreta robustezza; i transistor
bipolari utilizzati nel finale sono dei Motorola
in contenitore metallico (troviamo una coppia di
MJ 15022 e una di MJ 15023) fissati saldamente
su una piasira di dissipazione alettata di buona
fattura, Di conseguenza, impressione genera-
le & quella di trovarsi di fronte ad apparec-
chi costruiti con attenzione e ben ingegne-
rizzati.

Utilizzazione ed ascolto

Ho utilizzato le due elettroniche Fase nel mio si-
stema audio, inserendole al posto dei due inte-
grati di riferimento (rispettivamente il valvolare
Unison Research Simply Two e lo stato solido
Mission Cyrus III) e lasciando inalterate le sor-
genti (sistema analogico Roksan Radius - Rok-
san Tabriz - Benz H 20 O su molle ad aria
Moss 30 K; giradischi digitale Studer A 730) e i
diffusori (Diapason Adamantes su specifici
stand Diapason). Un cenno ai cavi utilizzati:
Next Golden Butterfly Signature e cavi “home
made” in Litz di rame come cavi di segnale; Au-
dio Note AN-L, ART Monolith ¢ Next Golden
Butterfly Signature come cavi di potenza. Le

la, Sui pannelli posteriori dei due apparecchi vanno segnalate le doppie usci-

Linterno
Lo definirei pulito e razionale;

te del preamplificatore e i doppi ingressi del finale. Decisamente pratici e
ben distanziali i morsetti per il collegamento dei diffusori. Sul pre ¢'@ l'in-
terrutlore di ferra.
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Ho sono un autarchico

prime raccomandazioni riguardano il periodo di
pre-tiscaldamento dei due Fase; abbiate la pa-
zienza di attendere una mezz'oretta abbon-
dante di funzionamento prima di esprimere
un parere sulle loro caratteristiche soniche.
Le differenze sono veramente significative; si
passa da un suono tutto sommato anonimo, che
lascia un attimino indifferenti, ad un suono pill
contrastato e autorevole. Non a caso il costrutio-
re, nel sintelico manuale delle istruzioni (ridotto
ad un semplice foglio A4 per ognuna delle due
elettroniche), sottolinea l'importanza del rag-
giungimento della temperatura d'esercizio, Se-
conda raccomandazione: il ¢avo, o meglio i cavi,
di alimentazione. Ho provato diverse soluzioni
¢, nel mio sistema audio, ho otlenuto un risulta-
to piu che soddisfacente con il Next Tecnos
Power Cable 1, cavo che negli ultimi mesi, ho
utilizzato a pil riprese con numerose clettroni-
che; si tratta di un prodotto che si caratterizza
per una buona neutrality timbrica ¢ per la capa-
cita di conferire ariositd allo stage immaginario,
Tra l'altro costa veramente poco e riesce a farsi
apprezzare anche alle prese con apparecchi di
gran classe. Linterpretazione musicale pro-
posta dai due apparecchi Fase & caratterizza-
ta da un buon connubio di energia e compo-
stezza. Si sente che si tratta di elettroniche a sta-
to solido; la sicurezza, lo smorzamento rapido ¢
la discreta articolazione della gamma bassa si av-
vertono subito. La sicurezza nellaffrontare il gap
dinamico impegnativo evidenzia che Paccoppia-
ta possiede buone capacity dinamiche globali e
un‘alimentazione adeguata, Ma ¢ un'encrgia
“composta”, dove non si assiste mai alleffetto da
baraccone, alla sfacciata esposizione in primo
piano del solista, a scapito del contesto strumen-
tale che lo accompagna; non ¢'¢ grossolano in-
gigantimenlo strumentale, nemmeno alle prese
con limpegnativo test del pianoforte, I contorni
strumentali appaiono sufficientemente ben deli-
neati nellambito di un palcoscenico immagina-
rio sostanzialmente ampio ¢ caralterizzato da
una certa tendenza alla verticalizzazione, 11 suo-
no & dinamico, ben articolato: le tinte tendono
un po’ al caldo. Non ¢ asprezza o, quanto me-
no, c'¢ una certa signorilita di fondo nel trattare
le ottave superiori dello spettro audio senza
scomporsi, senza urlare. Dote piuttosto rara, in
generale, in amplificazioni a stato solido; ancor
pill rara in componenti a stato solido di questa
calegoria di prezzo. Questo con la sorgente digi-
tale. Se passo alla sorgente analogica, che nono-
stante prove e controprove, rimane la mia sor-
genle di riferimento assoluto, rimango un attimi-
no perplesso; il suono ha perso ¢nergia, diven-
tando ancor meno aggressivo e conlrastato, E'
un suono per nulla affaticante, ma pitt anonimo;
I'interpretazione degli strumentisti perde in

spontancitd, in verve. Noto un certo dppiattimen-
o interpretativo. Responsabile, penso, ¢ I'ingres-
s0 phono del Controlsource 2.0, Facciamo un
po’ di prove a confronto; prima di tutto collego
il sistema analogico al modulo valvolare Unison
Simply Phono, lo alimento attraverso lintegra-
to Unison Simply Two ¢ lo collego allingrésso
CD del Controlsource 2.0, Risultato: & ricompar-
sa I'emozione del suono dei dischi in vinile, & ri-
comparsa I'analisi raffinata degli elementi armo-
nici insiti nella partitura. Sembra che la scansio-
ne dei tempi sia decisamente pit precisa e che
sid stata ritrovala quella verve interpretativa che
prima era stata offuscata. In sostanza; lingresso
phono del Controlsource 2.0 non & all'altezza
del Phono Simply. Non mi arrendo e provo con
un apparecchio di elasse paragonabile al pre Fa-
se, vale a dire il pre Audiolab 8000 C. Risultato:
non c'¢ la ratfinatezza e Ianalisi tremendamente
affascinante della valvola, ma ¢'& il suono analo-
gico, con la sua fluidita, la scelta dei tempi, l'ac-
curata ricostruzione armonica del timbro stru-
mentale. Anche in questo caso percid devo rico-
noscere che l'ingresso phono dell'Audiolab e
pitt musicale rispetto a quello del Controlsource
2.0. Che pero si prende la rivincita con la
sorgente digitale! Insomma; credo proprio
che il pre Fase sia stato ottimizzato per que-
st'ultima sorgente e che, nel lentativo di offrire
un ingresso phono allaudiofilo che si avvicina
allacquisto di una coppia pre-finale di imposta-
zione audiophile, si sia risparmiato sulla circuita-
zione dedicata alla sorgente analogica. Ormai mi
sono lasciato prendere la mano dai confront e
allora, in un raptus, prove ad interfacciare il pre
Fase con finali di livello decisamente superiore
(i monofonici valvolari Unison Research
Smart 845) ¢ il finale Fase con un pre di livello
elevatissimo (sua maesta il pre linea Gate for
Music ALN 1). La prova, nella sua follia, vuol
cercare di evidenziare se le due elettroniche Fa-
se sono in grado di reggere I'accoppiamento
con apparecchi di classe superiore; ¢ le sorprese
non mancano. Infatti, nel caso dellaccoppiata
pre Gate + finale Fase, ne esce fuori un risultato
di ttto rispetto; emergono pitt dettagli, che pero
vengono sciorinati con finezza e signorilita in-
consueta; il palcoscenico immaginario appare
globalmente pitt luminoso con i singoli strumen-
tisti ben delineati ¢ fermi: la trasparenza delle
voci € splendida, soprattutto pensando al fatio
che tutlo cid emerge dall'ascolto della sorgente
digitale. E' un suono dove perd riconosco anco-
ra quellimpronta dinamica, quella sicurezza ¢
smorzamento in gamma bassa che appartengo-
no al Fase Powersource 2.0, caratteristiche pecu-
liari che vengono esaltate da un pre dalla ding-
mica micidiale quale il Gate ALN 1. Meno ccla-
tante il connubio Controlsource 2.0 coi monofo-
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Qualche misura...
qualche appunto tecnico...

Lo schema elettrico: come & ormai constie-
tudine, nelle (scarne) istruzioni che accom-
pagnano gli apparati; non vi e traccia dello
schema elettrico. Comunque, da un’osserva-
zione diretta ¢ dalle poche notizie che siamo
riuscili a “strappare” (grazie allintervento del
direttore) alla FASE, possiamo dedurre che
sia il finale, che lo stadio linea del pre, utiliz-
zano la stessa configurazione di base, con le
naturali. differenziazioni a livello di potenza
trdtfata. Si tratta di una topologia completa-
mente simmetrica dall'inizio alla fine, che
mpicga, negli stadi di guadagno in tensione,
dei doppi stadi differenziali allingresso (con
2 NPN'e 2 PNP), seguiti da stadi ad emettito-
e comune complementari, In uscita, trovia-
mo delle coppie di bipolari, neanche a dirlo,
in simmetria complementare, uscenti di

- cemettitore: una per la linea, due (piloti e fi-

nali) e per il finale. T tassi di retroazione,
dedotti solo dalle specifiche fornite (ma sen.
Za aver trovato motivi per dubitame), sono
piuttosto contenuti per amplificatori 4 stato
solido: 30 dB per la linea, 35 dB per il finale.
Lunico stadio; non a componenti discreti, &
quello RIAA, realizzato con un doppio ope-
razionale per canale,

Risultati delle misure: i dati di potenza di-
chiarati per il finale sono raggiunti agevol-
mente, sia su 8 che su 4 ohm (su 2 non so-
no stati verificati). | grafici I e 2 mostrano
lo spetiro del segnale di uscita, rispettiva-
mente su 8 e su 4 ohm, ad un livello prossi-
mo il raggiungimento del clipping. I grafi-
€0 3 € Stato invece oftenuto ad un livello cir-
¢a pari a meta della potenza nominale. su 8
ohm. Come si puo notare il decadimento ar-
monico della distorsione & sempre molto re-
golare, soprattutto alle potenze inferiori, Si
tratta di un buon risultato pure in considera-
zione dei ridotti valori delle distorsioni (ri-
portati a fianco dei grafici, anche componen-
te per componente). 1l grafico 4, invece, si
siferisce al pre, ingresso linea, ed & stato ot
tenuto ad un livello di 2 V con un CATICO,
posto all'uscita del pre, di 5 kohm, in modo
da simulare un finale abbastanza “ostico”. 11
ndottissimo valore di distorsione, COMpOsto
solo da un'insignificante seconda armonica
ad un livello di 93 dB, testimonia, anche
qui, un ottimo risultato. Conclusioni: la
scuola italiana sta fornendo sempre di
piu buoni risultati; continuate cosi “ra-
gazzi”!

Paolo Mattei
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10 sono un autarchico

nici a triodo a riscaldamento diretto della Uni-
son; ne viene fuori un suono poco contrastato,
un po' spento, dove il fascino del triodo a riscal-
damento diretto non trova linfa vitale per Aorire,
per venir fuori liberamente. Morale della favo-
la: senza addentrarmi troppo nelle proble-
matiche relative alla maggiore importanza
del pre rispetto al finale, sul risultato sonico
globale, a me interessava sottolineare che in
questi pazzi interfacciamenti incrociati, il fi-
nale Powersource 2.0 esce a testa alta, dimo-
strando di reggere Iinserimento in sistemi
di maggiore levatura, cosa che invece non
riesce al pre Controlsource 2.0.

Conclusioni
Il pre Fase Controlsource 2.0 e il finale Fase
Powersource 2.0 sono due prodotti costruiti ra-

Liinterno del pre mette in evidenza la raziona-
lita della realizzazione.

: ST
1l finale ¢ una realizzazione completamente dual
mono; da segnalare i due trasformatori toroidali
di produzione italiana e i radiatori ben dimen-
sionati per la dissipazione del calore prodotio
dai quattro transistor,

zionalmente, di impostazione minimalista ma
funzionalmente flessibili (si pensi alle schede
opzionali inseribili all'interno del preamplifica-
tore). L'accoppiata pre+finale evidenzia
una buona impostazione sonora globale,
difficilmente riscontrabile in elettroniche
a stato solido di questa classe di prezzo. |
risultati sono pitt convincenti con la sorgente
digitale rispetto a quella analogica, dove pro-
babilmente si paga lo scotto di un‘economicita
progettuale dell'ingresso phono un po’ troppo
spinta. Delle due elettroniche Fase, il finale
Powersource 2.0 dimostra di avere le carte in
regola per poter entrare in catene audio di li-
vello medio-alto, v

Fare e ascoltare
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DIFFU

Uno dei maggiori tori
celeberrima frase: “Li
Non so voi,

Dopo  tulto,
con che corag-
gio si potrebbe
negare che il |
mondo dell'alta |
fedelta, almeno |
di un certo tipo
di alta fedelta,
sia fatto di so- ([
gni? Basta dare (S8
uno sguardo ai |48
listini degli ap-
parecchi “hi-
end” per ren-
dersi  conto
che, per la stra-
orande maggio-
ranza di noi
comuni mortali, essi rappre
bella utopia, un miraggio p
giungibile, come daltronde
mobili, certe ville, certe *ha
status-symbol. Perd & bello pe
re di possedere, che so, una
una villa a Porto Cervo, o un
tri ormeggiato a Portofino, G
di sognare ad occhi aperti
cose che sono rimaste grat
sottovoce, non vorrei che a ¢
mente di tassare anche quest:
Purtroppo o per fortuna, per
gno vive... l'audiofilo” e, una
piedi per terra, ¢i si deve a
che le nostre possibilita ci pi
comunque, anche scendend
con il portafogli, si possono
prese piacevoli come appur
KEF Coda 7.

L'aspetto tecnico

Che poi, a pensarci bene, nc
parlare di sorpresa, dato che
nomi pit antichi, solidi e ¢
attualmente presenti nel me;
zionale; inoltre da sempre le
ma gid di seria impostazion
inglese vengono appellate, af;
Sull'affidabilita e qualita dei |
go che non ¢i siano dubbi di
lo esempio: le varie versioni
LS 3/5a, i notissimi, apprezz:
tor” BBC, ancora sulla cresta
tre un ventennio dalla proge
componenti della fabbrica d
per gli altoparlanti sciolti, I
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curus, Audio
Alchemy, Fase
‘oder Microme-
ga—nie gehort?
Dann ist es hochste Eisen-
~ bahn, diese vier Spielernatu-
g/ ren niher kennenzulernen.

hauchdiinnen't Mainstream-

Blechhaut stecken oder mit ei-
- nem Uberangebot an Ausstat-
"tung prahlen. Dmses Quartett

Diese CD-Spieler sind eine Zierde fiir jedes Horfest.
Aber wie steht's um ihre klanglichen Manieren?

_ Aber Vorsicht: Erwarten Sie«
“keine CD-Player, die wie hun-
- dertfausend andere ‘in einer

Von Joachim Bley

on auf das Wesentliche um-

schreibt die wenigen ausstat-

tungstechnischen Beigaben am
besten. Aufeinen hochwertigen
elektrischen Digitalausgang oder
eine Fernbedienung verzichtet
Jjedoch keiner. Einigkeit herrscht
auch in der Liebe zu dickwandi-
gen, stabilen Metallgehiusen.

Nun zum Hintergrund derre-
lativ unbekannten Hersteller;
Das amerikanische Unterneh-
men Acurus hat sich bisher vor
allem auf noble Verstirker be-
schrdnkt. Zuwachs bekommt die
Firmen-Family jetzt vom CD-
Spieler ACD 11 fiir 2500 Mark.
Den Edel-Player perfektionierten
die Amerikaner mit bewunderns-
werter Akribie: Besonders Vi-
brationen und Eigenresonanzen
haben die: Entw:cklcr zu ihrem
Erzfeind erklirt. Die Losung

_helﬁt HAlL Cons{ra:med Dampe- E-.
a2

rz ACD. Dieses ge-

onsequentelRuhl gstellung @ 2
C fWe' ks und de



Mark nicht dienen: Hinter dem
Firmennamen verbergen sich die
Anfangsbuchstaben des Griin-
dervaters Fabio Serblia, der im
norditalienischen Vicenza erle-
senie HiFi-Bausteine entwirft.
Ohne zugekaufte Teile geht es
ber Fase nicht: Unter der Ab-
deckung trifft man auf alte

AUDIO 12/1995

holldndische Bekannte wie das
bewihrte Philips CDM 12.1-
Laufwerk und schwarze Viel-
fiiler des Eindhovener Kon-
zerns — beispielsweise den 16-
Bit-Wandler mit der Bezeich-
nung TDA 1311.

Sein Hauptaugenmerk richte-
te Serblia aber aufeine edle An-

mutung. Holzerne Seitenwangen
im NufBbaum-Look, die friiher
das Markenzeichen von Dual
waren, prigen den eigenen Cha-
rakter. Unterstrichen wird die
auBergewohnliche Optik noch
durch die transparente Dachluke.

Im Horraum sollten die vier
unbekannten Gestalten dann zum

& Der Stage 3 von
Micromega zeigt,
was er hat.
SchlieBlich steck-

W fen die Franzosen
™ reichlich Know-

-~ how in ihr auf-
wendiges Netzteil,
das massenweise
edle Bauteile ent-
* hdlt-zum Beispiel -
= eingegossene
‘Schaffner-Trans-
formatoren, eng-
tolerierte Metall-
filmwidersténde,
Spannungsregler
und Wima-Kon-
densatoren.

Versteckspiel: Wo
istdie Philips-
Elekironik? Sie
verbirgt sich im
Fase Laserdrive
1.0 diskref unter”
einem bewdhrten
CDM 12.1-Lauf-
werk. Die schlicht
aufgebaute Span-
nungsversorgung
kommt ohne ge-
schirmtes Netzfil-
ter aus, protzt
aber mit einem
verlustarmen
Ringkerntransfor-
mator.

Kriminaltango antreten. Dabei
machte das Quartett mit edelsten
Spielpartnern gemeinsame Sa-

‘che —wie der Vorstufe Mark-Le-

vinson No. 38 S, der Endstufe
Gryphon Antileon und den Laut-
sprechern ALR Factor 7.

Alserster muBlte der Vertreter
aus Bella Italia seine Karten auf-
decken. Der Fase prisentierte
sich im Tieftonkeller und Grund-
tonbereich méchtig und kraft-
strotzend. Junior Wells’ Stimme
(Everybody’s Gettin' Some; Tel-
arc/in-akustik) stellte er realitits-
genau in ein rauchgeschwinger-
tes Ambiente und gestand jedem
Bandmitglied einen klar defi-
nierten Aktionsradius zu. Bei
schwierigen Klassikaufnahmen
biilite der Laserdrive 1.0 aller-
dings etwas von seiner raumli-
chen Souverdnitit ein. Trotzdem
erreichte der schicke Fase mit 85
Klangpunkten ein respektables
Ergebnis.

Eine kleine Schwiiche kristal-
lisierte sich erst mit zunehmen-
der Hordauer heraus: Verglichen
mit dem Audio Alchemy leistete
sich der Siidldander einen kleinen
tonalen Durchhiinger in mittleren
Tonlagen. Jedenfalls ging der
Amerikaner in diesem Bereich
deutlich beherzter und engagier-
ter zu Werke: Rebecca Pidgeons

Stimme (The Raven, Chesky/in-

akustik) gewann sofort an Leben,
und auch gezupfte Gitarren
sprithten mehr, was dem ausge-
wogenen Audio Alchemy 90
AUDIO-Punkte einbrachte.
Noch mehr Glanz in der Hiit-
te verbreitete der zweite Ameri-
kaner: Der ruhiggestellte Acurus
verbliiffte mit einer derart
grofziigigen Ausleuchtung der
imagindren Biihne in der Breite
und Tiefe, daB der Test-Crew der
Atem stockte. Kein Zweifel: So
luftig und genau analysierte kein
anderer Testkandidat vielschich-
tige Klassikwerke. Erfreulich
auch, daf das exquisite Raumge-
fiihl des ACD 11 mit preuBischer
Detailverliebtheit im Mittel-
hochtonbereich einherging.
Seinen filigranen Charakter
zeigte das Nobelgerit auch in der
Ballade Merchant Of Love von
Joan Armatrading (What'’s In-
side; BMG). Hier offenbarte der
ACD 11 eine regelrecht krimina-
listische Ader: Dank seiner aus-
gepragten Feindynamik spiirte er
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Elastomer-Schaumstoff, der
iiberall dort ein ddmpfendes
Luftpolster bilden soll, wo me-
chanische Schwingungen auftre-
ten konnen oder moglicherweise
iibertragen werden.

So enthalten die vier Alumi-
niumfiiBe jeweils drei Absorber-
schichten, die an allen Nahtstel-
len zwischen dem verwindungs-
steifen Stahlgehiuse und der
Stellfldche angebracht sind. Der
toll verarbeitete Acurus ACD 11
ist also die Ruhe selbst — doch
das geniigt den Amerikanern
noch nicht. In unmittelbarer
Nachbarschaft zur Abtasteinheit
werkelt der Ein-Bit-MASH-
Wandler von Technics mit 32fa-
cher Oversampling-Rate. Diese
enge Beziechung bringt als Vor-
teil kurze Signalwege, die weni-
ger Jitter-Probleme bereiten. Da
paht die fein sduberlich und dis-
kret aufgebaute Analogaus-
gangsstufe von Acurus genauso
ins positive Erscheinungsbild

wie das metallgeschirmte Netz-

filter, das die Versorgungsspan-
nung siaubern soll.

Mit einem integrierten Netz-
reiniger trumpft auch der zweite,
nur 1900 Mark teure Amerika-
ner des Testfeldes-auf: das Digi-
tal Drive System 1T, kurz DDS
II1, von Audio Alchemy. Audio
Alchemy? Da war doch was: Der
vorziigliche D/A-Wandler DAC-
in-the-box, der auch bei AUDIO
flir Furore sorgte (Test Heft
6/94). stammt von den Digital-
Profis. Doch zurtick zum DDS
1lI:  Seine -Konstriktéure
schworen ebenfalls aufddnimen-
de Matten. Ganz so kensequent
wie beim ACD 11 wirkt die
Gehiduseberuhigung aber nicht.
Der Blick unter die Haube ent-
tarnt den DDS 1II als verkappten

Japaner: Dag_ solide Laufwerk, 3
der Ein-Bit-Wandler und ein

GroBeil der Efektronik stammt
von Sony. Mehr I6bliche Eigen-
initiative zeigen die Amerikaner
mit ihrer selbstentwickelten Ana-
logausgangsstufe, die den Klang
auf Vordermann bringen soll.
Top-Sound wird auch vom
Micromega Stage 3 fiir 2200
Mark verlangt. SchlieBlich ver-
korpert der fein gemachte Fran-
zose den letzten Stand der Dinge
der Concept-Reihe, die aus be-
liebig kombinierbaren Einzel-
bausteinen im einheitlichen De-
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sign besteht. Der Trick der Stage-
Spieler ist, daB man bei Micro-
mega durch kostengiinstigen
Umbau nach und nach die beste
Player-Klasse erreichen Kann.
Gestartet wird mit dem Basis-
gerdt Stage 1 fiir 1300 Mark
(Test in AUDIO 10/94), das ge-
nau wie das Spitzenmodell mit
einem Philips-Schubstangen-
Laufwerk CDM 12.4 ausgeriistet
ist. Damit die korrekte Bezie-
hung zwischen Takt und Bit-
strom stimmt, bemiihen die Fran-
zosen ihren Jitter-Killer ,,Acu-
trans”. Audiophile Fortschritte
gegeniiber dem Stage 2 (1600
Mark) soll in der dritten Ausbau-
stufe die aufwendige Span-
nungsversorgung bringen, die
Analog-und Digitalschaltungen
strikt getrennt speist. Damit kann
der Fase Laserdrive 1.0 fiir 2650

Ruhestandler: Alle mechanisch
kritischen Stellen des ACD 11
iberzieht Acurus mit feinpori-
gen Schaumstoffeinlagen. Die
Wundermatten sollen ein ab-
sorbierendes Luftpolster bilden,
das Vibrationen ausbremst,

damit das Laufwerk ungestort |
seiner Arbeit nachgehen kann. -

-

Zugekauft: Audio Alchemy bezieht dieses Elekironikmodul o
warum die Platine ein Tastenfeld:(rechts) enthdlt, das im DDS lll gar nicht verwendet wird.

n Sony. Das erklart auch,

AUDIO 12/1995
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sogar den Druckpunkt einzelner
Klaviertasten auf. Auch Gitarren-
saiten lieB er perfekt schwingen,
so daf sich beim Horen wohlige
Schauer auf der Haut ausbreite-
ten. Hiartere und dynamischere
Nummern deckten dagegen ein

" kleines Manko des Acurus auf;

Im unteren Mittenbereich fehlte
es an derbem Druck. Obwohl die
Amerikaner auf ihren ersten CD-
Spieler zu Recht stolz sein diir-
fen, hiitte . dem:’ vormghchen
Raumzauberer und Felngersl et-
was mehr Schwiirze ufid Punch
nicht geschadet.

Der Micromega Stage 3 war
sich nicht einmal fir erdige
Bluesstiicke zu schade. Beson-
ders profilierte er sich durch sein
tiberschdumendes Temperament,
aullerdem bor.er bccmdruckend
viel Power im oberen BaBbereich,
was sich an knochentrockenen
Drum-Kicks erkennen lieB. Trotz
aller Spontanitit blieb immer ge-
nug Zeit und Raum fiir die Entfal-
tung der Instrumente, wenngleich
dem lebendigen Franzosen in die-
ser Disziplin der Acurus seine
Grenzen aufzeigte.

Trotzdem hiitte der spritzige
SpabBmacher die 95-Punkte-Hiir-
de fast geschafft. Die dort thro-
nende Referenz Marantz CD-10
(AUDIO 4/93) bot im Querver-
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i Driickeberger: Eine
8 Fernbedienung ist fir
. w.i> dievier Edelmdnner
Fi=r= Pflicht. Auch zum
=o=w Micromega Stage 3
gehort ein Comman-
der. Wer aber eine
komplette Concept-
Anlage der Franzo-
sen kauft, benutzt
den System-Oberbe-
§ fehlshaber (im Bild
{ links), der sémiliche
Bausteine steuert.
Ein Zahlenfeld zur
4 direkten Titeleingabe
ist selbstverstéind-
lich. Nur Fase opferte
es — zugunsten

- grofiflachiger
o i i Folientasten.

gleich aber doch ein tiefer rei-
chendes Baifundament und ver-
wehrte dem Micromega durch ih-
re Ssouverdne, konturenreiche
Wiedergabe den Zugang zur
héchsten Klangklasse.
Zugegeben: Obwohl immer-
hin der Acurus und der Micro-
mega zum Sprung in AUDIOs
Beletage angesetzt haben, wer-
den kostenbewufite HiFi-Fans
einwenden, daf3 es fiir weniger
Bares schon vergleichbaren Spit-
zenklang gibt. Doch mal ehrlich:
Wie langweilig wire HiFi ohne
Exoten mit eigenem Profil, Sie
sind nun mal das Salz in der Sup-
pe und grenzen sich durch opti-
sche Exklusivitit von der Mas-
senware ab. Die extravaganten
Edel-Metaller wvon Acurus,
Audio Alchemy, Fase oder
Micromega kokettieren mit die-
ser Aura durchaus zu Recht:
SchlieBlich sorgen sie im heimi-
schen Wohnzimmer fiir einen
Hauch von High Society. O

' DER STECKBRIEF

Acurus ACD 11 Audio Alchemy DDSlIl Fase Laserdrive 1.0 Micromega Stage 3
Robert Rafl Cennect Audio 4 Adagio ATR
85095 Denkendarf 65520 Bod Camberg 65195 Wieshaden 45473 Miilheim
Listenpreis 2500 Mark: 1900 Mork 2650 Mark 2200 Mark
Gorantiezeit 3Jahre 2Jahe 2lahre 2Jahre
MaBe B HxT{cm) 432x127x28 35.5x157x26 425x7.5x9.5 43 %Y xEE
S S
Wiederholung 0] Tiel/D Titel/(D/Sequenz {D,-"Sequem
Editierfunkfion - - TS = -
10er/20er Tastotur o/~ () ®/-(f) - ®/-()
Anspieloutomatik [ - - =
Iuflsihichl ® (] =
AtoSpocg. ~ © - = = F -
Titelibersicht (] -9 =
SpiezeitTtel/CO/Progr.  @/~/~ 0/ 0/0/-
| RestzitTiel/C0/Progr. ~ ®/@/@ o/e/0 -/@/-
AUSSTATIUNG S : .
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1 ALBERTO CROCIONI E PIERANGELO OTTAVIANI

NOLI DIVIDERE ET IMPERA
GRADISCHIDIGITAE FASE LASERDRIE 1.0
AMPLFICATORE INTEGRATO FASE PERFORMANCE 1.0

Con questa seduta d‘ascolto, incentrata sul CD player della piccola ed artigianale,
ma raffinafa fabbrica vicentina, abbiamo preso atto, ancora una volta, che le siner-
gie fra le eletironiche di una stessa casa, sono difficili da... smontare, ma al conira-

rio, con alcuni accorgimenti ed opportuni complementi si possono migliorare.

v

Si tratta di un CD player della fascia
intermedia di prezzo, la forma & very
slim, aspetto & molto professionale,
ingentilito dalle pareti laterali in le-
gno di discreto spessore che gli donano
una certa eleganza. Al tatto & liscio e
di forme arrotondate, non esistono spi-
goli vivi, i tasti di funzione sono ridotti
al minimo, ad accentuare i tratti au-
diophile. Questi ultimi sono di tipo
soft-touch, e tornano alla posizione di
partenza una volta inseriti. Posti all’e-
strema destra del frontale, a partire
da sinistra, troviamo nell’ordine il ta-
sto open /close, quello di play, pause,
prev (passa alla traccia precedente), e
next (passa alla traccia successiva),
tutto qui. Al lato opposto troviamo il
pulsante di accensione, mentre al cen-
tro, spostato un po’ a destra, campeg-
gia il display di colore verde chiaro
molto ben leggibile. I portello di cari-
camento & invece spostato a sinistra in
alto, proprio dove le forme cominciano
ad arrotondarsi per formare il piano

11 ed player Laserdrive 1.0.
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superiore del lettore. Qui troviamo
qualcosa di veramente unico: una fine-
stra in plastica trasparente da dove &
possibile vedere la meccanica muover-
si e il disco girare vorticosamente.
Questa finestra non é allo stesso piano
della struttura, ma rialzata di qualche
centimetro, probabilmente perché -
data la forma slim del lettore - esso
non riusciva a contenere la meccanica
e quindi il progettista ha preferito
usare tale originale soluzione. Nella
parte posteriore troviamo le due uscite
analogiche e quella ottica. L'impressio-
ne generale & quella di un’estrema cu-
ra dei particolari, in poche parole: es-
senziale ma raffinato. Il particolarissi-
mo telecomando conferma questa im-
pressione, & di forma rettangolare, piu
largo e meno lungo del consueto, nero
eccetto che per la faccia anteriore in

_blu con tratti grigi. Sono presenti tutte

le funzioni viste sul frontale del lettore
con in piu il tasto di programmazione,
quello di ricerca veloce, il repeat, il ti-
me ed infine il pulsante
per sentire ripetutamen-
te porzioni di brani. Per
la parte tecnica, di deri-
vazione Philips CDM
12, dispone di un siste-
ma di lettura a triplo
raggio, la conversione
D/A & a 16 bit 4xfec.

Il suono

Per valutarne le caratte-
ristiche soniche, abbia-
mo iniziato con l'inserire
questo lettore in un im-
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pianto completato da
I'amplificatore integr
to a valvole Synthes
DL1, poi sostituit
dall’integrato a stai
solido Fase Perfo
mance 1.0, e qui, se
seguite fino in fondo, 1
vedrete delle belle. D
fusori Linn Tukan, c
vi di segnale Gala
tron GC 2700, Silvi
Tef di FdS, e MIT Te
minator 3, di alime
tazione Galactron C
2800. Come cavi di
tenza abbiamo utilizz
to i Van den Hul
352, la sorgente di ri
rimento era il CDP M
rantz CD 63 SE
FdS n. 47). La nost
sorgente mostra di g
dire 'accoppiamen
con il MIT Termina
3, cavo di segnale c
trollato e generoso, ¢
asciuga un po’ la zo
bassa, e decidia:
quindi di procedere
I’ascolto, per ora, c
quest'ultimo. Import
te: Il Laserdrive de
essere ben caldo e
dato per dare il 1
glio di sé. La pri
impressione & quella
una certa lentezza,
me se il suono sia
po’ seduto, questo si
stro non fa certo sfog
velocita per far pres
Mostra invero una
cezza di fondo, unita
ne di calore dovuta
un poco in evidenza
rato dal cavo MIT -
ad attenuare la tra
die frequenze. 1l b
mente profondo e pc
preferirebbe una m:
za), con buona artice
rendo un poco legn
molto arrotondati,
seppur arretrati, la
un parametro in 1
quella velatura di fc
cora di piu la timbri
troppo raffinata. Le
scenica & ben svilup
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pianto completato dal-
I'amplificatore integra-
to a valvole Synthesis
DL1, poi sostituito
dallintegrato a stato
solido Fase Perfor-
manece 1.0, e qui, se c1
seguite fino in fondo, ne
vedrete delle belle. Dif-
fusori Linn Tukan, ca-
vi di segnale Galac-
tron GC 2700, Silver
Tef di FdS, e MIT Ter-
minator 3, di alimen-
tazione Galactron GC
2800. Come cavi di po-
tenza abbiamo utilizza-
to i1 Van den Hul D
352, la sorgente di rife-
rimento era il CDP Ma-
rantz CD 63 SE (v.
FdS n. 47). La nostra
sorgente mostra di gra-
dire 'accoppiamento
con il MIT Terminator
3, cavo di segnale con-
trollato e generoso, che
asciuga un po’ la zona
bassa, e decidiamo
quindi di procedere al-
I’ascolto, per ora, con
questultimo. Importan-
te: Il Laserdrive deve
essere ben caldo e ro-
dato per dare il me-
glio di sé. La prima
impressione & quella di
una certa lentezza, co-
me se il suono sia un

Costruttore e distributore: FASE EVOLUZIONE AUDIO -
Via Vecchia Ferriera 103 - 36100 Vicenza - Tel. 0444/ 96.40.06.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
GIrRADISCHI DIGITALE FASE LASERDRIVE 1.0

Sistema di lettura;

semiconduttore

AlGaAs a triplo raggio
Sistema di modulazione: EFM
Conversione D/A: 16 bit 4xfe
Frequenza di campionam.: 44,1kHz
Tens. d'uscita radio out: 1,8 VRMS
Imped. d'uscita audio out: 300 ohm
Uscita digitale: SPDF (IEC268/11)
Risposta in frequenza: 2-20.000 Hz
Distorsione armonica: 0,05%
Separazione canali: 100 dB
Rapporto S/R: >95dB
Potenza assorbita: 12 VA
Dimensioni (LxAxP): 43 x 7,5 x 32 em
Peso: 6 kg
Prezzo (IVA compresa): Lit. 2.243.000

AMPLIFICATORE FASE PERFORMANCE 1.0

Potenza d’uscita:
Impedenza d’uscita:

Sensibilita ingr. phono:

Impedenza ingr, phono:
Sensibilita ingr. linea:
Impedenza ingr. linea:
Rapporto S/R ingr. phono:

Rapporto S/R ingr. linea:
Slew rate:

Dimensioni (LxAxP):
Prezzo (IVA compr):

60 W/ch su 8 ohm
90 W/ch su 4 ohm
110 W/ch su 2 ohm
0,135 ohm 100 Hz,
0,15 ohm 1 kHz
0,15 chm 20 kHz
MM, 3,2 mV

MC, 0.8 mV

MM, 47kohm 1 kHz
MC, 1 kohm

240 mV

12 kohm

MM, 70 dB

MC, >65 dB

98 dB (pesato A)
>30 Viusec

42,5% 7,5 x 32 cm
Lit. 1.654.000

po’ seduto, questo significa che il no-
stro non fa certo sfoggio di dinamica e
velocitd per far presa sull’ascoltatore!
Mostra invero una morbidezza e dol-
cezza di fondo, unita ad una sensazio-
ne di calore dovuta ad un medio-basso
un poco in evidenza - in parte stempe-
rato dal cavo MIT - che porta un poco
ad attenuare la trasparenza alle me-
die frequenze. Il basso & sufficiente-
mente profondo e potente (anche se si
preferirebbe una maggiore consisten-
za), con buona articolazione (pur appa-
rendo un poco legnoso), gli alti sono
molto arrotondati, apparendo dolei,
seppur arretrati, la grana é fine, ma &
un parametro in parte inficiato da
quella velatura di fondo, come lo & an-
cora di piui la timbrica, che non appare
troppo raffinata. La rappresentazione
scenica & ben sviluppata in ampiezza e

FEDELTA DEL SUONO n° 48 giuluglio 1996

in verticale, meno invece, per quanto
rignarda la profondita, seppur appaia
di un po’ maggiore di quella creata dal
Marantz CD 63 SE.

Sostituiamo il cavo di alimenta-
zione

A questo punto sostituiamo il cavo di
alimentazione in dotazione al Synthe-
gig DL, con cavetto il Galactron GC
2800 (dotato come tutti i cavi Galac-
tron di “filtro inerziale”): bene, bene,
tutto & cambiato, e in meglio! La dina-
mica e la velocita crescono in modo
sorprendente. C’é maggior trasparen-
za, come se si fosse tolto un velo che
oscurava in parte la riproduzione, il
basso & piu energico e con maggior ri-
soluzione, gli alti appaiono pit estesi e
raffinati, pur rimanendo dolci e vellu-
tati. B’ dunque migliorata la timbrica
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do. 11 Synthesis valvola-
re & un signor amplifi-
catore, capace di por-
tare al limite molte
sorgenti, sulla carta &
indubbiamente supe-
riore al Fase (costa
quasi un milione e mezzo

Lamplificatore Performance 1.0.
generale, ma forse ancor pil eclatante
& il fatto che Pinserimento di questo
cavo di alimentazione ha portato
ad un ampliamento della scena
acustica, e sul fronte dell’ampiez-
za e nella verticalizzazione, dove
non & cambiato nulla & purtroppo
nella profondita.

Cambiamo Pamplificatore

Continuiamo negli esperimenti, e s0-
stituiamo I’amplificatore Synthesis
DL1 con il Fase Performance 1.0. Sie
squarciato il velo, stentavamo a
credere cid che stavamo ascoltan-

Particolare della finestra in plexiglas che fa intravede-
re il sistema di lettura ed il dischetto.

in pil1), perd, vuoi per la
sinergia, vuoi perché alla
Fase hanno progettato I'uno (il CDP)
pensando all’altro (Pampli), vuoi per
non so che cosa, il suono espresso
dall’accoppiata Fase & migliorato
sostanzialmente e nettamente ri-
spetto a tutto quanto precedente-
mente ascoltato.

Sara che I'unione fa la forza, oppure
come quelle coppie che vanno d’amore
e d’accordo, nell’affrontare tutte le tra-
versie, fatto sta che questa bella cop-
pia italiana deve essere lasciata uni-
tal. Il suono ha ora una grana mol-
to fine, & compatto ed aggraziato,
piuttosto dolce e rifinito, porge

Tl pannello posteriore del Laserdrive 1.0.

| .| senza fatica dascolto, I bassi son
- frenati. T1 palcoscenico immaginari
| rimento, ed anche la focalizzazi
materiche e senza asprezze.

. calore ed il coinvolgimento, piuttosto
l _ sto CD player polarizza Yattenzione

| della ricchezza di dettaglio e della trasp
. scena sonora i apre bene in profondita e:
stazione timbrica € quindi orientata, in n
che ve )
_dell’asco tatore esclusivamente verso il
‘l rmessaggio sonoro, senza distrarlo con innaturali eccessi di analiticita. Orala
scelta dipende da voi, se amate 1a Totondita, la dolcezza, un pizzico di eufonia,
L ¢ non vi importa di perdere qualche particol i

' drive 1.0 fa per voi. Consiglio di abbinarlo.
‘ con diffusori di dimensioni medio-piccole, me

gamma alta, i1 tutto condito con un cavo velace, analitico e ben definito in alto.

Note d’ascolto “extra” di P. Ottaviani

Il La prima_impre_’ssione__._;_:hefs_i riceve dal Laserdrive 1.0, & quella di un’estrema

rotondita della parte alta dello spettro
e rofnd .

invece meno ampio rispetto al mio rife-

e risulta un po’ meno precisa. Ottime le voci,

olcezza degli alti va forse un po’ a discapito

sonoro. Suono dolce, senza asprezze ¢
nza rigonfiamenti e molto ben

arenza non a lLivelli eccezionali, La
altezza, meno in larghezza. L'impo-
it raj’-pil.__lt_bos_to.evidenté_i_ verso il
Pasettica iperdefinizione. Que-

del messaggio sonoro, il Laser-
amplificazioni a stato solido, e
glio se leggermente esuberanti in
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Liinterno del Laserdrive 1.0 é s

molte informazioni
e lo fa con garbo,
con la giusta veloc
il suono & prima di
volete naturalezza,
incollati alla poltron
ancora ascoltare...
Sicuramente un’acco
to onore al “made in

Inseriamo il cavo
lactron GC 2700
Non sapremmo se pz
na o di come equaliz
tagliare la testa al
“atteggiamento soni
scolto.

Quello che appare
una certa lentezza
le musicale, con u
fondo molto attenu
gnale prima di arr
passasse Su uno st
tato. Il hasso & p
pero l'articolazione
una gommosita not
sulta trasparente, ]
na, o meglio un vel
za. In alto & accent
dato e non particc
da risultare - indo
e ancora dolce. Di

Particolare dell’interno ¢
meccanica si intravede il
i componenti di controllo
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Linterno del Laserdrive 1.0 & semplice e razionale.

molte informazioni alP’ascoltatore,
e lo fa con garbo, senza strafare,
con la giusta velociti e dinamica,
il suono & prima di tutto fluidita, o se
volete naturalezza, e questo vi tiene
incollati alla poltrona ad ascoltare ed
ancora ascoltare...

Sicuramente un’accoppiata che fa mol-
to onore al “made in Italy”.

Inseriamo il cavo di segnale Ga-
lactron GC 2700

Non sapremmo se parlare di come suo-
na o di come equalizza il segnale, e per
tagliare la testa al toro parleremo di
“atteggiamento sonico” apportato all’a-
scolto,

Quello che appare subito evidente &
una certa lentezza apportata al segna-
le musicale, con una morbidezza di
fondo molto attenuata, come se il se-
gnale prima di arrivare all’ascoltatore
passasse su uno spesso tappeto vellu-
tato. Il basso & profondo e potente,
perd larticolazione viene inficiata da
una gommosita notevole, Nel medio ri-
sulta trasparente, pur se con una pati-
na, o meglio un velo di calore e dolcez-
za. In alto & accentuatamente arroton-
dato e non particolarmente esteso, si
da risultare - indovinate un po’ - dolce
e ancora dolce. Di certo non & un cavo

&

Particolare dellinterno del Laserdrive 1.0. Sotto alla
meccanice si intravede i circuito stampato con a bordo
i componenti di controllo e di conversione,
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per tutte le stagioni (leggi sorgenti),
credo che sia un lasciapassare per ta-
lune sorgenti asettiche, quindi
molto asciutte e con la gamma al-
ta in evidenza e/o graffiante, non-
ché estremamente (ed in modo in-
naturale) briose e veloci. A questo
tipo di sorgenti pud certamente
dare il senso della misura, appor-
tando loro grazia e signorilita, per-

‘mettendo, a chi lo usa, di poter ascol-
-tare musica e non striduli segnali arti-

ficiosi.

Cambiamo i supporti

Lo scambio avviene tra i miei autoco-
struiti molto pesanti, da 70 cm, con i
pitt leggeri supporti in metallo Stan-
design DS-24 da 61 cm, che con le
punte in dotazione diventano alti 64

Linterno dell'amplificatore, molto pulito e ben ingegne-
rizzitlo,

cm. Sul piano superiore ci sono fori
che permettono I'eventuale riempi-
mente con materiale smorzante, e po-
trebbero essere ulteriormente comple-
tati con altre punte (cosa che io non ho
fatto) rivolte verso il diffusore, che vi
ricordo & il Linn Tukan. Dal punto di
vista del contributo sonico che questi
hanno apportato allimpianto, c’e in-
dubbiamente una maggior pulizia
del suono, che risulta piu intaglia-
to e deciso, immagine guadagna
in fermezza, stessa cosa per la ve-
locita, ma soprattutto la dinamica.
La gamma bassa ha un pochino perso
in potenza e prepotenza, acquistando
in risoluzione ed articolazione; pero,
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CHE DIFFERENZA C'E TRA I DUE CAVI GALACTRON?

Differenze tra cavo di segnale e cavo di alimentazionie? Non mi si tacei di pazzia
prima ancora di aver cercato di spiegarmi. Solitamente una stessa serie di cavi, di
una stessa casa, adibiti alle diverse funzioni, presenta uno stesso “atteggiamento
sonico”, (e questo vale un po’ per tutti), eceo che allora mi'& venuto spontaneo, aven-
do provato questi due cavi, cercare affinita e differenze apportate al messag-
gio musicale, prescindendo dal loro specifico utilizzo. Iniziamo col dire che
entrambi 1 cavi, in rame ad alta purezza, si presentano massicei e pesanti con uno
scatolotto che non & altro che il “filtro inergiale” (NEXT docet) riportante una frec-
cia che indica la direzione, e se cio @ logico, per quello di alimentazione - con spina
italiana e identificatore di fase - non lo & altrettanto per quello di segnale, ¢’ da te-
nerlo a mente quando si fanno i collegamenti. Quest'ultimo ha una caratteristica
sua particolare: non si presenta come nella stragrande maggioranza dei easi come
diviso per i due canali, ma come un corpo unico da dove fuoriescono due coppie di
terminazioni, delle quali una va collegata alla sorgente e V'altra all’amplificatore (o
al pre). A dire il vero la lunghezza, non proprio abbondante, di queste terminazioni
potrebbe portare a qualche problemino, non tanto con le sorgenti (che presentano
terminazioni rayvicinate), quanto, ad esempio, con gl integrati valvolari dual-mo-
no che presentano terminazioni distinte per ogni blocco, Sonicamente questi due
cavi apportano una differenza sostanziale, per non dire contravia, infatti mentre
quello di segnale appare estremamente lento e dolce, carattere pin visibile, par-
don... udibile sugli alti, notevolmente arrotondati ed arretrati, quello di alimenta-
zione porta una sferzata di velocita e dinamica con conseguente apertura e pulizia
sempre sugli alti. Evidentemente il filiro inerziale agisce con effetti molto diversi:
con il cavo di segnale filtrando lo stesso per conferirgli una precisa personalita, con
il cavo di alimentazione filtrando gli effetti nocivi trasportati dalla rete ripulendola,
e facendo arrivare energia pulita allelettronica cui ¢ collegato.

Costruttore: GALACTRON SR S K

Via Fermi 14 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI) - Tel. 02/33.50.33.35
Distributore: DML AUDIO : <

Via Oslavia 25 - 20052 MONZA - Tel. 039/23.01.627.

Prezzi (IVA compresa):

Cavo di segnale Galactron GC 2700

Cavo alimentazione Galactron GC 2800  Lit. 220.000 (1,8 m)

Lit. 280.000 (1,2 m)

riempiendo questi supporti e renden-
doli quindi pit pesanti, si pud variare
la loro risposta, e ¢id significa - se
qualcuno ancora ne dubitasse - che an-
che i supporti contribuiscono ad ap-
portare micro-equalizzazioni del suono
per piegarlo ai nostri gusti.

Distributore Standesign: MPI ELEC-
TRONIC - Via De Amicis 10 - 20010
Cornaredo (MI) - Tel. 02/93.64.195.

Risostituiamo

il cavo di alimentazione

Abbiamo provato a connettere, alter-
nativamente, sia al Fase Laserdrive
1.0 che al Fase Performance 1.0 il cavo
di alimentazione Galactron GC 2800,
sostituendolo a quelli in dotazione.
Collegato all’ampli da come una
sensazione che questo abbia subi-
to una cura di ormoni, diventando
pill potente, ma quello che & piu evi-
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dente, sul piano pit stretto del suono,
e come un affinamento della grana,
facendo apparire il suono piu
“compatto”. Altra cosa evidente &
una maggiore velocita, ma & soprat-
tutto la dinamica che - ove lincisione
lo consente - diventa addirittura
travolgente!

Collegato alla sorgente, innanzi tutto
fa notare un’espansione della sce-
na acustica, sia nell’ampiezza che
nella verticalizzazione, senza dif-
ferenza, invece, nella rappresen-
tazione della profondita. Il suono &
cresciuto notevolmente in raffinatez-
za, apportando pulizia, una maggiore
ariositd e quindi naturalezza dell’a-
scolto.

Quella che invero & migliorata di
molto & la timbrieca, il basso ha gua-
dagnato in profondita, potenza ed ar-
ticolazione, il medio & ora piu fluido e
preciso, in alto ha guadagnato in
estensione apparendo piQl aperto, sen-

FEDELTA DEL SUONO n® 48 givluglio 1996

za retrocedere
quenze, e rima:
pre dolce e rifir
Certo, forse I
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iggiore
della-

za retrocedere questa porzione di fre-
quenze, e rimanendo al contempo sem-
pre dolee e rifinito.

Certo, forse I'ideale sarebbe utiliz-
zare il cavo d’alimentazione per
ogni elettronica dell’impianto, e
probabilmente qualcuno di voi che
vorrebbe rinnovare qualche pezzo
della catena hi fi potrebbe... tirare
avanti un altro pe’ di tempo.

Non vi possiamo dire (perché ne aveva-
mo uno solo) se i benefici sonici appor-
tati ad ogni componente della catena
siano sommabili tra di loro (ma credia-
mo sia improbabile), perd in linea ge-
nerale, se si dispone di un solo cavo
di alimentazione, questo & da col-
legarsi preferibilmente alla sor-
gente, che mostra una maggior sensi-
bilita e ricettivita all’alimentazione. [

GIRADISCHI DIGITALE FASE LASERDRIVE 1.0
COMMENTO Al RISULTATI DELLE MISURE

b1 PAOLO MATTEI

v

Uno sguardo all’interno

Dopo avervi riferito sulle nostre im-
pressioni d’ascolto, diamo uno sguardo
all'interno del lettore, per capire come
la casa vicentina é riuscita ad inge-
gnerizzare questo prodotto. Indubbia-
mente la prima difficolta che il co-
struttore ha dovuto incontrare & quel-
la dell’altezza: infatti per le precise
scelte tecniche adottate, che esamine-
remo piu avanti, 'inserimento nel con-
tenitore slim - tipico dei prodotti Fase
- di una meccanica standard Philips
(quindi tutt’altro che costruita “su mi-
sura”), e dei relativi circuiti elettroni-
ci, dev'essere stato abbastanza impe-
gnativo. La soluzione trovata risulta
assai valida sia dal punto di vista fun-
zionale che estetico: la “finestra” prati-
cata sul pannello superiore, necessaria
per inserire il gruppo di lettura, & sta-
ta elegantemente sfruttata, tramite
una copertura in plexiglas trasparen-
te, che rende visibile la parte superio-
re della meccanica, e con essa il disco
digitale poggiato sul piatto. L'effetto,
soprattutto quando il disco & in vorti-
€0so movimento, & molto piacevole.
Passando ad osservare l'interno, la
prima impressione & quella di grande
ordine e razionalita, unitamente ad
una sensazione di apparente sempli-
cita, Guardando piu attentamente
sembra addirittura che manchi qual-
cosa... Infatti sembrano mancare tutti
i complessi eircuiti di controllo del
gruppo di lettura, unitamente agli in-
dispensabili circuiti di conversione.
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Ma dove sono finiti? Se osservate at-
tentamente le foto potrete anche voi
capire come questo Laserdive & stato
congegnato: tutta 'elettronica di con-
trollo della meccanica, & posta sotto
quest’ultima, unitamente ai cireuiti di
conversione e filtraggio che sono siste-
mati su un’unica piastra di circuito
stampato, a doppia faccia.

Come mai questa scelta, che per di pin
aggrava 1 problemi di occupazione in
altezza precedentemente evidenziati?
Perché cosi, come lo stesso progettista
¢i ha confermato, si riducono i cablag-
gi, soprattutto tra il gruppo ottico ed i
circuiti di rilevazione e controllo. Le
degradazioni del segnale e i campi
elettromagnetici irradiati lungo cavi di
lunghezza molto limitata, saranno cosi
sicuramente ridotti. Anche gli even-
tuali problemi di jitter, presenti pur se
in minor misura, all'interno di un let-
tore integrato, si riducono sul nascere.
Infatti lorologio principale del sistema
(clock) si trova, in questo modo, vicino
ai circuiti di regolazione e rilevazione
della meccanica ed ai circuiti di con-
versione, e piil ridotta & questa distan-
za meno probabili sono le eventuali
degradazioni “temporali” del segnale
che va a sincronizzare il funzionamen-
to di tutte queste parti del lettore. La
validita di tale strada appare confer-
mata anche dalle scelte di altri co-
struttori, all’avanguardia in tale cam-
po, che si stanno orientando in tal sen-
so. La contropartita, perd, potrebbe es-
sere quella di avere le parti analogiche




troppo vicine a quelle digitali, con il
possibile insorgere di interferenze. 11
disegno del circuito stampato, ed il
lay-out in generale, dovranno di conse-
guenza essere particolarmente curati.
I.a meccanica Philips utilizzata &, co-
me gia detto sopra, la CDM 12, e a
proposito di tale componente ¢’ da di-
re che ultimamente la si incontra
spesso in vari lettori di pari livello. Vi-
sta la “diffusione” e la qualita media
dei prodotti in cui viene inserita, si
pub ragionevolmente concludere che
deve trattarsi di un componente di
tutto rispetto, in grado di garantire
buone prestazioni grazie alla sua ap-
parente semplicita. Di pin, dovrebbe
mantenere queste prestazioni inalte-
rate per lungo tempo, in quanto &
provvista di circuitazioni di autocali-
pratura, che non richiedono allinea-
menti e tarature manuali (e periodi-
che).

Per la sezione di conversione ci si & af-
fidati ad un classico: la tecnologia co-
siddetta 16x4 ancora Philips, ovvero
con convertitori del tipo multibit a 16
bit, operanti con frequenza di sovra-
campionamento pari a 4 volte fc. Si
tratta di una tecnica ormai presente
da diversi anni sul mercato, che ha ri-
scosso da piu parti noteveli consensi
dal punto di vista sonico. La successi-
va sezione di amplificazione e filtrag-
gio analogico & affidata ad operaziona-
Ii della PMI precisamente gli SSM
2135; sulle uscite sono stati utilizzati
dei particolari condensatori elettroliti-
ci di qualita (soprattutto soniche) mol-
to elevata.

Le misure

Vale la pena ricordare
che nella filosofia di
FdS le misure assumo-
no di solito un’importan-
za piuttosto relativa, e
pii1 che presentare un
quadro generale della
situazione in genere ci
si concentra su aspetti
particolari, che di volta
in volta si ritengono i
piu interessanti. QOvvero
si cerca di fare un’inda-
gine mirata sia in fun-
zione della tipologia del
prodotto che del suo li-

vello quaht'at'lvo' Non si Fig. 1 Analisi dello spetiro della riproduzione di un segnale sinus

controllare quei parametri fondamen-
tali che garantiscono il corretto funzio-
namento dell’apparato (almeno dal
punto di vista generale) ma non si ap-
profondisce 'indagine, e non se ne ri-
portano i grafici, almeno fin quando
essi rientrano nella media, e non assu-
mano particolare rilevanza. Nel caso
in questione dei lettori CD, uno degli
aspetti pitl interessanti da analizzare
& senz’altro la linearita di conversione.
Perd, a mio a parere, bisogna concen-
trare lattenzione non sui livelli estre-
mi della dinamica riproducibile da un
CD player, ma su quelli intermedi. Ov-
vero testare il riproduttore con segnali
a 0 dB o a-90 dB assume un senso re-
lativo, in quanto sono livelli assai lon-
tani dai quelli medi di ascolto. Chi non
ne fosse convinto provi ad ascoltare le
apposite tracce del disco AUDIOTE-
ST CD di FdS. Ritengo piu interes-
sante fare delle misure a livelli pill vi-
¢ini a quelli tipici di ascolto, come ad
esempio quelli che vanno dai -20 ai -60
dB della gamma dinamica del CD. La
buona riproduzione di questi segnali,
comungque, implica anche la precisa
“collaborazione” dei bit meno significa-
tivi (quelli che tipicamente vengono
“testati” con i segnali a livello piti bas-
50). Quindi se I'analisi & accurata in
ogni caso si possono vedere le lacune
di linearita tipiche degli “ultimi” bit.
Da notare che la “linearita” accertata
con questi metodi, ad esempio con I'a-
nalisi spettrale della riproduzione di
una sinusoide a -40 dB, pud anche for-
nire indicazioni non in sintonia con la
linearita ai bassi livelli accertata con

CH 1 a5 U
1 o 1

trascura comunque di kHzad un livello di -20 dB.
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ad un livello di -40 dB.

altri metodi (valutazione di segnali ri-
prodotti dai -60 ai -100 dB). In altre

parole, un apparecchio che si comporta

bene nel secondo tipo di
test, non & detto che poi
forniseca distorsioni della
sinusoide bassissime,
Sorvolando sui motivi
che conducono a cid (non
& la sede adatta), pas-
siamo ad analizzare il
comportamento del La-
serdrive 1.0.

In Fig. 1 possiamo ve-
dere I'analisi spettrale
della riproduzione di un
segnale sinusoidale inci-
s0 ad un livello di -20
dB. Sono chiaramente
visibili alcune compo-
nenti armoniche a fre-
quenza multipla della

Fig. 2 Analisi dello spettro della riproduzione di un segnale sinusoidale di 1 kHz

realta rimane presso-
ché immutato, poiché
€ la scala verticale in
dBV che & cambiata,
con un fondo scala po-
sto pit in basso. A
proposito di rumore, i
dati di distorsione ri-
levati sono sicura-
mente pin bassi di
quelli tipici della mi-
sura di THD pin
noise, in quanto con-
trariamente a que-
st’altra metodologia,
non tengono conto del
rumore residuo com-
plessivo, ed anche per
questo sono piu diret-
tamente connessi alla
linearita intrinseca
del sistema. Passando ai -60 dB que-
sta volta & piti interessante osservare
I'andamento nel tempo del segnale

ASCOLTO SPECIALE

fondam entale (1 kHZ) Fig. 3 Andamento nel tempo della riproduzione di un segnale sinusoidale di

che portano il livello to- <%= -60dB.

tale della THD, calcolata sulle prime 7
componenti (6 esclusa la fondamenta-
le) ad un valore di cirea -81,6 dB
(0,008%).

Passando ad un livello di -40 dB (Fig.
2) la distorsione aumenta, com’® nor-
male che sia nei sistemi digitali, con-
trariamente a quello che avviene nei
sistemi analogici (forse & per guesto
che appaiono meno “naturali”?). La
THD & ora di circa -64 dB (0,06%), so-
prattutto dovuta ad una terza e ad
una quinta armonica, con la comparsa
di qualche spuria. Il livello del rumore
apparentemente aumenta, ma in

FEDELTA DEL SUONO n® 48 girluglio 1996

(Fig. 3) piuttosto che quello in fre-
quenza, Le “scalettature” che si nota-
no sono dovute ai tipici “errori” che gli
ultimi bit commettono nel riprodurre
il segnale.

In conclusione, dal confronto di questi
grafici con quelli ottenuti dall’analisi
di altri lettori/convertitori si puod rite-
nere che il Laserdrive 1.0 fornisce
prestazioni in linea con quelle tipiche
degli apparecchi che adottano la stes-
sa tecnica di conversione.

Pertanto, da questo punto di vista, si
presenta come un prodotto corretta-
mente realizzato. a
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Nachrichten

~Firmen.
- Aufsteiger

HiFi Forum in 91083 Bai-
ersdorf erhielt vom Landes-
verband des Bayerischen
Einzelhandels die Auszeich-
nung ,Unternehmen
des Jahres 1996". Vor-
bildlich seien besonders die
regelmaBigen Workshops,
Firm L:n_préisentarionen und
die HiFi-Messen im Schlof3
Atzelsberg bei Erlangen.

La Musica nennt sich die
neue, eigene Vertriebsfirma
von SAC. Ansprechsparmer
ist Andree Bode, Ruf + Fax
0421/892990, mobil
0171/6469625, Boll-
mannsdamm 13,
28844 Weyhe,
Thomas Sauer
(Bild), 38, Marketing-
und Vertriebschef von
MB Quart, riickte in
die Geschiftsleitung
auf.

Recoton German
Holdings, Tochter

des US Elektronik-
konzerns Recoton Cor-
poration, erwarb nach
Magnat und Mac Audio
nun auch Heco. Anschrift:
Lise-Meitner-Stralle 9,
50259 Pulheim, Ruf
02234/98408-0, Fax -99,

- Preisatisschreiben-Aufldsungeri

21, 91054 Erlangen, Tele-
fon 09131/5299-6, Fax
-7 . stereoplay-Leser kennen
MRV in Form der von ihr
betreuten Electrocompa-
niet-Verstarker, Neu hinzu
kommt die italienische
Marke Fase (Entwickler:
Fabio Serblin) mit Verstir-
kern, CD-Player und den
Zweiwege-Edelboxen Aria
L_QS 800 Mark, Foto oben).
van den Hul, Kabel- und
Tonabnehmernadel-Papst,
hat in Deutschland ein ei-
genes, von Kurt L. Jan-
sen geleitetes Vertriebs-
biiro gegriindet: Gotzweg
75, 41238 Moénchenglad-
bach, Ruf + Fax 02166/
120610, Preise und Liefer-
zeiten sollen sich nun

erheblich reduzieren. kf

. Hortermine

% Hannover: Audiotechnik

Klein & Scholz, Mendelssohn-
stralBe 31, veranstaltet am
21./22. Februar eine High-
End-Hausmesse. Es spielen
Ketten von Audiolabor,
Newtronics und Lua. Details
unter Telefon 0511/9886028.
Potsdam: Petertron in
Babelsberg, Karl-Liebknecht-

‘StaBe 30, prisentiert am 28.

Februar und 1. Marz ebenfalls
Audiolabor, Newtronics und
Lua, dazu die groBen
Sombetzki-Elektrostaten Mk 1T
und Kabel von No Limits.
0331/708428.

Wiesbaden: Musik im Raum
ist in die Taunusstrale 32 um-
gezogen, was mehr Marken
und bessere Akustik zur Folge
hat. Demnichst kommt Audio
Physic mit 150 000-Mark-Laut-
sprechern zur Weltpremiere.
Termine auf 0611/524648.
Wien: Sound & Vision ‘97
heiBt die ,, multimediale
GenufBmesse” vom 13. bis 16,
Marz, 10 bis 20 Uhr, im Hotel
Marriott am Stadtpark. Das
Angebot reicht von High End
iiber DVD und Digital Sur-
round bis zu Livekonzerten
und Workshops. kf

- Schmuckstiicke

- Den wunderschonen Vollverstarker Melntosh

* MA 6400 gab es in stereoplay 12/96 zu gewin-
nen. Das Los fiel auf Prof. Wolfdieter Maurer
aus 97289 Thiingen, der schon benachrichtigt
ist und sich riesig freut: ,Der Mclntosh ist ein
Schmuckstiick fiir meine Anlage, deren erster Be-
standteil iibrigens eine vor 28 Jahren erstandene
Koffer-A-77 war." Die richtigen Lésungen laute-
ten ,, Absolute Spitzenklasse 11" und ,,Audio Co-
ding Nr. 3. Rund 100 CDs passen in das im Ja-
nuarheft ‘97 vorgestellte CD-Designregal von
Kintzel & Partner. Gerhard Meinl aus
64409 Messel riet richtig und gewann das
Edel(stahl)stiick. Tm selben Heft galt es zu wis-
sen, welcher Gegenstand tber die Képfe der Zu-
schauer hinweg auf die Biithne des ,,Phantom

66 stereoplay 3-97

| der Oper" in Basel kracht. Klar, der Kronleuch-
ter. Der 1. Preis, zwel Luxuskarten mit -hotel,
fillt auf Regina Sprenger aus 33098
Paderborn, der 2. und 3. Preis, je zwei A-Karten,
geht an Harro Roth aus 13589 Berlin und

Je eine CD mit , Phantom"-Highlights
bekommen Peter Heck aus 79114 Freiburg, Carl
und Karin Schmidt aus 27383 Scheessel, Glinter
Kretzer aus 97076 Wirzburg, Bernhard Mihm
aus 45770 Marl, L. Hellmeier aus 70499 Stutt-
gart, Matthias Schedt aus 73079 Stien, Marga-
rete Hoffmann aus 45964 Gladbeck, Anka Cre-
mer aus 64331 Weiterstadt, Dieter Zimmermann
aus 91227 Leinburg und Stephan Gétz aus

70469 Stuttgart. Herzlichen Gliickwunsch? kf

Johann Habenschaden aus 90408 Niirnberg.
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SPECIALE MADE IN ITALY

circuiti dai nomi altisonanti ed esotici, presentati
come 1 soli in grado di mostrare quei dati di targa
impessionanti, che la promozione pubblicitaria riu-
sci a far credere all'appassionato fossero forieri di
qualita sonora.

Per finire, Pelevata potenza di targa (per altro uti-
lizzabile solo parzialmente, sia perché basata su ali-
mentazioni insufficienti, che per via di circuiti
amplificatori instabili rispetto alla fase del carico, a
causa dell'eccessiva contoreazione) faceva da
richiamo irrestistibile per moltissimi appasionati.
Per inciso, ¢'® da dire che tutt'ora molti appassio-
nati inesperti valutano un amplificatore, o una
elettronica audio in generale, solo per i dati di
targa. | tecnici nipponici, ad onore del vero, realiz-
zarono sl componentistica di scarsa qualita sonica ¢
dalla ridotta affidabilica, ma anche degli oggetti
assolutamente ineguagliabili, che sono entrati nella
storia dell'alta fedelta.

Circuiti dalla precaria stabilitd e componenti attivi
assolutamente particolari e praticamente introvabi-
Ji, rendevano e rendono gli amplificatori dei primi
anni ‘70 davvero critici, Lo sanno bene quei tecni-
ci o quegli appassionati, che cercano di ripristinare
il funzionamento di qualche “classico” giapponese
dell'epoca, cosa al limite dell'impossibile, se non si
dispone dei dispositivi attivi originali. In questo
periodo, siamo alla fine degli anni ‘70, la produzio-
ne iraliana di alta fedeltd & pressoché finita e quelle
ditte che producevano elettroniche Hi-Fi o migra-
no verso il settore professionale, o si spostano verso
Ielettronica civile e militare, oppure cessano di esi-
stere.

Un ritorno alle origini

Tutto questo & durato sinché 'eccessiva prolifera-
zione di prodotti nipponici, ed un appiattimento
verso il basso della qualita di questi ultimi, dato
dalla sempre pill urgente necessita di contenere i
costi per mantenere una competitivita di mercato,

Schema elettrico
dell’amplificatore
Powersource 1.0
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GD
PLAYER
ALGHEMIST
NEXUS APD 32A

'0ha ta Alchemist efvai navépopda kai e€aipeon Sev pnopei va anotehei To APD32A. Eival o-

nAé ot Aerroupyia vou ko BiaBérer kar Yndraxi éSodo. Méoa undpxouv o M/X, évag
yia 1o Transport kai Ta servo kai o dh\og Topoeidifg yia To DAC. O pnxaviopdg eivai o (DM
12.1 g Philips, eve yevikd o “ndvra” eivar Philips, nou npoownixd pe Bploxer obpgeavo.
H ahxnpeia Tou APD 32A épxerar and Tnv npooeypévy nhaxéra Tou DAC énou perpdc nepf
7i¢ 10(!) oraBeponoifaeic, dinka TDA 1549, eved o ovadio efoBou kar n peratpond ped-
parog o Tdon efvai To hiybrepo uns’puxu Tnv £€odo avahapPdvouv nayeyof 1oxtoc (24)
tinou BUK 452. MdMiota, auté To pnxdvnpa sipai ofyoupog nm; Ba éxer va ner “kakd”
npdypata Kai ofyoupa éxel oTIA.

OADKAHPOMENDE
ENIEXYTHE FASE
PERFORMANGE

0 Fase éxer pia unépoxn mioBnmixr napouofa, ioe, katd T yvépn pou, Ty kakdrepn Tou
teot. Eivar anhdc ka1 apkerd compact, xwplg puBpiorikd rovikétnrag kai déxeral extra
kapro Phono. 01 £Eodoi npog 1o nxela elvar nohd kaliis noiétTac, 6nw enfong kai a Bu-
opara RCA Tv e1068ev. Méoa emkparei nouxia - dEn - aogdheia. Mokt kahd ulikd, ankq
oxediaon (oxedév dpoia pe Tou Creek), pubpioTikd, Volume kai enihoyiic e1068cv Ta o-
nhd ¢ Alps. Evo otddio e€ddou undpxouv 2 Leuydpia nuiayeaycdv, evé) ) ouvoliki xa-
pnmikdrnra avépxerar amig 20.000 pF. 0 peracxnparioriis elvai ropoeidrg nepi ra 200 VA
Kai yevikd o Fase Texvikd avijkel kal aut6g oTnyv Karnyoplia TV eVIOXUTEY nou o npo-
di0Bérer Bemmdrara yia kakég axpodoeic. Na nepioodrepa Siafdore T Sokipr Tou Studio
Vg Audio Spectrum.

HXEIA GHARID HIPER 2000

MoAd, pa nohu koppd endve orig fdoeig Toug Ta “pikpd” Chario, Ba Scdoouy évav aépa
nohutéheiag oe onoiodijnore oahdvi, kaBeog diaBérouv ebaipemikd divipiopa and aknBivé
E0ho (nxefo/Pdoeic). Ta peyadeava eivar Sho, éva yoldep pe kévo and nhaoTikonompévo
xapti kai didperpo 18 ex., eved To TouiTep eivar SEAS pe B6ho and Gpaopa ko Bidpepo
1". H popTion Tou peyadeovou Twv xapnhev yiverar pe owhrva (Bass Reflex) nou Bpi-
OKETaI 0T0 KATE pépog Tou nxelou, eved o aépag nepvd avepnddiota, kale To nxefo aTn-
pilerar endve o Pdon pe Técoepa eaomika nodapdria ikavol Gpouc. H kapniva eival
kataokeuaopévn € ohokhrpou and enevdebupévo MDF ndxou 2 ex. kai To iktpo efvar
apkerd noAUnhoxo, pe ukikd karg éwe noAd kahrc noiétnrac. 01 pndpveg Tou nxeiou,
téhog, eivar kakric/nohu kahg noiéTnTag kat unoompilouv dikahwdivon.

AKOYETIKEE ENTYNOXEIE

IBiafrepa peydhn ka oTig Tpeig draotdoeig efvar n eikéva Tou auatipatog autoy. H eatiaon
elval dpiotn kai To TpioBidoTato TV owpdTwy anodideral pe peydhn dveon, dnec kai o aépag
avdpcoa oTa Opyava.

To atornpa dev éxer npdfhnpa va avefidoe ugnhéc araBpeg, wordoo Ba oxAnpiver av To no-
pakdvere, kar Ba kahipe dvera évav péao npog peydho xcpo. Ta duvapikd Tou eivar nokd
ikavoniomnTixd kai 8a dieyeipouv eGkoha o xcpo, napd o pikpd péyeBog Twy nXeiwy.

H rovikérnra Tou ouotfpatos autod napouaidle: kanoieg anokhioeig and T oudetepdm-
Ta, 6ne 1 TOveon Tev peconplpy/npipay kal To oxeTiké ddeaopia TV pecoxapnhdy.

‘Eral, divel épdaon amig Aentopépeiec (n.x. ot Bpaxvida kanoiay ¢mw§w] napd oo urbuu

kaBeaurd, emhoyg nou éxouy we anotéheopa Tov qanxd evTunwoiaops, akhd nou fowg
anodeixToby KoupaoTIkég paxpoxpévlu Mdvreag, To oUoTnEa akolyeTal opKeTd "Bipsvu
poucikd kai 8¢ Ba npodchoei Tig ayannpéveg
oag ouvBéosic.

H nxnmiki Tou puoroyvapia eivar aut evog
pn npofAnuarikod, xwpic apvnikég ebdp-
ot cuarfpatoc. Ta pndoa Tou diaBérouv
dploto dyko napd 1 oXenkd neplopiopévn
Tou ¢kraon kai diatnpodv nokd kakd éhey-
xo. Ta peonia Tou EXouv ENapKES otda Kal
euxdpiotn yhukdrnTa, av kor ehdxiora oTe-
yvé, eved Ta npia Tou elval nohd exteTapé-
va, apkerd anald, pe dpiotn AenTopépeia
ka1 e\dxioto kdkko. H avdhuon kat kaBa-
pdnTa Tou ouaTrpatog eival Touhdxiotov
AapioTeg, av Kal £Xouv oagn npotipnon, 6-
ne¢ 10N enape, npog Tnv unep-npofold
TWV HIKpoAenTopepeIty, 1BIKA TV jiEdo-
npipwv kai npipav.

Luvolikd, npdxerral yia éva odotnpa nou
B eviunwoidoer Ta nepioodTepa agid, oh-
M nou Tautdxpova 8¢ orepeftar kai povoi-
Kijc ouolac.

EPFTAZTHPIAKH EKTIMHEH

H nnonpmu] mmrmq 10¢ Tou qmuu napousia

Andkpion Guyverqrag nyzicv

vt

- 4B STLrwtt 0.8 pie bed) O,

Loy Froquesy - He

710000 (pevprroic)
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GROUP REVIEW OF 12 STEREO SYSTEMS
ALCHEMIST / FASE / CHARIO

Alchemist Nexus APD32A CD player

All Alchemist products are beautiful and the APD324A is no exception. It is very simple to operate and
offers a digital output. Inside we come across two transformers, a standard one for the transport and its
servomechanisms and a toroidal for the dac. The transport is the Philips cDM12.1 and so are all the
components, a practice I agree upon. The APD32A’s alchemy is on the separate dac board where we
count 10 separate voltage regulators, double TDA1549s, and a wonderful I/V and output stage based on
2 A power transistors (BUK452). This player not only has style, but everything necessary to produce
good sound.

Fase Performance integrated amplifier

Fase has a wonderful aesthetic presence; in my opinion the best from all the amps in the review. It is
understated, very compact, with no tone controls and can accept an extra phono board. The binding
posts are of very good quality, and so are the RCA connectors. The interior is tidy, ordered and secure:
very good components, very simple layout (almost the same as the Creek). The switches and
potentiometers are the simplest Alps. Two pairs of transistors form the output stage. The total
capacitance is 20,000 pF and the toroidal transformer is about 200VA. Fase belongs to the breed of
amplifiers that their technical competence creates a positive foundation for good listening. For more
info see the Audio Spectrum Studio V review.

Chario Hiper 2000 loudspeakers

Very, very elegant on their dedicated stands the smallish Charios will bring an air of luxury to all living
rooms, since both the speakers and the stands come with a perfect real wood finish. They have two
drivers; a 18 cm treated paper cone woofer and a SEAS 1 inch fabric dome tweeter. Loading is through a
bass reflex port on the bottom of the cabinet; the air comes out thanks to the four rubber feet that
separate the speaker from its stand. The cabinet is made from 2 cm thick MDF. The crossover network
is complicated, built from good and very good components. The binding posts are of good quality and
allow biwiring.

Listening impressions

The soundstage of this system is really big in all three dimensions. The image focus is excellent and
cach instrument’s body is rendered in 3d and with plenty of air among them.

The system has no difficulty to play really loud, even though it will get harsh if you overdo it, and can
easily fill a mid to large room. The dynamics are very satisfactory and will load the room, in spite of
the small size of the speakers.

The tonal signature diverts from neutrality; it mainly emphasizes the upper midrange and treble over
the lower midrange. Thus it reveals details (e.g. some hoarse voices) over the body of the sound itself.
This is very impressive, but may become tiring in the long run. Anyway, the system sounds very well
bonded and will never betray your favorite music.

There are no problems and no negative points in this system. Its bass weight is excellent, although the
extension is not low, and the control is very good. The midrange has sufficient body and pleasant
sweetness, even though it is slightly dry. The treble is very extended, rather soft and with excellent
detail and the minimum of grain. The analysis and the cleanness of the system is at least perfect, even
though they tend to overly favor the minute details in the upper midrange and treble.

In all, it is a system that will impress most ears and, in the same time, does not lack musical substance.

Lab results

The speaker’s frequency response has a rising treble and a subdued crossover region. The waterfall
plots are very clean and the impedance load rather easy. The amplifier produces 53.5 W on 8 and
89 Wona 4 Q load.
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DOSSIER SPECIAL : AMPLIFICATEURS INTEGRES

. =
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SPECIFICATIONS CONSTRUCTEUR : Amplificateur stéréophonique, puissance nominale 2 x 50 W/ (8 ). Gain : 39.9 dB. Rapport signal /
bruit : 108 dB (pondéré A). Bande passante : 0,7 Hz & 150 kHz-3 dB. Sensibilité d'entrée : 200 mV. Im(rédanoe d'entrée : 50 kQ
Dimensions : 425 x 75 x 320 mm. Poids : 7 kg. Origine : Italie. Prix indicatif : 3690 F. Coordonnées p. 130.

FASE PERFORMANCE 3.0

Puissante, bien faite, facile d vivre et d payer, cefte version latine de l'infégré
peut séduire... méme les matheux.

a société italienne

Fase Evoluzione

Audio SAS est basée

depuis cinq ans &
Vicenza ou elle congoit et
fabrique ses propres électro-
niques et distribue les enceintes
AMB. Le concepteur FAbio
SErblin, qui a donné le nom a
la marque, a déja des antécé-
dents familiaux dans la Hi-Fi,
puisqu’il est parenté a I’'un des
dirigeants de la firme Sonus
Faber. Déja bien implantée en
Italie, elle arrive sur le marché
francais avec les intégrés
“Performance 3.0 et 1.17 déli-

vrant respective-
ment 50 et 70 W
par canal. La
gamme s’ étoffe
du préamplifica-
teur “Control
Source 2.07 et
des amplifica-
teurs “Power
Source 2.0 et
3.07, éléments
séparés  qui
seront suivis
d’un tuner et
d’un lecteur CD. Nous testons
aujourd’hui le modéle “3.0”
dont la premiére vertu est un

prix trés attractif en regard de
sa conception et de ses per-
formances.

LA MECANIQUE reprend le
schéma classique d’un fond plié
en tdle 20/10 servant de base
aux circuits, aux contre-faces,
ainsi qu’aux flasques latérales.
Classique donc, mais d’une
esthétique toute en rondeur,
sobre et bien finie. La face
avant ne fait pas dans le gad-
getinutile : a gauche, un inter-
rupteur & bascule bipolaire cou-
pe le secteur phase et neutre
(normes CE obligent) et a droi-
te, trois boutons dédiés respec-
tivement au volume commun
des deux voies et aux sélecteurs
de monitoring et de sources.

LA VERSION DE BASE
3.0” offre quatre entrées ligne,
plus Tape ( Phono ext., CD,
Tuner, Vidéo). L’ entrée “Phono
eXt” peut recevoir une correc-
tion RIAA externe, qui existe
d’ailleurs chez Fase sous la
référence “Phono Drive 1.0”
(entrées MM & MC). Le cir-
cuit peut aussi étre intégré;
I’appareil porte alors la réfé-
rence “3.01” (entrée MM). Le
centre de la face avant est
égayée d’une fenétre ronde en
plexiglas fumé qui cache la
diode témoin de mise sous ten-
sion et peut recevoir conjoin-
tement la diode réceptrice de
la télécommande, option dis-
ponible sous la référence “3.57,
On retrouve cette politique
d’option sur I’ensemble de la
gamme, qui peut ainsi facile-
ment évoluer. La face arrigére
est tout aussi simple avec une
borne de masse et des prises
RCA dorées pour
toutes les entrées
décrites. A celles-ci
s’ajoute la sortie
“Line in/out” qui
permet de récupérer
le signal aprés le
potentiométre de
volume. Les quatre
prises haut-parleurs
universelles sont
livrées avec des
petits capuchons
interdisant de prime
abord I’introduction
de fiches bananes (toujours la
norme CE...). Enfin, la prise
secteur EU avec fusible incor-

la nouvelle REVUE DU SON n° 245, janvier/février 98
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poré a pour seule particularité
d’étre fixée de biais ?...

L'AGENCEMENT INTER-
NE conserve le méme souci
fonctionnel. Le transformateur
d’alimentation, fixé a gauche,
est un gros toroidal de 160VA.
A I'opposé, un céblage en nap-
pe antéro-postérieur relie les
deux circuits imprimés sur les-
quels sont soudés les prises
cinch d’une part et les sélec-
teurs et le potentiometre de
volume d’autre part. Entre les
deux, un épais circuit double
face regroupe la totalité des
composants dévolus au sché-
ma lui-méme. Le redressement
des 2 x 28 Volts du secondai-
re est confié a un pont de
Graetz constitué de quatre
diodes Siemens 6A80 et de
deux condensateurs de
4700 pF / 50 Volts. Le circuit
ne fait appel qu’a la technolo-
gie bipolaire en composants
discrets. Depuis le couple bien
connu de transistors TO-92
. Motorola BC546 / BC556 en
entrée, jusqu’aux Philips
BD139 (NPN en boitier TO-
126 de puissance 8W) qui ““dri-
vent” une paire de semi-
conducteurs Sanken SA1908 /
SC5100 par canal. Les tran-
sistors de puissance sont tous
montés sur une équerre et un
radiateur communs, le circuit
travaillant en classe AB. Tous
les autres composants (résis-
tances, condensateurs) sont
d’excellente qualité et
I’implantation trés profession-
nelle. Les sorties se font par
I’intermédiaire d’un relais cen-
sé éviter les bruits parasites
dans les haut-parleurs. On note
aussi la présence de straps qui
permettent éventuellement
U'insertion de selfs, dans le cas
d’utilisation sur des charges
complexes. Rassurez-vous, les
mesures n’ont cependant mon-
tré aucune propension du cir-
cuit a I’instabilité. Un produit
achevé, une puissance confor-
table et un prix trés doux... Le
Fase 3.0 est un choix & retenir
pour une chaine de petit bud-

get. !
Philippe Viboud

Nos mesures

||~preumpll Fase
ance 3.0 n° 9736010
Pu;ssance maximum,sur
charge 8 ohms (fension

secteur 230 V). 52 W
Distorsion par hcrmoniques
I0Wa40Hz..............0,047 %
30WalkHz... :
30Wa10kHz......

Rapport slgnc|/brun

Pondéré A........... .99 dB
Temps de monfée &
QiR S T ol
Sensibilité : ......... 250 mV/ 50 W)

Forme du signal carré a 20 kHz,

Des performances d'ensemble
des plus respectables avec un
femps de montée sur signal
carré qui atteint des valeurs
trés élevées, ce qui est trés
bien, sans trace d'instabilité
ce qui est mieux encore, com-
me en témoigne l'allure du
signal carré a 20 kHz. Le taux
de distorsion par harmo-
niques n'atteint pas les
valeurs les plus basses de cer-
tains produits concurrents. En
revanche, les valeurs restent
stables en fonction de la fré-
quence et de la puissance.




K. ANTONOPOULOS

82, AGION PANTON STR. KALLITHEA - ATHENS GREECE % 01-9564101 - 9568738 FAX. 9591 254

ATHENS e January...l 998
REF. Reviews in local press

Fase Evoluzione Audio
Vecchia Ferriera 103
36100 Vincenza
Italia

Dear Mr. Serblin,

The December issue of Sound and Hil'i featured a group review of twelve stereo
systems (CD player, amplifier and speakers). We submitted a system consisting of
Alchemist Nexus APD324 CD player, Fase Performance 3.0 integrated amplifier and
Chario Hiper 2000 speakers; they got favorable comments both individually and as a
whole. Your amplifier was also used on the evaluation of the Audio Spectrum Studio V
speaker, were the reviewer was amazed that it could easily drive such a big
floorstanding speaker and praised its exceptional sonic performance.

The full review of the Fase Performance 3.5 was featured in the January issue of
Audio magazine (that actually appeared on 28 December). The reviewer especially
comments on its performance on vocals and its regards it as excellent value for money.

The Fase Performance 3.01 is listed in the January issue of Sound and Hik'i by
the reviewer Vangelis Lazarou as his reference integrated amplifier. A full review of it
1s under way.

We believe that these articles are a most welcome introduction of your
company’s products to the specialty press readers. Please, find enclosed copies of all the
reviews and their translations. May I also take this opportunity to offer you my warmest
wishes for the new year.

Your’s sincerel
Y,

allas
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FASE PERFORMANCE 35

i

ENOY ENIZXYTH

H Fase eivai pua véa omv EAMd8a eraupeia, mov pe Tov PF 3.5 emiyeipei va sigPdAAel o€ pia iSiafrepa
avraywvioTikij ayopd, mov eivai avTj Twy oAoKANPwWpEVWY evioxuTdv XapnAou k60Tovs. Otrws @Aavnke
a6 ) Sokipij mov axolovler, Ta amoteAéopara uTTipSav TEPavV TV SE0VTOG IKAVOTIONTIKA.

!
<
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Ieprypopn

O PF 35 givon puo Avof, ahhd tow-
t6ypova tdiaitepa ehnvotix ov-
oxevt], apoy 1 pavon w60y g
dével Wiaitepa appovind pe To EGh-
vo. mhaivd mg. Zmv mpdooyn auva-
vidpe 1o Suaxdmm evepyoroimang
TG GUOXEVTG, pLa EE0dO axovOoTL-
ROV HOL TOVG ETAOYELS TN YTiS TOG
QGO %01 TPOG EYYEaY, kB
%o 7o puBponind viaoncg, evd oto
REVTQO TG HUQLaQYEL Eva oTpoyYUhd

xdhoppa omd nududeavo ovvlen-
#06 vhd low omd To onolo vrdo-
(€L TO EVOEWTING herTovylog Tov &~
vioyuti xow o uréguipo avsthmiplo
70 TAEYELQLOpLOY.

210 {00 PEQOS CUVAVIGLE TOUG
axpodértes RCA, moli nadic wold-
mrag, xedas kot Toug avtioToums
TOLSTITOG aXQOOEXRTEG OUVOEANS TV
myelov, wov Séyovion 1600 axgodE-
RTEC TUTOV PIavava, 660 Kt Yupve
#ohdOLO. ZT0 ECWTEQIRG TOV EVIOKD-
7 Bolordpacte prgootd o€ e Lot-
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: E0WTEPIKG TO PF 35
efvan 18iafrepa Takmx kar Ta vAikd

mov yprjorpoToiotvral wold alijg mordryrag.




aiTEQa NPOTEYPEVT) KOTAOKELT, TTOU
vhomoteitar pe vAkd ok nakig
mowdtnrag. O petaoynpuononic 1po-
podooiag eivar xurhixde, evi avd
rolrdmTo YonaLponoLovvial o
murverés eEopdhuvong pe xoenti-
#omra 4.700uF éxaorog, mov ouvdé-
ovral ropdhinha. Evag teheotinde
TL072 yonawonoieitol oo otddio
NG TUPOEVIOHUOT|C, EVE OL EVITYUTES
Loyiog vhomotovvra €€ ohorhijpou
pe droxprrd vMxd. Zto ovddio eEG-
dou vdpye Eva Cetyog oupmhnon-
IOTLRAY MOy YDV avd xavdh, ot
omoior Piyovror and pa pavon a-
voduwpévn Yixtpa. O vehwdudosg
TLOV YOT|OLHOTOLOTVTOL OTY GUOKEUT
eivon oAy Myes xan ovoaomnd me-
propifovrar oe pa xahwdiotowvia
OV HETAPEQEL TA OYUOTO 076 TIC
mnyég otov emhoyEa ELa6dov, EVO

Amoxono :

‘_z‘séiaL l

mé’ﬁ*‘ Jf |

o VMG efval ol rahig moudth-
T0G, AVTILOTACELG PeTahhinoy @iip
XOU TVRVWTES TTOMVECTEQQ.

AxovoTiki] extipnon

O PF 35 navel pavegd and v
apy, 6t ap’ evic drabéter “x6-
ToL0.” %o o’ TEpOV yapaxTnpite-
tou and éva Wiaitepa Ceotd xan
LOUOLRG YOpOHTIQC, TTOV TTOTE eV
yiverow emBeTndg 1 auyuneds. Axd-
O RO PEYELO CUPPWYING QY T
xewpitetaun pe Gveon peyakitepn a-
76 qUTIV TOU PoQTURd 1 LEYGE TOY
anodidovrag TELOTING TO OOP TG
00O, EVE OXGLL KO OF GYETL-
#4 vymhéc evedoeis eEaxohovBel va
eAEyyeL TG Yaunhés ouyviTiTeS pe
owon anéofeon. Muxpd opyavixd
otvoka arodidovral e Ceotaoud,

®oL TEQIOOL0 afQa, Tapovordlo-
viog pa Egxotvpaom olhd Wiaite-
00 TEQLYpUPLAT] ATOY TV OV
RV Spwpevav. O EmB6osic Tov e
vioyum| atig avBpdmyves puvéc Ee-
@evyouy and To thalowa g xat)-
yopiug, agoi 1o anotéheopa slvar
iairepa alBopavéc xon oL pa-
YOUdLOTEG OTIVOVTOL EVIUTOOLONG,
Koot orov axgoari. H otepeo-
Qv ewndva ov dnuovpyeiton
eivau peydhn oe Slaotdoeis ko o &-
VIoXUTIG HOTAPEQVEL TOM) ROAG VoL
nepLypdaeL ) B€om Tov xGBe pov-
oot opyavov,

Axdpo won pe myeie mov xovePai-
VOuY oyeTHG Yapnhd oe aviiotaon
wou elvon wohi vymhdrepnc s, o
PF 35 1o xotapépver idlaitepa -
VIUR@OLOKA %aL ROV av apyicovpe
va YWOpaote magdhoyol and dro-
m ordOpng Ba deEeL myv aduvapic
70U, Ywvdpevog xahapds ota yau-
M, ok drampdivrag xau 0 aumiv
NV TEQImTWOM TO pohand Ko TEQL-
YOOQIXG HOVOLXG TOV XaQaXTO.
Zuvolnd 0 “urpdc” ohoxAnpmpus-
vog ¢ Fase yopaxtoiletal and
TEQLYQaQLXY divaun ko povond
FOQOXTIOOL, IOV OTAVIC TUVavTdTOoL
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O QUTIV TV ROTYOQ(0 Kotk oL 1T
TEG Tov EmAGaELS OE Rapia wepi-

TTOON dEV TOQATEPTOVY OTNY TYt|
TO0.

Zvupmepaopara

Me mohi xahi ToldtnTa xata-
Oxevic xaL muxs xapaxnipa mov
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Even with more expensive and low impedance speakers, PF35 is very
impressive. Only if we turn it to insane level is its weakness revealed, losing control
of the bottom end, but still retaining its soft and descriptive character. In all, the
“little” Fase integrated, is characterised by a descriptive power and musical character

that is very rare in this range and its sonic virtues are far above its price.

Conclusions

With very good built quality and sound that stands apart for its relaxing and full
reproduction, PF35 is an integrated amplifier that looks as of its on sale at a too low a
price. If high wattage is not your only priority, PF35 is a bargain that you must not

ignore.

Lab results
The frequency response is flat throughout and the channels are well matched. The
harmonic distortion is very low. The amp produces 42 WRMS on a 8 Q load and

67 WRMS on a 4 Q load, revealing good power reserves.
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FASE

Performance 1.1

Apres les tubes et les enceintes acoustiques,
voici qu'apparaissent les premiéres électroniques
«solid state» italiennes. Porte-parole de cette
nouvelle tendance, I'intégré Fase Performance 1.1
possede de sérieux arguments pour convainere. ..

inous avons déja évoqué
S les constructeurs italiens

dévoués a la haute-fidélité,
les productions transalpines que
nous avions jusqu’ici analysées
étaient dévouées au domaine du
tube et de I'enceinte acoustique.
Rien pour les «transistorophiles.
C’est done avec plaisir et curiosité
que nous avons accueilli I'intégré
Fase Performance 1.1 — pronon-
cez «fasé» — qui comble ce vide.
Sur le plan visuel nous sommes
bien loin du luxe et de l'originalité
qui caractérisent des marques
comme Sonus Faber ou Unison.
Mais nous ne sommes pas non
plus dans la méme gamme de
prix. Et mieux vaut un amplifica-
teur qui économise sur le look
plutdt que sur la technologie.
C’est le choix de Fase et il est
d’autant plus appréciable que,
sans étre le moins du monde
extravagant, I'aspect esthétique
de cet intégré ne manque néan-
moins pas de charme. Ligne bas-
se, formes arrondies et joues en
bois — noires sur la photo mais
également disponibles avec un
placage naturel — suffisent pourle

Sa sobriété
nempéche pas
ce nouvel
amplificateur
Fase de se parer
d'une certaine
élégance... a
Pitalienne.

ORIGINE ITALIE

démarquer agréablement de la
«tblerie sans dme» qui encombre
les étagéres des supermarchés. ..
Les commandes disposées en
face avant sont d’une évidente
simplicité : réglage de volume,
sélecteur de sources — cing de
haut niveau - et de sortie enregis-
frement, également & cing posi-
tions. Les amateurs de vinyle et
autres adeptes du confort seront
heureux d'apprendre que plu-
sieurs extensions sont au cata-
logue : un préamplificateur phono
et un circuit de télécommande,
deux modules qui peuvent étre
incorporés d'origine ou bien
rajoutés ultérieurement...On
notera également la simplicité de
la connectique avec six paires de
connecteurs Rea et deux borniers
bananes pour les sorties HP.
Aprés quelques coups de tourne-
Vis, cet intégré a révélé une quali-

té de fabrication irréprochable.
La qualité d'exécution de I'intégré
Performance 1.1 peut méme en
remontrer a des modeéles deux:
fois plus cofiteux !

Les commandes sont disposées
Jjuste derriére la face avant et
dotées de leurs propres circuits
imprimés. Si le potentiometre est
raccordeé au plus prés de la carte
principale, il n’en est pas de
méme des sélecteurs d’entrée et
d’enregistrement, reliés aux
prises Rea via un long cible en
nappe. Les disposer au plus pres
des prises et les doter de ral-
longes d’axes eut été plus judi-
cieux... Mais ce sera bien la seule
petite critique que nous adresse-
rons a ce Fase, par ailleurs fort
bien concu. -
L’alimentation est confiée 4 un
transformateur torique d’une
puissance de 250 VA directement
fixé au chéssis. La partie redres-
sement et filtrage —quatre capaci-
tés de 4 700 microfarads — est
directement disposée sur le
circuit de traitement du signal.
Pour obtenir un silence de fonc-
tionnement maximal, les concep-
teurs ont ajouté des circuits régu-
lateurs de tension, destinés a
alimenter les étages d’entrée
dans les meilleures conditions
possibles. Ajoutons que ce genre
de précaution permet également
de stabiliser leur fonctionne-
ment, ce qui est appréciable. .
Lastructure de ces étages d’entrée
est trés classique sans toutefois
verser dans la simplicité avec
l'adoption exclusive de transis-
tors, en I'occurrence des bipo-
laires. Ces derniers sont agencés
selon un schéma parfaitement
symeétrique, malgré la présence
de condensateurs d’entrée non
polarisés, destinés i bloquer
toute composante continue.
Apreés avoir été amplifié en ten-
sion, le signal transite par les




incontournables transistors dri-
vers, au nombre de deux par
canal, dotés d’'un dissipateur com-
mun. Ce sont eux qui vont jouerle
role — primordial — d’interface
avec les étages de puissance.
Quatre solides transistors —
capables d’encaisser chacun
16 ampéres sans sourciller ! — de
type MJ 15022 et 15023 et reliés
a un dissipateur a ailettes de
bonnes dimensions. Bien que le
constructeur annonce un fone-
tionnement en classe AB, la tem-
pérature élevée atteinte par celui-
ci laisse présager d'un courant de
repos assez important. Une carac-
téristique qui devrait avoir des
répercussions positives a1'écoute.

ECOUTE

Au vu de la conception trés soi-
gnée de cet amplificateur, nous
étions impatients de juger ses
prestations musicales. Aprés
avoir raccordé notre lecteur de
CD Rega Planet et les excellentes
B&W DM 302, nous nous précipi-
tons fébrilement vers nos enregis-
trements favoris. Déception !
L’écoute manque un peu de vie et
la transparence se montre des
plus moyennes. Coup de fil inquiet
a I'importateur qui nous informe
de la nécessité d’un temps de
chauffe minimal de quelques
heures. Décision fut donc prise de
laisser le Performance 1.1 se
dégourdir les transistors une
nuit durant.

Sile deuxiéme essai montra effec-
livement une amélioration, ce ne
fut cependant pas une révélation.
Hélas. Tenaces, nous avons alors
décidé d'essayer différents types
de cordons de modulation et
d’enceintes, histoire de vérifier
que le Fase ne souffre pas d'une
grande susceptibilité sur ce point.
Nouvel échec. Il ne restait plus
que le sens de la prise secteur. Il
est vrai que ce genre de «détail»

révele bien souvent des diffé-
rences sensibles entre les deux
posifions. Mais jamais autant que
ce qui c'est produit avec le Fase !
Car la restitution que nous offrait
alors cet amplificateur n'avait
absolument plus rien 2 voir avec
ce que nous avions entendu aupa-
ravant. Et la différence va dans le
sens de la qualité. Ouf'!

Ainsi, al'écoute d’'Fspania de
Chabrier — D.G 447 751-2 —1'éner-
gie débordante qui caractérise cet
enregistrement est parfaitement
restituée. Les attaques sont fulgu-
rantes et aucun forte n’est venu
mettre & mal la santé de 'amplifi-
cateur, malgré un niveau d’écoute
a la limite du raisonnable. Mais si
elle peut étre impressionnante, la
dynamique dont il fait preuve ne
se veut pas démonstrative.

Et plutot que de parler de nervosi-
té, nous préférons de loin le terme
de spontanéité qui exprime par-
faitement ce que l'on ressent a
I'écoute du Performance 1.1 : un
grand respect du caractere vivant
et immédiat d'une ceuvre sans la
moindre trace d’agressivité. Cette
faculté lui vaut aussi de se mon-
trer a 'aise avec les voix qu'il rend
trés expressives et toujours déli-
cates. Celles-ci sont en outre ser-
vies par un équilibre tonal réussi,
leur conférant juste ce qu'il faut
de luminosité pour les rendre tan-
gibles, sans pour autant qu’elles
versent dans une chaleur trop
marquée. Un juste équilibre que
I'on retrouve dans le haut du
spectre avec des violons bien défi-
nis et réussis,

Le registre grave fait quant a lui
preuve d'une bonne intégration
aureste du spectre, Tendu et rapi-
de, il conserve aumessage sonore
toute sa légéreté malgré une pro-
fondeur tout a fait honorable,
Enfin, I'image stéréophonique et
la transparence viennent s'ajouter
au crédit de ce sympathique ampli
intégré : la scéne sonore bénéficie
d'une belle ampleur, apte 4 rem-

Entiérement
réalisé a la main,
Pintégré Fase
témoigne d’une
exceptionnelle
rigueur de
fabrication.

plir des pieces d’écoute de bonnes
dimensions, tout en faisant montre
de précision. Coté transparence,
on parvient a retrouver sans la
moindre difficulté les réverbéra-
tions particulieres des lieux de
prises de son et les minuscules
bruits qui accompagnent chaque
instrument. ..

CONCLUSION
Belle surprise que cet intégré
Fase Performance 1.1. Car pour
un budget encore raisonnable, il
fait preuve d'un équilibre et d'une
distinction assez surprenants.
Les concurrents sont certes nom-
breux dans ce créneau, mais ses
nombreuses qualités en font un
trés sérieux outsider:
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L'ltalie, ce n’est pas
uniquement de (‘opéra.
C’est aussi un interprete.
Fase andio
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Per quanto riguarda ogni considerazione
sull’alta fedelta di origine italiana vi ri-
mando senza eccessivi rimorsi a quanto
appare in altra parte di AUDIOCLUE su
questo numero, per non tediarvi con inu-
tili ripetizioni. Giova tuttavia evidenzia-
re come il marchio Fase & ben lungi
dall’apparire dal nulla, pregevole testi-
monianza della florida area vicentina in
quanto a macchine da musica. [ nostri
lettori avevano gia avuto notizia di un
amplificatore integrato realizzato da Fa-
bio Serblin nel numero 161 di AUDIORE-
VIEW ad opera del nostro Casalini. Si trat-
tava del Performance 1.1, e sin da allora
avevamo indicato come l'ideatore della
“Fase Evoluzione Audio” aveva avuto
modo di formarsi nell’ambito di quella
grande fucina musicale che e la Sonus
Faber, nell'ambito della quale aveva pre-
stato la propria opera nella creazione del
finale Amator Power. Prima di allora
v'erano stati altri incontri, sempre oltre-
modo positivi, con un costruttore che tra
1 pochissimi in [talia si & permesso di dire
la sua anche nell’ambito tradizionalmen-
te “proibito” dei giradischi digitali.

Oggi il giovane Serblin appare aver rag-
giunto una piena maturita con una linea
di elettroniche intelligenti pensate per
penetrare con successo in un segmento
di mercato economicamente non troppo
impegnativo, che tuttavia pretende (e
senza dubbio merita) prodotti di qualita.
Nessuno di noi & insensibile al fascino
esercitato dai grandi impianti,
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quelli allo “stato dell’arte” realizzati con
componenti per costruire i quali non si &
badato a spese. Se la passione & grande e,
soprattutto, se i mezzi finanziari lo con-
sentono, e giusto investire tempo e dena-
To per porre in opera nel proprio am-
biente d‘ascolto il piti travolgente, accu-
rato e coinvolgente impianto per la ripro-
duzione sonora che si riesca a mettere in-
sieme, per ricreare le potenti masse sono-
re di un’orchestra come la Filarmonica di

Amplificatere infegrato Fase Performance 3.0
Prezzo: L. 890 000 [listino 9/97)
Distributore per 'ltalia: Fase Evoluzione Audio
Via Vecchia Ferriera, 103 - 36100 Vicenza.
Tel. 0444 /964006,

LA CATENA DI ASCOLTO

Uamplificatore infegrato Fase Performance 3.0
e siato provato in un impianfo composto da:
Lettore di CD: Maraniz CD 17

Sistemi di alfoparlanti: Chario Hiper 2000,
Rogers GS9, Zingali Overture 1

Cavi: ART & G&C Audio Engineering
Supporti: GM Audio

Il nostro Fase appartiene alla schiera dei
semplici ed essenziali dal punto di vista estetico,
con una innegabile punta di sobria eleganza.

Vienna o di Berlino anche tra le proprie
pareti domestiche. Si tratta di uno dei
possibili e leciti “giochi” che la moderna
tecnologia sa offrire, e sarebbe un pecca-
to non approfittarne. La vita & ricca di
piccole e grandi tentazioni che contribui-
scono alla ricchezza delle sensazioni che
possiamo percepire in base alla sensibi-
lita personale, Non c¢’¢ soltanto la musi-
ca, ovviamente, potendo mettere alla
prova la propria cultura con il piacere
che deriva dalle altre arti, cosi come gu-
stare il prezioso abbinamento tra un |
grande vino ed un interessante piatto di
alta cucina, oppure lasciarsi crogiolare
sotto l'intenso sole di paesi lontani, rilas-
sandosi in acque calde e trasparenti. Pa-
rimenti risulta opportuno che tutti potes-
sero trascorrere almeno una volta nel |
corso dell’esistenza un intenso week-end
con il personaggio femminile oggetto dei
piu reconditi desideri, per apprezzare
dal vivo quanto appare tanto attraente
dalle immagini che i media ci propongo-
no. Il fatto & che evidentemente le risorse
sono scarse e la loro distribuzione non &
uniforme nell'umanita. Ricordiamo sem-
pre che mentre noi parliamo con entusia-
smo dei nostri ascolti musicali, in altre
parti del mondo una porzione significati-
va di umanita si addormenta ogni sera
con i morsi della fame. Ecco allora che
diventa necessario apprezzare il glusto
equilibrio fra il piacere nell'appagare i le-
gittimi desideri ed i sacrifici economici
necessari per tale soddisfazione, che de-
vono rimanere adeguati alle proprie pos-
sibilita e necessita. E se l'audiofilo pint
appassionato puo provare un fremito di
emozione di fronte ad un sistema ben
assemblato dal costo di svariate cen-
tinaia di milioni, & pur vero che il
futuro concreto di questo set-
tore resta legato principal-
mente a macchine da musi-

ca semplici ed attendibili.
Quelle realizzazioni che ad
un costo umano siano in
grado di regalare al proprio
possessore una buona por-
zione di quelle sensazioni che
si possono associare all‘ascolto
dal vivo della musica preferita, qualun-
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© jue essa sia. Non sono certo io un espo-

- nente di quel filone “minimalista” che
:

ende ad esaltare alcuni prodotti alla luce
del concetto “piccolo & bello”. In effetti il
piccolo pud anche essere bello, ma forse
“erande”, nel senso corretto del termine,
puo essere meglio, nel senso forse un po-
o infantile di poter soddisfare completa-
mente anche da un punto di vista quanti-
iativo. 5i resta allora sempre ammirati di

. fronte a quelle macchine da musica in

‘grado di presentarsi con semplicita este-
riore ad un costo davvero interessante,
‘puntando tutto sul contenuto e sulle pre-
‘stazioni. L'integrato Fase Performance
3.0 rientra in questa categoria senza for-
zatura alcuna, suscitando sinceri consen-
st anche per la solidita costruttiva e lef-
ficacia delle soluzioni tecniche, Siamo
alle prese con un integrato capace di
cinquanta watt su 8 Ohm che diventano
settanta su un carico di 4 ohm. Snello ma
‘non sottile, livrea scura, appena scarna
ma ingentilita da un garbato arrotonda-
‘mento degli spigoli. Ottime e solide le
connessioni, lodevole la presenza della
' doppia barra di registrazione, ovvero dei
due selettori rispettivamente per gli in-
' gressi e per la selezione della sorgente da
inviare all’uscita per il registratore. (Il
nostro Vincenzo Landi aveva molto chia-
ramente spiegato i pregi di tale funzione
gia nel numero 161 di AUDIOREVIEW in
uno dei suoi competenti articoli). Molto
interessante la presenza dell’uscita per la
cuffia, un elemento di cui abbiamo pitt

| volte lamentato la mancanza, la cui uti-

lizzazione disattiva automaticamente le

! uscite per i diffusori.

Il Fase e stato portato come si conviene
nella mia sala d’ascolto pitt piccola, la

| numero “due” (ex numero “uno”). Qui
| ha trovato eccellente pane per i suoi den-

ti con alcuni sistemi di altoparlanti

| dall’eccellente rapporto qualita/prezzo,
| con i quali ha stabilito un’intesa tanto fa-

cile quanto soddisfacente. Buona la capa-
cita di pilotaggio, che consente di fornire
apprezzabili pressioni sonore in ambienti
d’ascolto nemmeno troppo esigui. L’im-
postazione timbrica si fa cogliere per la
morbida trasparenza della media e per la
autorevolezza con la quale vengono pro-
posti i segnali a bassa frequenza. Il com-
pleto riscaldamento del Fase determina
un ulteriore, lieve miglioramento-della
resa prospettica dei piani sonori, sempre
rispettosi degli equilibri relativi in base a
quanto proposto dal software utilizzato.
Proprio in questi ultimi mesi abbiamo
utilizzato in numerose prove la recentis-
sima esecuzione di Boulez della “Sinfo-
nia Fantastica” di Berlioz (Deutsche
Grammophon). Una partitura ricca e va-
riegata nell’espressione strumentale che
all‘epoca della sua prima rappresentazio-
ne (1830) desto scalpore per le innovazio-

ni introdotte nell’orchestrazione classica.
Ancora oggi la “Fantastica” & uno dei ca-
valli di battaglia dei grandi direttori, e
per un certo verso anche degli audiofili
che amano particolarmente i due movi-
menti conclusivi, quelli pitt fonicamente
“smaglianti”. Con il Performance tutto
appare scorrere con scioltezza e disinvol-
tura. Il gruppo degli archi si propone con
il colore delle migliori occasioni, dalla so-
lida pienezza di contrabbassi e violoncel-
li, sino alla vivacita dei violini, il cui fra-
seggio e seguito con vivacita e con una
punta di morbidezza che stempera in
partenza ogni eventuale accenno di
asprezza. A questi li-

Vista posteriore con le connessiont.

velli la correttezza timbrica non si discu-
te, ed anche gli interventi della sezione
ottoni lasciano cogliere non solo 'incisi-
vita delle trombe, ma anche il corpo bru-
nifo di tromboni e tuba, con una buona
presenza della gamma medio-bassa. Dal
centro della scena sonora si apre il sipario
sui legni il cui impasto sonoro si fonde
prospetticamente senza dare I'impressio-
ne di un inopportuno scollamento tra le
diverse sorgenti dell’orchestra. Grande
omogeneita, quindi, mentre la percezione
delle linee interne della melodia e del sot-
tile contrappunto strumentale, che & pro-
prio di questo autore, trovano luce arazie
alla completezza del messaggio sonoro in
gamma media, destando la naturale sen-
sazione di “trasparenza” che troppo spes-
50 sembra venire meno con le elettroni-
che di questo ambito merceologico.

Possiamo confermare queste impressioni
passando al CD con le «Quvertures» di
Rossini incise dalla Decca con la Filar-
monica della Scala diretta dal nostro Ric-
cardo Chailly, un interprete che i nostri
lettori hanno sicuramente apprezzato
nello splendido CD con la «Prima Sinfo-
nia» di Mahler protagonista dell’Au-
diophile Recording nello scorso numero
di AR. Le pagine rossiniane sono state
incise in una chiesa milanese, ed il no-
stro integrato ripropone con dovizia di
particolari la sensazione di spazio ed i
lunghi tempi di decadimento degli ac-

cordi pilt intensi. Grande risalto per lo
smalto orchestrale, con accurata ripro-
duzione degli strumentini e delle pit
piccole sfumature dinamiche. L'incedere
ritmico e lo scandire del fraseggio si pre-
senta sempre finemente articolato, po-
nendo in rilievo la vivacita della lettura
e restituendo la freschezza e la disinvol-
tura della scrittura del grande autore pe-
sarese, vicino per linguaggio musicale
anche al grande pubblico.
La lieve morbidezza dell’estremo acuto
che abbiamo apprezzato con la musica
classica non puo non assecondare anche
la resa con la

mi-
gliore  musica
acustica. 11 godibilissimo CD
“La Vienta” della Telarc offre una fusion
chitarristica di facile ascolto, e permette
di rilassarsi pur sollecitando l'attenzione
sulla prontezza e sulla raffinatezza del
pizzicato sulle corde delle chitarre, scol-
pite con assoluta precisione in una scena
sonora dagli ampi contorni. Un “bravo”
incondizionato alla notevole presenza
della base ritmica, capace di scendere in
frequenza con impatto e smorzamento
che non avremmo sospettato.
Non per fare un ennesimo ricamino at-
torno ad una creazione dell'ingegno e
della iniziativa italiana, ma come possia-
mo esimerci dal mostrare un sincero
compiacimento di fronte ad un amplifi-
catore integrato che ¢ stato capace di far-
si apprezzare in situazioni musicali tra
le pin eterogenee, sollecitando egregia-
mente alcuni tra i piti apprezzati diffu-
sori incontrati negli ultimi tempi proprio
sulle nostre pagine? Non sard certo io a
smorzare i meritati entusiasmi, invitan-
dovi sin da ora ad una tranquilla audi-
zione, magari con il vostro sistema di al-
toparlanti preferito. Non mancate di far-
mi sapere.
Buon ascolto.

Marco Cicogna

sponibile in versione con potenzio-
metro volume motori
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DOSSIER ¢ AMPLIFICATEURS INTEGRES

ase est une marque
italienne d'électro-
niques de qualité et
de prix compétitif.
La gamme comprend six
modeles d'amplis intégrés :
gamme Performance, modeles
4.0. RC/MM (avec entrée pho-

ici, 3.51 (2 x 30 W avec entrée
phono), 3.5 (2 x 50 W avec 5
entrées ct télécommande), 3.01
(2 x 50 W avec 5 entrées haut
niveau et une entrée phono) et
3.0 (2 x 50 W, 5 entrées haut
niveau), deux préamplificateurs
(2.0 et 2.5), un préamplifica-

no), 1,1 (2 x 70 W), 1.1 testé |

PECIFICATIONS CONSTRUCTEUR : amplificateur intégra, puissance nominale 2 x 70 W/ 8 Q.
4 antrées, sensibilité 240 my/ 70 W + 1 entrée phono en option. Impédance d'entrée : 12 kQ. Sélecteur d'enregisirement.
Sortie enregistrement. Distorsion harmonique : < 0,1 %. Dimensions : 425 x 75 x 320 mm.

Paids ; 7,5 kg. Origine : Italie. Prix indicatif : 5 500 F. Coordonnees p. 122.

FASE PERFORMANCE 4.0

Une esthétique et des dimensions similaires d celles du modgle Performance 3.0
testé en février 98, mais une puissance nominale qui passe a 2 x 70 W/8 Q.

teur pour cellule phono MM et
MC (modele 1.0), une méca-
nique CD (modele Laserdrive
1.0) et deux ampli-
ficateurs de puis-
sance baptisés
Powersource 2.0 et
3.0. D'autres élé-
ments viendront se
joindre au cata-
logue, notamment
un tuner et un lec-
teur CD. Cette fir-
me a été fondée en
1993 par un parent
d'un grand spécia-
liste italien en

| enceintes de haut de gamme,
Sonus Faber, FAbio SErblin,
ce qui a donné par contraction

le nom de FASE. Le prix de ces
différents éléments se situe entre
3600 F et moins de 7 000 F, ce
qui les place dans le peloton
européen des meilleurs produits
cumulant les atouts du prix com-
péttif, de la qualité sonore, de la
fabrication soignée assortie de
spécifications a la hauteur des
souhaits d'une clientgle diffici-
le, compte tenu du choix étendu
de produits concurrents dispo-
nibles actuellement.

LE PERFORMANCE 4.0
prend place & la téte des inté-
grés FASE, avec une puissan-
cede 2 x 70 W sur charge 8 Q,
les deux canaux en service. Il
dispose de 5 entrées haut niveau,
l'une d'elles pouvant étre trans-
formée en entrée phono sur
option, par ajout d'un module
séparé. Son esthétique taille bas-

| se est similaire a celle de I'inté-

gré 3.0 testé en janvier 1998
dans la NRDS. Les fonctions
sont limitées a l'essentiel, avec
le sélecteur d'entrées, le sélec-
teur d'enregistrement, I'inter-
rupteur marche/arrét couplé i
un témoin lumineux masqué
derriere une fenétre centrale. La
face arriere comprend les 12
prises Cinch (dorées) et une pai-
re de borniers haut-parleurs,
dorés et de trés bonne qualité.
La prise secteur enfichable est
placée a droite, selon une incli-
naison inhabituelle destinée sans
doute a I'éloigner au mieux du
transformateur d'alimentation.

LE CHASSIS est constitué
d'un fond en tole pliée de 2 mm
d'épaisseur, dune face avant noi-
re a bords supérieur et inférieur
arrondis, de contre-faces et de
flasques en bois peint
avec soin. Des aérations
prévues sous le chissis
et sur le capot ont été
prévues de part et
d'autre du dissipateur
commun aux deux
canaux. L'examen de
l'intérieur de 'appareil
montre un agencement
rationnel des compo-
sants : un circuit impri-
mé central avec, d'un
cOté un gros transfor-

42

la nouvelle REVUE DU SON n® 221, juillet/aolt 98

F e Tl o B, oo P s |

. s Yt

SO N P T SRS S P



mateur d'alimentation torique,
de capacité maximum 400 VA,
placé a coté du dissipateur et,
de l'autre cHt€ du circuit impri-
me, deux nappes de fils reliant
les prises Cinch et les com-
mandes situées en face avant.
On remarque & ce niveau un
potentiometre double de trés
bonne qualité, de marque Alps.

L'ETAGE DE PUISSANCE
est confié aux paires bipolaires
complémentaires Darlington
Motorola MJ 15022/15023, Les
quatres boitiers de type TO 3 de
ces transistors sont couplés a
une équerre solidaire d'un dis-
sipateur a ailettes de dimensions
confortables. Chaque section
amplificatrice se compose d'un
nombre réduit de transistors
bipolaires, 12 au total, d'origi-
ne essentiellement américaine.
Les liaisons directes sont de
mise. Le constructeur a préféré
s'affranchir des problémes
conséquents aux dérives en
courant continu en entrée (elles
se trouveraient alors amplifiées
jusqu'aux haut-parleurs, ce qui
serait trés dangereux) en plagant
en entrée des condensateurs
d'isolement de 4,7 uF (de
marque Philips). Deux trimmers
par canal, dont un multi-tours
servent au réglage du courant
de repos et & l'optimisation de
la symétrie de fonctionnement
des étages de sortie push-pull
(ils travaillent en classe AB).
L'ensemble est soumis & un taux
de contre-réaction de 20 dB.
L'implantation trés étudiée se
remarque par un superbe ali-
gnement des résistances malgré
des pistes de circuit imprimé trés
courtes, réduites parfois & deux
ceillets placés cote a cote.

L'ALIMENTATION ne sus-
cite pas de commentaire parti-
culier. L'enroulement secondai-
re symétrique du transformateur
d'alimentation est suivi d'un
redressement en pont par diodes
au silicium (Siemens 6A60) puis
d'un filtrage par quatre conden-
sateurs électrochimiques d'ori-
gine japonaise (Rubycon, valeur
totale 40 000 uF).

Jean Hiraga
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Nos mesures

Ampli-préampli Fase
Performance 4.0, n°9748004

Puissance maximum, charge
8 0, tension secteur 230V,

........................................ 74\
Distorsion par harmoniques :
30Wad0Hz........... 0,18 %
30 Wa 1 kHz....

30 Wa 10 kHz

Rapport signal/bruit,

Ponderé A ... 97 dB
Temps de montée sur signal
carre A 10kHz. oo 1l
us

Forme du signal carré a 15 kHz,

La puissance nominale obte-
nue est de 2 x 74 W sur char-
ge 8 Q. Le taux de distorsion
par harmoniques est accep-
table bien qu'il se situe dans
des valeurs assez élevées de
la part d'une électronique a
tubes, soit 0,2 a 0,.3% en
moyenne. ce taux de distor-
sion varie relativement peu en
Jfonction de la puissance et de
la fréquence. Le temps de
montée sur signal carré a

10 kHz est par contre trés
rapide, soit 1.1 ps seulement.
Bon rapport signal/bruit,
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K. ANTONOPOULOS £2

Agion Panton 82, 17676 Kallithea, Athens, Greece
tel +30 1 9564101, fax +30 1 9568738, e-mail studio82@usa.net, urf http://www.odysseas.com/studio82

Date: 11 May 1998
Subject: Review in local press

Dear Mr. Serblin,

At last, after a long wait, the Fase Performance 3 was reviewed in the local specialty
magazine 'Hyog kot Hi-Fi. The review sample was delivered to the magazine just after last

year's High End Show, a full 7 months ago!

The review is very positive, as you can see from the attached copy and translation. Although

it comes at the start of the summer season, when the sales are low, it will certainly assist the
‘_____,--_._~—'—~'~_~____ =)
customers' awareness of v pany.

Best regards,
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Fase Performance Integrated Amplifier
Good perfumes come in small bottles

Fase is a new italian company with an aesthetic view, perfect construction and prices
far better than any compelition.

Description

Many times, intuitively, I have a very positive feeling for some equipment. This may
be strange, since my beliefs on the external beauty and its (non-)connection with the
sound quality are well known, but sometimes I can feel the concepts and principles of
a designer.

1 met this Fase three months ago during a group system review and left me with the
best impressions. Its sound perfectly balanced its aesthetics and its price. And since
most people are anxious for affordable and good units, I built a stereo system with
very good sound and accessible, for most people, price (around 700.000 drachmas).
To put it very simply, the heart of this system is Fase.

From the outside it is understated, with no frills. It has a headphone output, good
binding posts and RCAs, and solid wood side panels. The case is excellently built for
its price point. The interior is just as well made. The power transformer is 160VA and
the power supply features 20,000 uF of capacitance; there are two output transistors
per channel. It also features an excellent protection system that is never caught out of
guard. The Fase performed for over four months, at hard working conditions, and no
problems occurred. Finally, it can accept a phono stage and remote control at extra
cost.

Listening Impressions

In one word and for its price point: perfect. Enough power to drive at high levels most
of the speakers out there.

What is most interesting is the Fase's way of reproducing music. Its sound is
unforced, slightly sweet and not bright. The instruments' and vocals' timbre are very
natural. In all, the sound is in par with more expensive units.

The weird in Fase's case is that it has symptoms of high-end. Often it has analysis,
focus, timing and liveness. And, most important for me and my work, it is revealing
of the associated equipment.

Conclusion

Fase is one of the very few honest units out there. Only if you are prejudiced against
cheap equipment will you ignore it. Personally, I recommend it whole heartingly. Just
listen to it...



K. ANTONOPOULOS

82, AGION PANTON STR. KALLITHEA - ATHENS GREECE <& 01-9564 101 - 9568 738 FAX. 9591 254

ATHENS ... 160May 1998

REe Review in local press

Fase Evoluzione Audio
Via Vecchia Ferriera, 103
36100 Vicenza

Italia

Dear Mr. Serblin,

By coincidence, the May issue of Audio also featured a review of your products,
namely the PowerSourcel and ControlSource 1. Needless to say that your amps fared
excellently in the review. Please, find enclosed a copy of the review and its translation.

The Performance 3.5 is currently at #2 of this magazines Top 10 in the division
“integrated amplifiers between 150,000 and 300,000 drachmas” and its the cheapest
amp it the section, too! The scores of PowerSource 1 and ControlSource 1 should place
them at #7 and #9 in the divisions “power amplifiers” and “control amplifiers” of the
Top 10 (these are regardless of price). The only pair to fair a better place within the
Fase price range is the Sphinx Myth 11 and Myth 1 combination; all other units in the
top ten are at least twice as expensive. In all, this is a very good p_erfonhance from your
products.

Your’s sincerely,

/




Review of pre/power amplifier combination
Fase PowerSource 1 / ControlSource 1

Pocket Battleship

A manufacturer's choice to create a compact pre/power combination is rather unusual; most
people believe that big and heavy amps (especially power amps) are inherently better. Therefore,
it is very interesting to see if a power amp with small volume can provide the fire power of its
bigger siblings.

Review by Vangelis Markoulis. Photographs by Marios Vouzikas.

Fase is an italian company new to the greek market, but has already proved its worth with an
integrated amplifier that we tested a few moths ago. So the pair under review today has a very
good precedence, that increases our expectations at its rather high price point.

Description

The plain and sober looks of Fase's pre and power amps do not look italian at all. Our neighbours
usually offer more uturistic design, however we should note that this pair, inspite of its plain
looks, has delicacy and good proportions.

The power amp has, most unusually, two power switches, one for each channel, and has
only two power leds on its thick, black anodised facia. In the back there are two pairs of binding
posts that accept bare wire or banana plugs, and a pair of gold plated RCAs inputs. An interesting
feature is that ability to "lift" the earth from the amplifier's chassis.

Removing the thick top plate, reveals a compact, but impressive construction. The middle
part of the chassis houses two big toroidal transformers and a circuit board with rectifiers and
capasitors. Each transformar has 300VA power rating and the large electrolytics are 20,000uF per
channel and polarity. Smaller 1.000uF capaitors are in parallel with the large ones to increase the
transient responce of the circuit. As can be deduced from the above description the power
supplies for the two channels are totally seperated.

The active circuits are located on each side of the power supply, on the two verical heat
sinks that make up the side panels of the amplifier. The circuit of each channel is fully
complementary. The transistors used for the differential stage are attached on a small, common
heatsink ensuring properly matched operaional temperature. Three pairs of complementary
mosfets per channel are used for the final power stage, attached on the large hitsinks we
mentioned earlier.

The facia of the ControlSource 1 preamplifier is dominated by three large knobs, that
select the input and record sources, and the volume. The back has perfect quality input and output
plugs, that have an unsual mirror layout that may confuse that user. The switch tha lifts the earth
off the chassis is also present.

Removing the thick top plate reveals a most tidy interior. The whole circuit is assembled
on a huge epoxy board. Just like the power amp, the power supply is fully seperated, using two
toroidal transformers and two fully regulated power supplies. Only discreet components are used.
All circuits are fully symmetrical and there is even a small power section that can drive even the
most difficult cables. The inputs are switched via relays, and the volume pot is of the highest
quality.
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AOKIMH ITPOENIZXYTH/TEAIKOY ENIZXYTH

FASE POWER SOURCE 1/CONTROL SQURCE 1
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FASE POWER SOURCE
1/CONTROL SOURCE 1

H extipnon Tou Audio

GliompéoeTe
Eppaviteras odre edyiam)

Euxolieg: 8.60
Epyacmipio: 210
Motémra karaoxevsjs: | 9.70
Hyos: .10

TiprjfermiSoon: 8.80

Zovolo: 8.94

Bagodayie 10: Apioo, 9: Mol Kadd,
8: Kk, 7: Mérpe, 6: Ko, 5: Mok Koo

Qrbeérqmmmurjg
Hympruaj mosdrra.
Niyes evkalies, ©8de oprerr g
pexpeva amrobedoe! Ta pénoTa.

Aviripdowmos: Studio 82,
n: 95.64.101
Tha: Power Source 1: 568,000 py.
Control Source 1 ; 448.000 Spy.
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Fase Performance 30

e Laserdrive 2.0

Un integrato ed un CD player, niente di eclatante a dirla cosi. In realta, due gioiellini di
musicalita e di progettazione avanzata, con un rapporto prezzo/prestazioni entusiasmante.

di Bebo Moroni

C ontinuo la mia enciclopedica galop-
pata nell'alta scuola della riproduzio-
ne fedele del suono all’italiana (spe-
rando poi di potermi dedicare anche ad altro,
prima di essere colto da eccesso di fervor pa-
triottico ed arruolarmi tra i volontari per la Li-
bia, a proposito, & ancora nostra?).

Fase non é certamente un nome nuovo per
i nostri lettori. La piccola ma efficentissima a-
zienda é stata fondata, se non vado errato, sei
anni or sono, da Fabio Serblin, che tuttora la
conduce e dopo aver dato prova della sua va-
lentia con le celeberrime elettroniche Sonus
Faber degli anni ‘80, lancia la sua sfida pro-
gettuale con una nuova generazione di am-
plificazioni, lettori CD e diffusori acustici.

E una bella accoppiata in tutti i sensi quella
che prendiamo in esame questo mese, com-
posta dall’ampli integrato Performance 30 e-
voluzione significativa del gia eccellente 1.0
{ SUONO n. 264 - 6/95) e del CD player in-
tegrato Laserdrive 2.0, un oggetto di tecno-
logia singolarmente avanzata. Dicevo ac-
coppiata bella in tutti i sensi, a partire dalla
linea estetica, molto personale, molto curata
ma allo stesso tempo estremamente sobria e
ambientabile, per arrivare alla costruzione e
alla finitura, che sono di livello davvero su-
periore, specie se si pensa alle dimensioni po-
co pit che artigianali dell’azienda. Lascia
piuttosto stupefatti, di primo acchitto, il pe-
so dei - tutto sommato - piccoli apparecchi.

LE CARATTERISTICHE DICHIARATE

Lettore CD Laserdrive 2.0

Alimentazione: tre, separate
Risoluzione: 18 bit
Sovracampionamento: 96 volte
Ampli integrato Performance 30
Potenza di uscita: 50 watt/8 ohm
90 watt/4 ochm
Ingressi: 5linea
Uscite: cuffia, pre out

Costruttore e distributore: Fase Evoluzione Au-
dio - Via Vecchia Ferriera 103 - 36100 Vicenza -
Tel. e Fax 0444/96.40.06.

Prezzi: Performance 30 Lit. 934.000; Laserdrive
2.0 Lit. 1.390.000 (versione 2.1 con uscita digitale
Lit. 1.550.000).

Non é solo forma, anzi direi che & tutta so-
stanza: gran dispiego di materiali di pregio (re-
sistenze e condensatori selezionati a mano,
trasformatori custom) all'interno, ma anche
all’esterno. Massicci e a prova di vibrazione i
telai, eccellenti anodizzazioni e verniciatura
delle scritte, ottimi selettori e potenziometri.
Particolarmente impressionante, specie in
relazione alla classe di prezzo, il cassetto che
nasconde la meccanica del Laserdrive 2.0, u-
na costruzione cosi si & soliti osservarla solo
in macchine molto costose, Il Performance 30
@ un integrato da 50 watt minimi per canale
su 8 ohm), dotato di cinque ingressi linea e bar-
ra di registrazione indipendente. Normal-
mente nero, puo essere ottenuto, con un so-
vrapprezzo ragionevole, anche in una versione
speciale con pannello frontale argento fumé
perlato. Estrernamente semplice da usare e da
collegare, dotato di un comodo (e, il che non
guasta, esteticamente valido) telecomando, ra-
pido nello scaldarsi (ma senza mai esagerare)
e nell'offrire le massime prestazioni, & un
compenente dal comportamento veramente
ammirevole. Nessuna rumorosita parassita an-
che a freddo, nessun avvertibile fastidio all'at-
to dell'accensione e la capacita di operare per
tempi anche lunghissimi senza alcun segno di
cedimento o fatica. Eccellente |'immunita dai
fenomeni di radiofrequenza, calcolando anche
che cambiando casa, sono finito di nuovo nel-
la tana del lupo, con l'enorme antenna di

Monte Mario a guardarmi cupa e tralicciosa
e a farmene vedere, anzi, sentire, delle belle,
nonostante la sua potenza sia stata drastica-
mente diminuita grazie alla serrata protesta dei
genitori della scuola elementare che sorge pro-
prio sotto di essa. Collegato al CDP Marantz
CD 17 KIS e ad una coppia di New Audio
Frontiers Reference Two, il Performance 30
non fa assolutamente rimpiangere, se non nel-
le rifiniture estreme, le amplificazioni di rife-
rimento, di costo quintuplo o sestuplo. Il bas-
so & decisamente profondo e piacevolmente
frenato, forse si potrebbe desiderare un pit
lungo tempo di decadimento con la musica
sinfonica nei momenti di maggiore energia a
bassissima frequenza, ma da questo punto di
vista, effettivamente, non conosco piccoli in-
tegrati che si comportino differentemente
dal nostro, a meno di non slabbrarlo il basso.
D'altro canto la velocita in questa zona del 30
si rivela eccezionalmente piacevole con tutti
i generi moderni e, com'é d'uopo anche se
teoricamente stridente, con la musica baroc-
ca suonata con gli strumenti originali, che ne-
cessitano per l'appunto di grande velocita
per poter offrire una performance veridica.

Bellissime le chitarre acustiche (sto ascoltan-
do con malinconia e nostalgia, per la serie ma
si facciamoci del male, Creuza de Ma di Fa-
brizio De Andre) cosi come le piccole corde
e in generale tutti gli strumenti a forte carat-
terizzazione impulsiva sulle medie. Belle,
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sciolte, fresche, delicate le voci con una leg-
gera preferenza per quelle femminili (spetta-
colare il coro di vaci bianche del Messiah di
Handel, naturalmente nella versione
Hogwood/Academy O.A.M./ Oxford Chur-
ch Choir/Oyseau Lyre). In virtt di tale velo-
cita, accoppiata alla precisione di risoluzione,
il Performance 30 si rivela un vero e proprio
campioncino nel microcontrasto, rendendo in
tal modo anche gli ascolti a volume decisa-
mente basso esperienze di estremo interesse.
Altro punto di forza, volando verso I'estremo
opposto, é il volume totale che questo am-
plificatore riesce ad esprimere, veramente
notevole, anche con diffusori decisamente me-
no efficienti dei N.A.F., i minima Amator, che
sono, com'é noto, super in tutto tranne che
(per owvieta fisica) nell'efficienza, significati-
vo questo dato oltreché per il suo crudo ap-
porto pratico, perché sta a significare che i set-
tanta watt a disposizione sono veramente
“buoni” cioé che il circuito di potenza & sta-
to sfruttato intelligentemente e al massimo del-
le sue possibilita. Owio a questo punto a-
spettarsi una dinamica totale di altissimo li-
vello. Infatti pur nella sua delicatezza timbri-
ca generale, il piccolo Fase riesce ad essere
persino brutale se occorre, e se per caso il vo-
stro meditativo amore per la musica dovesse
essere turbato da una prosaica festa in casa,
non rimpiangerete assolutamente alcun mo-
stro nipponico da centinaia di watt. Certo non
¢ un ampli da discoteca e per quanto sia so-
lido, ben fatto ed affidabile non & consigliabile
sottoporlo a stress eccessivi. Pur denuncian-
dolo con eleganza, il Fase, come ogni buon
amplificatore, non ama il clipping. Spre-
merlo olfre le sue gia eccellenti capacita sa-
rebbe solamente sadico. E sciocco.

So che il mio fraterno amico Sandro Ruggieri
in un caso come questo direbbe che mi sto fa-

AUDION hi fi - Mostra meeting di

La rivista Audion organizza la IV Mostra di Alta Fedelta

L'interno dell’ampli Fase, molto pulito.

cendo influenzare dal “family look” ma & a
mio parere sintomatico (sintomatico di buo-
na progettazione eseguita con buone orecchie)
che il CDP Laserdrive 2.0 offra, sostanzial-
mente e scalate rispetto alla reciproca in-
fluenza sul totale della riproduzione sonora,
performance musicali e dinamiche molto si-
mili a quelle dell'amplificatore, L’accoppiata
in questo senso e quantomai vincente anche
se i due giocattolini funzionano magnifica-
mente anche in compagnia di altxi partner al-
trettanto eleganti e prestanti. Il Laserdrive 2.0
¢ un apparecchio decisamente interessante.
Come dicevo in apertura raramente nella
produzione italiana, che peraltro primeggia
per quel che concerne amplificatori di alta
classe e diffusori, s'era visto un CDP tanto ben
realizzato. Certo, direte voi, ma le meccani-
che, i chip di conversione, mica li fanno in I-
talia. No, e nemmeno in Inghilterra (anzi
tranne uno che i ¢ stato disegnato, e che e-
quipaggia 'eccezionale Arcam CD9) e nem-
meno per gran parte (per il totale per quan-
to concerne le meccaniche) in America. Tran-
ne qualche colosso giapponese e la Philips,
tutti gli altri sono assemblatori di cuord, cervelli,

20 e 21 Marzo 1999 orario 10.00-13.00 e 15.00 - 19.00
presso il Relais Certosa di Firenze.

Durante la Mostra Meeting verranno presentate ed ascoltate svariate elettroniche audio gia illustrate. o
di prossima pubblicazione sulla rivista Audion.

Si tratta di impianti la cui logica ¢ completamente svincolata dall’ottica del forte compromesso commer-
ciale, quindi di livello qualitativo molto elevato.

Sari presente uno stand espositivo librario della rivista. Interverranno molti dei collaboratori della rivi-
sta che saranno a disposizione dei visitatori per consulenze inerenli i progetti presentati sulla rivista.

L'ingresso ¢ libero per tutti gli abbonati Audion | in occasione della mostra sard attivato uno speciale

abbonamento trimestrale (lire 13.000),

Il Relais Certosa si trova a 500 metri dall’uscita autostradale Firenze Certosa direzione Firenze,
localita Bottai, facilmente raggiungibile con il bus n. 37 dalla Stazione Centrale di Firenze.

Ecco i dispositivi di potenza, a ridosso
del dissipatore interno.

reni e fegati costruiti da altri. Ma & evidente *
che ¢'é modo e modo di assemblare, modo e
modo di utilizzare microchip e meccaniche. La
meccanica montata dal Laserdrive sembre-
rebbe, a prima vista di produzione giappo-
nese, visto anche il laser a triplo raggio. Il chip
di conversione & un 18 Bit reali con over-
sampling 96 x, componenti di primissima
qualita coadiuvati da una progettazione che in
un oggetto di questo prezzo dobbiamo per
forza di cose definire allo stato dell'arte. Ba-
sti pensare alla tripla alimentazione, al con-
vertitore ibrido, alla messe di componenti di
primissima qualita scelti non per la loro e-
sclusivita, bensi per la reale efficienza sonica,
inseriti nella circuitazione. Il tutto produce un
basso estremamente fermo e articolato, una
gamma media di splendida freschezza e chia-
rezza, una gamma alta molto, molto traspa-
rente, molto, molto definita ma mai striden-

“Alta Fedelta”.

Segreteria del Meeting Audion: Giampiero Pagnini ecitore, Piazza Madonna Aldobrandini 7, 50123 Firenze, telfax 055 293267 cell. 0368 644010.




Molto scarno I'interno del lettore CD, a
dimostrazione che non sempre la
complessita & buona cosa.

, soprattutto, un"immagim quale nelle
macchine di costo umano & possibile houale
solo in due campioni come il Rega Brio e i
Marantz KD 16 (ahimé fuori produzione,
ma tuttora strepitoso) e KD 17: ampia ed a-
riosissima, tersa come un mattino di tra-
montana ma al contrario di questa poetica im-
magine tutt'altro che accompagnata da fred-
dezza. C’¢ una pittura a smalto denh ele-
menti, che li rende lucenti e corp he liin-
dividua cromaticamente e dimensionalmen-
te e li colloca con accuratezza all'interno di u-
no spazio scen mamente credibile. Ma
¢ soprattutto il centro fuoco ad impr:

Il pianoforte viene restituito nelle sue giuste
dimensioni, in un solo pezzo fregandosene
bellamente il Laserdrive delle sciocchezze di
quel sistema assolutamente imperfetto che &
lo stereo che tende a tutt'oggi, dopo qua-
1 e pill d'esperienza, a separare la ma-

istra, il registro me-

destra e sinistra (beh, da questo punto di vi-
sta almeno é l'unico che ha ancora il co

gio di farlo). I cantanti prendono realistica-
- mente corpo al centro della stanza e si muo-
vono in maniera facilmente osserva

za soverchi sforzi d'immaginazione ne[ln
spazio. La dinamica & eccellente, forse man-
ca a tratti un tantin 10 di mech ma anche que-
sto fa parte dell e raffinato di
questo bel giradischi d1c=1talt-_ Um coppia
d’assi dunque, buona, estremamente buona
per tentare un puker, 0 quantomenc un
buon full.

Chi ha orecchie e rispetto per le proprie ta-
sche capir al primo ascaolto. 1) ‘

Il pannello posteriore del Performance 30,
adeguato alla classe del prodotto.

SINTESI

ASSOLUT.A__

‘Concentra nasce da una perfetta com-

binazione: la trasparenza del preamplifi-
catore Synergy e la porenza del finale

Model 2 (100 Wart: plesud 'Ohm )
Sl smts.m tun ampliﬁcato e int

che si pone Lomc- un tife; 1

stessa tecnn}ogn dei trasfo; matori dl n-
gresso che ha reso celebre Jeff Rowland
Design Group, racchiusa in un demg:,n d: _
alluminio lavorato_ splendjd,amcmn, com-

zio (VA) - Tel. 0331/632660
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SIS
K. ANTONOPOULOS £2

Agion Panton 82, 17676 Kallithea, Athens, Greece, tel. +30 1 9564101, fax +30 1 9568738

Friday, April 23, 1999
Ref.: Review in Greek Press

Dear Mr. Serblin,

The Greek magazine “Sound & Hi-Fi” reviewed 11 power amplifiers in its April
issue. We submitted the Fase Powersource 1.0. The other units were: Adcom GFA-5500,
Arcam a10 and a9, Marantz MA-700, NAD 216 and 21, Roister Tower 600, Sony TA-
N900OES, Spark 208-1, Sphinx Myth 11. The reviewer found the Fase as the best balanced
of the lot, although he finally gave the top rating to the Adcom. Fase got the second place
and Sphinx the third.

I have included a copy of the review and its translation for your reference.

Yours sincerely,

e

G las



Fase Powersource L0 |

EBG Kar KaIpG Xproipana g pIKpe evioxut ovagopad

{ohorhnpawpévo) ov Fase Performance, Eiva gfinvéc kai

pe ahoyo fixo. Eror jie noht evhiagépov Aeha vo doxipa-
06 1oy Tehika e raksiaic eraipiag. No Sieurpiviow, enfl

a1y, o7 Tov 1ehikd T Fose ov doxdjiaca neepiooorepa Bit

otua an’ houg Toug undhomnouc, yia Sidotigm Toukdxe

arov duo pnvev. lipdxerral yia fve “knvaKt” ehikd, nou
gou Hiver onTid Ty evrinwon Om siven évac peydhos evi
oxuTig, thAd nepinoy ota 2/3 Tou oykou auved. Baoms -
EVG) EIVe1 KOTGlOUPOG- Eivan Ojtopoc, ioci Aoy TG jvi-
nahioTiksic Tou karaokeunc. H oxedlaor Tou clvan dual
mono an’ T apxi] ¢ To TENa. Akdyn ke o Siakommg Tpo-
(odoola sivor Binkds, aod propel va avolkerc f 1o éva
ra dhko f rehikakorra ddo kavaha pal. . .
Aboanpeiom eivar n inopkn Siakonm ote nisw ndvel Tou!
EVIOXUTH, 0 Of0f0g priapei va BEoet 1o oanl exvog yeiwon
thare va anodeuxfoty fpdxon oe unoBerid npofhryara &
i Sladdpav quotqud ey,

Ang toa o vehdq elvarxdppa odBokpovi Ouomonkd pé-
v o Adcom eivar avrioroixor kot pali e Tov Fose sivet ou-
701 o1 Suo now Ba oou kévouy 1o "kl via va neic: “El of-
youpa aurol eivor Suvarol Tehikell” Orav oog cino yio oxe-
diaar; Dual mono, 10 evvooda o elnyodpar Kabe Lexapt-
00 Kavah £x61 10 dikd Tou Topoaidt peracxnuanors (300
VA, £ve Ta npera aTadio Tov svioxutay Tpogodorelvia:
ano Eexeaptorég vaoeic, H dhy oxedioon v tpododotikay
€ivar navTou yewaidbupn, pe S yépupeg avopBuan kar
peyohous nukvaréc andleutne. Ot mhakéreg Tav kuplog e
vioxumikey diaraEecov BiaBirouy e ninayeovots avd kavo:
M kar 3 oxediaon Toug siven nhapo supperpi] Titec AB:
T uhica givar aploTng Sahoyi Kar eupendikic npodhey-
ong. Tevikg, n dihovopio oxedinong Kot KaTaokeuS Tou
Fase Bev emidexe o kagin kpmi Kot @¢ ek TouTou prpdBio
avov |Toho, kel npoXwpayE TApaKATW,

ENTYROZEID
0 Fase eiva £vag ddioyor TEAKOG EVIOXUTAS 1€ DNGAUTD Kpi-
Tripia. Ero epnpoc vou pepog Sadnplle or eiven “Uhrg Fost"]
K0 BEY nonc) napd v ouwpquam Lo Bépa e’ mye
padac” eivr ovre o ykali Tae napéag poc. &' auté ro mpw!
onpelo vov togopile: povov o “Bnpisdng” Adcom kel mw
niaveryia 7o kaha o Sphink. Akouotikg “ypnyopada” ur}umvai
anigTdda orov ixo. O XpOVOC EVaUGNG T HOUGIKIE Nipéne!
vu eivar ovrioTemog g Lavravie ki vo 8o 8e npenei vo - 5
axthe kai yia T nodan 1. Eo kploe aurd onpeto o Fuse
eivar axrannrog, Ot xapnAgs, of eoatec Kot o1 iPNAL o
xvirnreg poralouy va éXouv aKpai oUvOXA Ki pEedryTa.
Tic avagépwm GAsg T ouxviTrree poli St o svioxirg ey
e kevoxepuntily, weBfoc ro suvoliks akouonke ang-
Téheopa efvar npaxhirid enatolH oupmepidiopd auvd voul
Fuse pe éxave vy Sivironpagio onig pikpohenopépeies,
AN Vol cuyKevTacvopat ov or [Big 1 povonay. Al -
07, Tehiied ourd Sev ervat To Lyrodueva; Av enipévere, dpiee,
fa oag ne o1 orxapnhéc Tou eviaxur eivar uinkic G-
ONC, SQIKTEC KAt e diloyo £heyxo, v To aveBey outav
OUNVETIKG GUOPD OUPNEPIPERETDS OXEBGY UOTEIXG QUdE-|
TEpa, onGTE av 1o xelo, nou Ba ouvdéaoupe oroy eviaxur|
£ivas knwg “ogro”, atig pecoligmhéc ouxvamTe, 1o 0:
novéheoyn Ba eiva kdnwg kpuo. .. Aldvrag, sipo aiyoupog;
e vi' auto 8 Ba qraie o Fose, Sidrt curdg anhac Bo éxel
kaver ) Souked Tou. Arv.npoxETt Vo KInoIoY TENIKG j1E I-
Sroouykpasia, [eovoord khi, FINAT oudérepoc!

Mahiora 8, eivor kopugalog ka o napogiopddas, BioTirov
“yedleva’ ke avronokpivaTay oav vo ) ouvéanve Tinora. . .
0 eonnapdc Tou Fase sivl dptotag, eves 1) oTepeodavin;
Tou ik 6xi 1600 eydks oav Tou Adcor, aANG kus ndki
jiEoa o1i¢ nPOTES Tr doxrarg. Zuvokikd yia Tov Tekikd au-
Tov, B Eheye xaveic deinporenar yio Toy nio lopponnpEve)
TENIKG evioxoT ¢ auykpmikic Sorpne, kar ag unv fexve-
JE KOUTHY IKOVOTHTO 0BAYRoYC nou pnopei va deoer. Autd
nat Béhe mpogoxi) pe vov avorato Fose eivaito nyelo now
npénet va sbeCers, adka oTny REpioXT TV fEoio-utin-
hev suxvoritwy. To Tipgpa me guxpric uuﬁarapnmwg

fhénere. ..

METPHIEL

Oevioxunjc edaac joxi 114 Wems/B Dor 192.2Wims 40,
meﬁqam rausmxnpqi:( {3 }rms} Hamxp@;wmr;mg o
e ik, @ iaxepropnt Teay xovuciv fxer i} 62 581! ki) ro
sype T DPAOBRIING W P0G 1] BUXVOTIC VL TUIRKG T
Kayopias arr aapayspgan svdobiauepgeoan fve vy 002,

T Studia 87, w0 564101
b2 500 000 o
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CD#l: FASE Laserdriver Mod 1.0
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i #: FASE Performance 3.0 &34l
FASE Control source 1..
J& B3 H
CELLO Encore 1 M Q Bl % /Encore B = il J5
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/Powersource 1.0

- 300BEALET Y, RAKLM LB X EE FR

TRT, SN FEAARBRABSEZTET.
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serdrive 2.1s - Nightingale Armonia - Camica Piccola

Italiche sonorita

L’obiettivo: proporre

un bell’impiantino tutto

Made in Italy, adatto
ad un piccolo ambiente,
non troppo oneroso

nei costi ma ben
suonante; adatto

ad un ascolto rilassato
ma volendo anche

critico.

di Paolo Bertotti

ovete sapere che nella mia vita di prove
Ddi ascolto ne ho fatle parecchie ed ho

assortito gli impianti pint strani: mono-
triodi con tweeter di Heil (buona accoppiata),
amplificatori molto commerciali con diffusori
monovia (non un gran che) apparati esoterici
con cavi della luce (risultati pill adatti per ali-
mentare il lampadario) ¢ ben allro che olire
non narro ed una cosa ho imparato: quasi pii
che la qualit di un singolo componente, ampli
o diffusore o pick-up, conta la compatibilitd, la
sinergia reciproca e l'interazione con l'ambien-
te e questi risultafi sono difficilmente prevedi-
bili a priori. Questo significa che, anche cono-
scendo le caratteristiche di ogni componente
della catena, non ¢ facile indovinare a priori
come tutta la catena suonerd insieme perché in
Alla Fedelta la sinergia tra i componenti, molto
pill importante della somma delle parti, la si
evinee solo ascoltando l'impianto: 'Hi-Fi non &
malematica, franne, ahimé, quando si somma-
no i costi. “Tutto questo va bene” direte voi ma
poi fi sei messo seriamente a lavorare: vuoi dir-

ci come suonano quei tre figuri messi insieme?”
Sorvoliamo sul numero di scatoloni da traspor-
tarsi in giro per il condominio (I'Hi-Fi sta asso-
migliando sempre piit ad uno sport per culturi-
sti), ma provare un impianto completo, dare
una valutazione di ascolto non su un singolo
componente, ma su tutta una catena completa
di riproduzione, dal giradischi digitale al diffu-
sore, cercando di capire quale suono alla fine
ne esca fuori e soprattutto come suonano i sin-

* goli componenti e come si interfacciano fra di

loro, & un bel lavoretto, che occupa pitt di qual-
che serata. Direte voi: ma non @ la tua passione?
Non e per questo che fai il redattore su questa
rivista e passi le serate ad ascoltare musica e a
provare e riprovare accoppiamenti, cavi, stand
e chissa cosa altro? Infatii & cosi ed appena tra-
sportati gli scatoloni dall'ascensore a casa mi
s0no messo subito al lavoro. Per dovere di cro-
naca ripeto che stiamo per provare un impianto
completo pensato per offrire un esempio di una
catena Hi-Fi seria, non troppo costosa, ben suo-
nante e tutta italiana,
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FASE LASERDRIVE 2.1s

Il Laserdrive 2.1s & un lettore compact disc inte-
grato provvisto di uscita digitale prodotto dalla
azienda vicentina Fase evoluzione audio, che ha
in catalogo anche interessanti amplificatori ed
un sintonizzatore; istruttivo visitare il sito inter-
net di questa azienda,

Il lettore di cui stiamo parlando & I'evoluzione
dei Laserdrive 2.0 e 2.1; rappresenta il top della
gamma della Fase e viene proposto al pubblico
ad un prezzo di due milioni.

Questa azienda, oltre a prodwrre un apparecchio
dalle valide doti sonore, ha voluto riconfermare
la abilita italiana nel produrre oggetti estetica-
mente riusciti: il lettore ha una estetica slim-line
compatta ed elegante, tutto sommato sobriz.

A prima vista sembrerebbe un leffore a carica-
mento dall'alto ed invece, premendo il pulsanti-
no apposito, immediatamente scivola in avanti il
pitt comodo carrellino frontale: la finestra tra-
sparente serve per controllare il corretto funzio-
namento del lettore e per sapere se abbiamo di-
menticato proprio i quel CD che non riusciamo
4 trovare.

La costruzione solida e I'ingegnerizzazione mol-
lo curata evitano sprechi di spazio ed hanno per-
messo di non creare la solita scafola semivuota,
ma di realizzare un oggetto compatto, dal peso
rassicurante e ben protetto contro le vibrazioni.
I tasti funzione sono essenziali e disposti al lato
del display; per funzioni pilt evolute, corme pro-
grammazione, random, avanzamento veloce cod
aliro, si [a riferimento al telecomando che ha
tutte le funzioni necessarie ma, piccolo neo, &
leggermente scomodo da usare perché i tasti so-
no piccoli e disposti poco intuitivamente.

Un aspetto sobrio, che non concede nulla al su-
perfluo, ma racchiude dentro di sé elettronica
all'avanguardia: la versione aggiornata 2.1s ri-
spetto alle precedenti incorpora il moderno con-
vertitore Crystal a 24 bit-96 kHz, una elettronica
che non sara obsoleta per molto tempo ed an-
che, credo, uno dei pochi esempi italiani di con-
vertitori a questo livello e ben cinque stadi di ali-
mentazione stabilizzati ed indipendenti, alimen-
tati da due {rasformatori a bassisimo flusso di-
sperso immersi in resina ed un nuovo display a
sette segmenti,

[ costruttore ci comunica inolire che proprio in
questi giorni che & possibile aggiornare le prece-
denti versioni alla 2.1s aggiungendo delle appo-
site schede e quindi senza dover necessariamen-
te riacquistare un lettore nuovo.

In sintesi, un lettore integrato pensato per non
essere superato per un lungo periodo e per rima-
nere attuale anche di fronte a qualche cambia-
mento negli standard digitali; in ogni caso ha l'u-
scita digitale ed una costruzione modulare che
fa sperare in futuri upgrades.

Ed il suono? Ne parleremo piil avanti, ma gia da
adesso vi anticipo che non delude e che questo
componente sara oggetio di una prova di ascol-
to tutta per sé in un prossimo futuro...

I Quaderni di Stereo ® Impianti completi

LAMPLIFICATORE
It Nigthingale, con il look da valvolare
moderno e le valvole disposte ad anfiteatro.

NIGHTINGALE ARMONIA

All'inizio avevo pensato ad un “rimpasto” del fi-
nale AI'S con l'aggiunta di un potenziometrino
per il volume, tanto per poterlo chiamare am-
plificatore integrato, ma invece sono di fronte
ad un integrato vero, di quelli con lo stadio
phono, per capirei, anzi, addirittura un phono
MM ed uno MC e, udite udite, le impedenze di
ingresso regolabili in capacita e resistenza. Ro-
ha che mi ricorda il vecchio preampli Quad 45,
cose d'altri tempi.

Lanima analogista si commuove davanti alla
RIAA passiva e [inalmente i vecchi vinili avran-
no la giustizia che meritano. Lampli & prodotto
dalla romana Simetel, azienda di cui si & gia par-
lato su queste pagine a proposito dei suoi pre e
finali PTS-02 e AFS-20 e dell'integrato ADM-30,
una azienda che sa coniugare sia I'estetica che la
sostanza e che ha una grossa esperienza nel
campo eleitronico, usa componentistica selezio-
nata, la assembla a regola d'arte e sottopone tut-
te le sue apparecchiature a severi collaudi e test
di ascolto e poi ancora ad altri test: niente male.
Per questo amplificatore la Simetel ha usato tubi
EL84, panoramicamente disposti ad anfiteatro
sullo chéssis frontalmente, ha uscite separate 4
e 8 ohm, regolazione automatica della correnie
di alimentazione delle valvole ed un pochino di
controreazione, normale anzi doverosa in appa-
rati di questo livello.

Una costruzione quasi dual-mono che fa gii spe-
rare in oftime prestazioni per quanto riguarda
l'immagine e la profondita della scena.

Presenti vicino agli ingressi phono ghi switch per

regolare la impedenza di ingresso ed al centro
del pannello le boceole per i diffusori che accel-
tano forcelle, bananine e cavi spellati.

Come 1 fratelli maggiori, I'Armonia & rifinito in
noce con i pannelli color Champagne (apparec-
chio in prova) o Lilla (a richiesta) e ha dei bei
pomelloni per regolare il volume e gli ingressi
CD, lape/monitor e aux.

Molto gradita la possibilita di mettere 'apparec-
chio in stand-by, che significa tenere i filamenti
delle valvole alimentati e tutto I'apparato in uno
stato di preriscaldamento continuo; opportunita
molto apprezzata da chi, come il sottoseritto,
non ama spegnere i propri apparecchi per evita-
re lunghi riscaldamenti ad ogni accensione.

Con questa funzione i tempi di riscaldamento
sono ridotti al minimo ed anche la durata della
componentistica, per il ridolto trauma di accen-
sione, ne risulteri aumentata.

Un piceolo neo che ho trovato ¢ nel cavo di ali-
mentazione: ¢ fisso e pertanto non si puo sosti-
tuire con un cavo specificatamente progettato
per questo uso a meno di non trafficare con cac-
ciavite e saldatore. La ditta costruttrice dichiara
20 watt in classe A pura, ottenuti con un PP di
EL84; un circuito classico ma di oftima resa. In-
teressante la selezione degli ingressi (ramite relé
locali, il che vuol dire pochi fili in giro ed un se-
gnale che fa il minimo percorso possibile,

In sintesi: un integrato completo da ogni punto
di vista, audiophile oriented, di costruzione ra-
zionale ed accurata, che non stona come oggetto
di arredamento.

Piuttosto pesantino anche Iui (I'Hi-Fi sta diven-
tando un hobby per culturisti, ma i sembra di
averlo gia detto). Il manuale di istruzioni, com-
pleto e leggibile, scritto in Inglese ed Italiano, di-
mostra come la ditta romana proponga un pro-
dotto a livello europeo, '
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ase Performance 100
nd Powersource 100

is: 6700 Mark

ne gelungene Synthese: HiFi und Surround

Fi-Enthusiasten tun sich mit Surround oft
hwer. fiirchten sie dabei doch um die Qualitdt
. zweikanaligen Wiedergabe. Die Performance
rie von Fase soll ihnen diese Angste nehmen

Vor-/Endstufe

er Fase Performance 100 ist auf
den ersten Blick ein normaler Ste-
reo-Vollverstirker — allerdings ei-

ner mit ausgeprdgt highendigem An-
spruch. Den untermauern blau glimmen-
de LEDs ebenso wie die handschmeichle-
risch geformte Frontplatte aus 13 Millime-
ter starkem Acryl. Der Integrierte ruht auf
massiven, konisch zulaufenden Edelstahl-
fiiRen. Der Potiknopf und seine Einfas-
sung sowie die der Leuchtdioden wurden
aus demselben Material gedreht. Die
Riickseite zieren stabile vergoldete Laut-
sprecherterminals — und zwar gleich zwei
Paar pro Kanal. Klangforderndes Bi-Wi-
ring bietet sich also — Boxen mit entspre-
chenden Anschliissen natiirlich vorausge-
setzt — geradezu an. Selbstredend verzich-
tete Fase auch bei der Vielzahl von Cinch-
buchsen nicht auf den kontaktintensivie-

Inter jedem Endstufenmodul findet sich — gut geschirmt — ein méachtiger Ringkerntransformator

Image Home Entertainment 1/2000 81

S —

reua -

£




Test

MODEL T
SERIAL N° FRTTRETH

ATTENZICNE | sconsa aletl

renden Uberzug aus Edelmetall. Hier wur-

de an nichts gespart.

Auch die Inneren Werte des Perfor-
mance fordern jedem Hili-Begeisterten
Respekt ab: Die mittig angeordnete Vor-
stufenplatine ist mit den Eingangsbuchsen
verlotet und direkt dahinter liegen die
goldplattierten, gasdichten Relais zur
Wahl der Programmaquelle. Die Lautstir-

82 ¢ Image Home Entertainment 1/2000
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OUTPUT LEFT

keregelung iibernimmt dann ein Chip von
Crystal. Und schon geht’s weiter zu den
Endstufen. Die Entwickler haben erfreuli-
cherweiser allerhéchsten Wert auf kurze
Signalwege gelegt. Die Befehle fiir das IC
zur Pegelanpassung und fiir die Relais gibt
tibrigens eine Mikroprozessorschaltung,
die hinter der Frontplatte des Verstirkers
montiert ist. Die beiden Leistungsverstir-

Beim CD-Ein-
gang hat man
die Wahl zwi-
schen Cinch-
oder XLR-
Buchsen, und
zwar mittels
eines im Inne-
ren des Gera-
tes verborge-
nen Schalters

POWER O

Eingangspe-
gelregler fiir
die drei End-
stufen der
Powersource
100 vereinfa-
chen die Ein-
stellung der
richtigen Ba-
lance zwi-
schen den Sur-
roundkandlen

kermodule sind rechts und links der Vor-
stufenplatine angeordnet. Ein jedes ver-
fiigt tiber seinen eigenen, grofziigig di-
mensionierten Ringkerntrafo, so dass eine
gegenseitige Beeinflussung ausgeschlossen
ist. Alles bestens also. Bleibt nur die Frage,
warum wir Thnen diesen Vollverstirker
hier vorstellen und nicht in
Schwesterzeitschrift image hifi.

unserer




Das liegt allein an den vier Ein- und
Ausgingen fiir die beiden Rear-, den Cen-
er- sowie den Subwoofer-Channel. Und
atirlich an den beiden zusitzlichen
Crystal-Chips fiir die absolut exakte
lautstarkeregelung  dieser vier Kanile.
ferbindet man die analogen Ausginge ei-
les DVD-Players mit eingebautem Deco-
ler mit dem Performance 100, fehlen le-
liglich noch drei Endstufen samt Rear-
ind Center-Speaker sowie ein aktiver Sub-
ass zur kompletten Heimkino-Anlage.
er Videoausgang des DVD-Players speist
en Fernseher oder einen Projektor.

Jm die Surround-Signale kiim-
nert sich der Fase — ohne dass
arunter die Qualitit der
tereowiedergabe auch nur im
Aindesten leidet.

Wer AC3-Sound oder mehrkanalige
lusikaufzeichnungen ohne Abstriche ge-
ieflen machte, sollte idealerweise fiir alle
anile Endstufen und Lautsprecher glei-
ler Qualitit verwenden. Und deshalb

Die Fase

Systemfern-

bedienung be-

* fehligt auch Tuner
und CD-Player und ist

deshalb kein ergono-

misches Glanzstiick

bietet Fase die zum Performance passende
Powersource 100 an. Sie beinhaltet drei
Endverstirkermodule, wie sie auch im
Vollverstarker zum Einsatz kommen. Und
damit man sich nicht erst beim DVD-
Player durch etwaige Bildschirmmeniis
zur Pegelanpassung arbeiten muss, hat
Fase jeder der drei Endstufen der Power-
source noch ein Potentiometer spendiert.
So wird der Lautstirkeabgleich der fiinf
Kanile zum Kinderspiel. Schade nur, dass
die Surround-Ausginge nicht stummge-

Daten und Fakten .
Fa_se Performance ‘100 und Pawersaufm_‘m{)_

’erformance 100
\usgangslelstung (8 Ohm)
|ngange

owersource 100 T
usgangslelstung (8 Ohm)
|ngange

Vor-/Endstufe

schaltet werden, wenn man vom DVD-
Eingang zu einem anderen wechselt.

Performance und Powersource tiber-
zeugen nicht nur durch ihre Verarbeitung
und Bedienungsfreundlichkeit. Im Redak-
tionshérraum hinterlassen sie ebenfalls ei-
nen verdammt guten Eindruck: Sie spielen
tonal vollig ausgewogen, bediirfen weder
einer dezenten Hochtonanhebung, die
Frische vorgaukelt, jedoch schnell nervt,
noch einer Uberbetonung des Oberbasses,
die Kraft und Tiefgang suggerieren.

Die Amps verfiigen iiber Power
im Uberfluss und sind in der
Lage, tiefste Frequenzen véllig
souverdn zu reproduzieren.

Mittel- und Hochtonbereich erklingen
ungemein frei und bestens durchgezeich-
net. Und davon profitiert die Detailwie-
dergabe ebenso wie die Sprachverstind-
lichkeit. Es gelingt den Verstirkern, eine
wahre Fiille von Feininformationen ohne
den geringsten Anflug von Hirte oder gar
Schirfe darzustellen.

Fazit:

Der Performance 100 hilt, was sein ed-
les Auferes verspricht. Er ist aber Dank
der vier Surround-Ein- und -Ausginge
mehr als ,nur® ein klanglich absolut tiber-
zeugender Vollverstirker. Er ermoglicht
den Start in die mehrkanalige Zukunft.
Performance und die — im Vergleich zum
Integrierten tiberaus giinstige — Power-
source lassen Kinofilme ebenso zum Er-
lebnis werden wie mehrkanalige Musik-
einspielungen. Fase macht den Surround-
Sound auch bei den puristischsten Audio-
philen salonfihig! Dirk Sommer

+ audiophiles Konzept
+ gediegene Verarbeltung

ot fantastischer Klang _

- W_ahl zwischen Cinch- und XLR-
__Eingang sehr umstandlich

- aut
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HIE-F&
Wzmacniacze

Nazwa wzmacniacza
“Performance” znaczy nie
tylko “wykonanie”, ale

| “spetnienie”. O tym, czy Fase
ma szanse spetni¢ oczekiwania
wybrednych audiofiléw, miat
przekona¢ nasz test.

ase jest urzadzeniem o eleganckiej,

schludnej linii wzorniczej. Niewysoka

obudowa o zaokraglonych krawedziach

przedniej scianki wzbogacona zostata
dokrecanymi boczkami. Do pewnego stopnia
image Performance mozna samemu kreo-
wac. Przednia écianka dostepna jest takze w
kolorze srebrnym, a ozdobne boczki moga
byé wykonane z naturalnego drewna. Bez
wzgledu na konfiguracje wzorniczg, elementy
uzytkowe przedniej Scianki pozostajg oczy-
wiscie w niezmiennym uktadzie. Z lewej stro-
ny zainstalowany jest wylacznik sieciowy, z
prawej 3 pokretta. Jedno z nich to regulator
wzmocnienia, dwa pozostale stuzg do wybo-
1l Zrédet sygnatu i nagrywania. Dostepne sg
4 wejscia liniowe plus petla dla rejestratora.
Jedno z wej$¢ mozna dostosowaé do wspot-
pracy z gramofonem analogowym, montujac
wewnatrz obudowy specjalny modut przed-

FASE Petformance 3.0

' Liczba wej$é 5
 Pilot nie
Przedwzmacniacz gramof.  nie
Wymiary (WxSxG) [cm] 425x68x290
Masa [kg] sy
Cena (za pare) [z1] 2425
Dystrybutor RCM

Fase
Performance 3.0

wzmacniacza (490zl). Z atutéw brzmienio-
wych Performance skorzystaja réwniez po-
siadacze stuchawek, zlacze duzy jack zain-
stalowano na przednim panelu. Wzmacniacz

Wszystkim, ktorzy cenig mocny

i nieskrepowany bas, wzmacniacz

Fase przypadnie z pewnoscig do gus-

tu. Performance schodzi rzeczywiscie bar-
dzo gteboko, operujac przy tym spora dyna-
mikg. W wyzszym podzakresie bas jest bar-
dzo szybki i konturowy, a pojedyncze ude-
rzenia mocno zaznaczane, niski fundament
jest solidny i stale obecny. W najnizszych
oktawach mozna wyczu¢ delikatne poluzo-
wanie, kidre nie wplywa jednak na popra-
wnie odwzorowana rytmike nagran. Wydaje
sig, ze Fase gra nieco ‘ciezej’, niz bardzo
Zzwinny wzmacniacz Audio Agile. Perfor-
mance potrafi jednak wykazag, ze w sferze
potegi jest jednym z najlepszych urzgdzen
testu. Gdy tylko w odiwarzaczu umiescimy
odpowiednig plyte, wzmacniacz, dzieki dos-
konatemu rozciagnieciu pasma, sprawia
wrazenie urzgdzenia o daleko wiekszej mo-
cy, niz deklarowane przez producenta 50W.
Przenoszac sie wyzej na skali czestotli-
wasci, obserwujemy zupeine wygaszenie
ostrych i nerwowych nalotéw. Fase gra

dysponuje tez wyjsciem z przedwzmacnia-
cza.

Jakosc zaciskéw glosnikowych nie bu-
dzi zastrzezen. Masywne, metalowe nakretki

dzwiekiem przyjemnym, spéjnym i homoge-
nicznym. W niektérych chwilach odzywa sie
lekko lampowy charakter, z tg jednak uwa-
ga, ze 3.0 nie jest ograniczony pod wzgle-
dem szybkoSci i klarownosci. Barwy w za-
kresie srodka sg plynne i zréznicowane.
DZwigk jest komunikatywny, niesie duzg
porcje informacji. Fase tworzy duzy, dobrze
rozciggniety obraz, ktdry moze sie podo-
baé.

Wysokie tony wzmacniacz prezentuje z
elegancjg, nie ma w nich cienia agresiji, co
jednak wigze sie z pewnymi ograniczeniami
w sferze spontanicznoéci i energii. Choé nie
brakuje dobrze poseparowanych detali, to
niektore dzwieki wydaja sie zgaszone, tro-
che za stabo zarysowane. Dotyczy to
zwtaszeza fazy ataku talerzy, ktéra jest tutaj
za mato ekspresyjna.

Tworzac w wyzszych rejestrach brzmie-
nie ujmujace spokojem, wyréwnaniem i plas-
tycznoscig, Fase troche poswieca dynami-
ke i wybuchowosé, nadrabiajgc z kolei pote-
ga brzmienia w niskich zakresach. R.L.

Macaat
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Wzmacniacze

umozliwiajg montaz odizolowanych
przewodow o $rednicach do 7mm,
konstrukcja terminali zapewnia tak-
ze zgodno$¢ z wtykami banano-
wymi oraz widetkami. Wszystkie
gniazda RCA s3a zlocone.

o’
We

Wewnatrz mamy duzg plytke olumny
drukowang, na ktorej zamontowa- WEC“UQ
no wiekszoé¢ ukiadéw wzmacnia- nowego rT_"IIIE
cza. Zasilacz tworzy transforma- wymiar jak
tor toroidalny, kondensatory filtru- bezkonkure
jgce (po dwie sztuki 4700 uF na korzystna of
kazdy kanat) poprzedza mostek | Juz od pC
prostowniczy, ztozony z 4 diod. P
Selektory wejs¢, potencjometr s
glosnosci Alpsa oraz gniazda s
RCA znalazly sie na dwdéch od- pP1yty
dzielnych plytkach. W stop- ;_--elementach
niu napieciowym zastosowano ;WKOHEWP'
wzmacniacz operacyjny. Kor- --wykor'zys_ua
cowke tworzg pary tranzys- :prudukule__
torow bipolarnych Sankena, 10.000m
C5100 oraz A1908. Radiator Wwszystkich ¢
wykonano z jednego kawatka bla- kosztow. W

chy, ktory laczy sie poprzez paste o : : = * cenykolumr
silikonowg z katownikiem, do ktérego przy- 3 . A DYNAMICS
twierdzono uktady mocy. Stopnie wyjéciowe  Gztery wspaniate tranzystory mocy dostarczyta firma Sanken, specjalizujaca

zabezpieczono przekaznikami. sie w ko$ciach do zabudowy urzadzen hi-endowych. 32?%‘{‘5952

konstrukcj

Laboratorium > e s E:al-;?:g?lezh

Kolejnym wzmacniaczem na przyzwoitym poziomie jest Fa- tatwosciws,
se Performance. Jest to konstrukcia przemyslana, z tadnym
rozmieszczeniem elementéw oraz dobrym montazem. Radia-
tor, do ktérego przykrecono tranzystory 25A1908 i 25C5100,
usytuowany jest z lewej strony obudowy. Zarowno z gory, jak
i od spodu obudowy, w tym miejscu wykonano duze otwory,
zapewniajgc tym samym swobodny przeplyw powietrza. Kon-
cowka mocy wykonana jest na kilku elementach. W stopniu
wejsciowym pracuje niskoszumny wzmacniacz operacyjny
TLO72, cho¢ zastosowanie innego, np. NE5532 nie podniosfo-
by za wiele kosztéw, a efekt koncowy bylby znacznie lepszy.
Pozostate elementy koncowki, to kilka tranzystorow typu BC
556 i BC 546, majacych niezte wiasciwosci szumowe, Cieka-
wostkg jest fakt, iz cewka wyjsciowa, zabezpieczajaca wzmac-
niacz w przypadku podtaczenia obcigzenia o charakterze po-
jemnosciowym, zostala zastapiona po prostu zworg! Moze
mie¢ to zwigzek z niewielkim wzbudzaniem sie wzmacniacza
ponizej 20Hz, co uwidocznione jest na rysunku charakterystyki
przenoszenia wzmacniacza (rys.1). Owo delikatne wybrzusze-
nie moze mie¢ rowniez-zwiazek np. ze zbyt glebokim ujemnym
sprzezeniem zwrotnym. Inna teza to taka, ze tranzystory steru-
jace tranzystory mocy sa zbyt malo wydajne pradowo (naj- .|
prawdopodobniej sa to BC 546 | BC 556) i zmieniaja swoje |
parametry elektryczne przy tak niskich czestotliwosciach. Jed-
nak w najbardzie] nas intersujgcym pasmie akustycznym
{20Hz-20kHz) charakterystyka jest niemal idealna, z bardzo

Wejdz w nc

G

Arpituda w AB

wysokg gorna czestotliwoscig graniczng. 50 W ||

Pierwsze trzy harmoniczne sg mocno widoczne i mieszcza e
sie odpowiednio na poziomach - 68dB, - 70dB i - 95dB, pozo- Al f [ {
statych kilka wystepuje juz na bardzo niskim poziomie, ponizej o 'W uw Mﬁm& M‘ﬂ%ﬂwﬁ‘kﬁﬁw&*@“ﬂ M"*MNMWW

- 105dB w stosunku do skladowej podstawowej (rys. 2).

Punkty 58W i 95W to moc maksymalna przy 1% znieksztal- ' R
ceri dla 8Q i 4Q. Najmniejsze znieksztalcenia osiggamy przy
10W dla 4Q, gdzie majg wartos¢ odpowiednic 0,048%
i 0,052%. Najlepszy przedziat pracy jest dosc¢ szeroki, w zakre-
sie 2-40W znieksztalcenia leza ponizej 0,1%. P.K.

Rys. 2. Znieksztalcenia harmoniczne
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: ase jest mfodym producen-
: tem elektroniki z Wioch.

Pelna nazwa firmy brzmi Fa-
se Evoluzione Audio. Zostala ona
zatozona w 1991 roku w Vincen-
zy. Fase to akronim z picrwszych
liter imienia i nazwiska zatozycie-
la, projektanta i inzyniera — Fabio

~ Serblina. Jak sie okazuje Franco
Serblin, szef Sonus Fabera, jest
 wujem Fabia; co wiecej przez pe-
wien czas pracowali razem.
Pomimo miodego wieku Fase ma
sie czym pochwali¢, gdyz oferta
firmy liczy juz blisko 30 pozycji.
Oprocz ,bohatera” niniejszego te-
stu, najnowszego modelu odtwa-
rzacza CD, w ofercie znajdujg sig

~ jeszeze dwa inne dyskofony. Naj-
- liczniejsze jest grono wzmacniaczy.

Zintegrowanym przewodzi —jako-
Scia 1 cenami — szezytowa seria Per-
formance 100. Pigtro nizej znajdu-

je sie linia Performance 3 i 4. Obu.
rodzinom towarzysza wielokana-

lowe koncowki mocy w seriach
‘Powersource 100 i Powersource
3 1 4 przeznaczone do zastosowan

w kinte domowym. Ortodoksyj-

nym audiofilom dedykowane sg
trzy dzielone wzmacniacze: Con-
trolsource 1.0, 2.1, 2.5 / Powerso-
urce 1.0, 3.5, 4.5 oraz moduly
przedwzmacniacza gramofonowe-
go — Phono 1. Oferte uzupelnia
2-zakresowy tuner AM/FM o na-
zwie TunerDrive oraz uniwersalny
_ pilot do obslugi calego systemu.

Budows

Odtwarzacz Laserdrive 2.1S ma

stosunkowo plaska (75 mm) obu-
dowe utrzymang w jednolicie

czarnym kolorze. Oddzielnie do-

krecane $cianki boezne i przednia

o zaokraglonych krawedziach wy-
konane zostaly z tworzywa. Panel
frontowy zawiera, idac od lewej
strony: klawisz wylacznika siecio-

wego, luzna i dosc glosng szuflade
(umiejscowiong przy gornej kra-

wedzi panela); pod nig widnieje

logo firmy, a dalej — niewielkic

okienko wyswietlacza z duzymi,
¢czytelnymi z daleka cyframi w ko-

. lorze zielonym oraz rzad pieciu

plaskich, kwadratowych przyci-
skow (otwieranie/zamykanie, od-
‘twarzanie, pauza, skok do tylu,
skok do przodu).

Jeszeze mniej clementow jest na
tylnej $ciance. Oprocz ukosnie
ulozonego gniazda sieciowego za-
wiera ona parg gniazd wyjscia
analogowego 1 jedno koncentrycz:
nie wyjscie cyfrowe.

Skromnos¢ cechuje wyposazenie
wnetrza,

‘tor whoskiej firmy P&C. Drugi,
mniejszy, zasila przetwornik cfa
i uklady analogowe. Uzyto pél-

; Mechanizm  Philipsa
i uklady sterowania okupuja jedna
plytke, na krtorej umieszczono
wiekszy, obudowany transforma-.

przewodnikow Motoroli i Moroc-
co oraz 24 bitowego/96 k7 prze-

townika c/a, ktorego znaki firmo-

we usunieto. ! e
Wysglad i wyposazenic LD 2.1 8
stanowi przyklad minimalistycz-

nego projektu. Niemniej ani linia

wzornicza, ani wykonczenie nie
budza zadnych zastrzczen -
skrzynka i Srodek urzadzenia wy-
konane sa przyzwoicie. Jedynym
adstepstwem od zasady ,tylko to

co konieczne” stalo si¢ umieszcze-

nie w pokrywie nad talerzem
7 plyta okienka z pleksi, przez kto-
re widaé krecacy sie krazek.

Producent wskazuje cztery punk-
ty, ktore ulegly modernizacii
w stosunku do wersji zwykte] od-

twarzacza (bez literki ,S7). 54 to:

waja je bez §ladu. Odtwarzacz ofe-
ruje dzwiek wszechstronnie zrow-
nowazony. Oznacza to, iz poszcze-
golne zakresy pasma sa jednolicie
cksponowane, dobrze oddajac jed-
norodng nature muzyki. Oznacza
to takze, iz bez przeszkod odbiera-
my cechy zwiazane z niskimi, §red-
nimi i wysokimi tonami. Pomaga
nam W tym znaczna przejrzystosc
przekazywanego przez LD 2,15
obrazu oraz stopien jego uszczego-
fowienia. Jest on tak podany, by
nie zaklocaé ustalonej w pierwo-
wzorze hierarchii, dajac prym ca-
fosciowemu odbiorowi muzyki.

Chwalac  generalng réwnowage

brzmienia trudno nie wspomniec
dobrego  operowania  dynamika

1 bez zarzutu odtworzongj sceny

FASE Laserdrive 2.1 S

menty zachowuja czytelne cechy
wlasne, a glosy ludzkie tchng na-
turalnym cieplem i indywidualna
ekspresja.

Rownie bezblednie prowadzone
sa wysokie tony. Wystarczajaco
ostre nie draznia uszu, pomimo iz
przekazuja spora dawke informa-
cji z najwyzszych rejestrow. W su-
mie definicja dzwigku oferowana
przez testowany odtwarzacz god-
na jest uznania w kazdym aspek-
cie.

Podsumowanie

Nie taje, ze moj stosunek do 2.15
byl z poczatku dos¢ ambiwalent-
ny, Z jednej strony bylo oczywi-
ste, ze jest to urzadzenie nowej
generacyi, jednak z drugiej strony
— skapo, acz schludnie urzadzone

wspomniany przetwornik ¢fa no-
wej generacji, dodatkowy trans-

formator o mniewielkim uplywie

strumienia  magnerycznego,  trzy
nowe stabilizatory napiecia, nowy
7-segmentowy wySwietlacz o po-

prawionej czytelnoscl. Dolaczony
 pilot udostgpnia komplet standar-

dowych funkeji jak: przewijanie,
odtwarzanie losowe, programo-

~wanie, kilka trybow powtarzania

i wyswietlania czasu, orwieranic
szuflady i stop (o dziwo niedo-
stepne na panelul). '

Brzmienie

Gdyby prosta zawarto$é wnetrza
wezbudzala obawy co do klasy
brzmienia, pierwsze takty rozwie-

-muzycznej. Nagrania nie traca

swej glebi i stereofonti, czemu
sprzyja wiasciwe oddanie walo-
row akustycziych zapisu.

Gdy skupimy uwage na niskich to-
nach, szybko stwierdzimy, ze maja
one wszystkie pozadane przymio-
ty. Bas jest gleboki, przekonujaco
cigzki,  dobrze  artykulowany
i zwarty, ale nie za krotki, Pelni ro-

e solidnej podbudowsy, nie pozba-
wionej jednakze wlasnego charak-

teru: zarowno w barwie, jej inten-
sywnosci jak 1 fakrurach bas rézni
sic w zaleznosci od instrumentu.

Takze w rejonach Srodka Laser-
Drive 2.1 § zachowuic si¢ bez za-
rzumu. Diwicki maja gladki i wy-
razny obrys, niezafalszowany ko-
loryt, czytelng strukaire. Instru-

4880 zi

12

wnetrze nie rokowalo zbymich
nadziei. Staralem sie zatem .zla-
pa¢” na czym§ ten odewarzacz,
aczkolwick — jak si¢ okazalo -
bezskutecznie. To co stychac jest
mitym zaskoczeniem, albowiem
jednoznacznie poprawne brzmie-
nie reprezentuje wysoki poziom,
lokujac ten model Fase dokladnie
w glownym nurcie produktéw
2 tego przedzialu cenowego. Jesh
tylko nasze oczekiwania beda
adekwatne do ceny, jesh nie be-
dziemy wymagaé jakichs fanaberii
i nadzwyczajnej finezji, to moze-
my byé pewni, ze LD2.1S nie za-
wiedzie nas na zadnym polu,

Witold Topolski

System odstuchowy:
Odtwarzacz ~ CD:
506.20
Wazmacniacz: Pathos Twin Towers;
Densen B200/300

Kolumny: Sonus Faber Minima
Amator; Zingali Overture. 35
Kable: Kimber Kable Select, BiFo-
cal XL: Sonic Link Black; van den
Hul First, Second, Magnunt Hy-
brid

Akcesoria: podstawki glosnikowe
Stand Art model 10, stoliki i plyty
granitowe pod kazdy element to-
ru, kondycjoner sieciowry: Helion
ES 1200/1800, ‘kable sieciowe
8. C. 2000

Meridian

SAT-AV Dodatek Stereo 2/2000
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~ Performance 106 SL

Un elegante e decisamente versatile ampli integrato progettato per impieghi in sistemi multicanale
che possiede grande raffinatezza di suono, anche nella configurazione stereo pi tradizionale, senza costare una fortuna?
Tutto cio e possibile, se il progettista & un piccolo ma intraprendente nome italiano, originario di quel nord-est
che continua a trainare la ripresa economica nel nostro Paese.

Audio (il cui nome & 'acronimo di FAbio

l a giovane ditta vicentina Fase-Evoluzione :

‘80) & presente sul mercato dal 1991 con
pochi prodotti, tutti decisamente validi ed in-

ti ed assemblati direttamente all'interno

standard qualitativi. La linea di prodotti Fase

ed ¢ presente anche un interessante pre fono.
diophile e di costruzione dual-mono, ai quali
possibilitd a seconda del modello di usufruire

ne ad un integrato Performance un sistema
Home Theather di elevata qualita e di grande

i volta, invia il comando ad un
dell'azienda vicentina e seguiti attentamente in
ogni fase produttiva, fino al collaudo finale e
all'imballaggio, proprio per assicurare i migliori i
i cosi, oltre ad una accuratissima
é indirizzata principalmente al settore dell'am-
plificazione (pre e finali e un paio di integrati
tra i quali l'oggetto della nostra prova), manon
vengono trascurate le sorgenti digitali, conun
modello di lettore CD, né il settore diffusori, i

di Alessio Anastasi

resa dinamica; cio grazie al fatto che da tale ab-

mono identici per circa 500 watt di potenza to-
tale utilizzabile. La caratteristica principale
che contraddistingue I'integrato Performance

der ottico, che prima rileva il senso di ro-
tazione e poi trasmette il dato al
microprocessore, il quale, a sua

chip digitale deputato a regolare
il livello: questo componente a
tecnologia digitale consente

regolazione del livello, anche
una grande versatilita, in quan-

to si puo regolare contempora-
neamente il volume di tutti i sei ca-
nali con assoluta precisione. Altra

i grande comodita, che rivela I'attenzione
La nuova serie 100 comprende quattro ampli :
integrati (Performance) con sezione pre mul- !
ticanale, di concezione rigorosamente au- ‘i

all'utilizzo pratico dedicata dalla Fase ai suoi
prodotti, & data dalla conservazione in memoria
(disponibile per ciascuno dei sei ingressi linea)

do tale da evitare fastidiosi e nocivi sbalzi del
livello di ascolto in fase di commutazione da
una sorgente ad un'altra, Ma tra le numerose

senz'altro anche il design, assolutamente ele-
gante, semplice e pulito nelle sue forme squa-

i vivato solo da alcuni led che si illuminano di un
i binamento si possono ottenere fino a 5 ampli i

SErblin, fondatore dell'azienda, ad ope- :
ra del quale, lo ricordiamo, sono nate le ap- :
prezzate elettroniche Sonus Faber degli anni

bell'azzurro ad indicare la sorgente seleziona-

i taelo stato di corretto funzionamento. Cié che
i impressiona molto positivamente e che di-
i stingue questo prodotto da altri di fattura se-
i & quella di possedere un raffinato ed evoluto
i controllo del volume, realizzato tramite enco-
novativi sia dal punto di vista tecnico che da
quello del design, molto moderno ed origina-
le. Gli apparecchi, infatti, vengono progetta- :

mi-artigianale, magari di origine anglosassone,

i & poi la grande cura nelle finiture e nei detta-

gli e l'eccellente qualita dei materiali im-
piegati che conferiscono al cabinet

in alluminio una sensazione di
raffinatezza e di solidita non co-
muni. Tolte le poche viti che
reggono il pannello superiore,
si rimane ammirati per |'estre-
ma razionalita e pulizia (il ca-
blaggio ¢ ridotto all'essenziale)
della realizzazione: a ridosso
del frontale c’é un lungo dissi-
patore del calore al quale sono
collegati i transistor finali, in posizio-
ne centrale la scheda della sezione pre e,

i ben distinte, ad occupare i lati, le schede re-
¢ lative alle due sezioni finali con componenti-
{ i stica di ottimo livello, sotto ad ognuna delle
i dell'ultimo livello di volume impostato, in mo-
si affiancano tre modelli di finali a stato solido
(Powersource) con potenze che variano dai 50
ai 100 watt e, cosa pitl interessante, con la

quali & collocato un trasformatore toroidale di

i notevoli dimensioni. Il pannello posteriore of-
i fre oltre ai sei ingressi linea, di cui uno dedicato
; i all'analogico ma che necessita di unita phono
i note positive di questo integrato di classe c’e !
da 2 a 6 canali monofonici, ciascuno con la
propria alimentazione, per comporre in unio- |

esterna, un'uscita pre, nei modelli col suffisso

i SX anche un ingresso bilanciato per CD, ma
: i soprattutto 4 ingressi surround (center, sub-w,
i drate e nei bordi arrotondati sul frontale di acri-
i lico, proposto nel classico look nero lucido, rav-

SR-L, SE-R) e le relative uscite. [ terminali di

uscita per i diffusori sono sdoppiati, appaiono

robusti e di ottima fattura,

accettano tutti i tipi di ter-
minazioni e la casa racco-
manda ['utilizzo di diffusori
con impedenza compresa
traid ei 16 ohm. La po-
tenza di uscita & notevole
per un integrato a questi
livelli di prezzo, 100 watt su
8 ohm e 150 su 4 ohm
con una distorsione armo-
nica dello 0,05% e anche
nell'impiego con due soli-
diffuseri la facilita di abbi-
namento, dunque, rimane
elevata. Un'ulteriore co-
modita & poi costituita dal
telecomando tramite il qua-
le si puo regolare il volume
e selezionare gli ingressi.
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La costruzione appare molto razionale

¢ la robustezza meccanica & notevole.

Nella foto piccola, la scheda per la selezione
degli ingressi.

L'ascolto & awenuto inserendo lintegrato Fa- :
se nell'impianto casalingo che comprende un
lettore CD integrato JVC XI-Z 1050, diffusori
Quad ESL 63 su stand pesanti Arcici, cavidi i
potenza Furukawa e come integrato di riferi-
mento un Audio Innovations 500 modificato
a triodi. Non disponendo attualmente di un pre ;
phono, I'unica sorgente utilizzata @ stata quel- :
la digitale. Le prime impressioni, molto posi- |
tive, afteso un congruo periodo di riscalda-
mento del Fase, nascono dall'ascolto del CD
di Mina - Oggi ti amo di pit: - inciso non pro- :
prio meravigliosamente ma utile perché, dal !
momento che lo conosco bene, costituisce un
buon test per quel difficile strumento che ¢ I
voce, in questo caso da intendersi con |a V ;
maiuscola. Tra le sensazioni pitt evidenti ¢'é
quella di un'ottima resa dei suoni impulsivi: le :
percussioni ad esempio sono malto nette, ve- !
loci e concrete e in genere la dinamica & di ele- :
vato livello anche nei passaggi pitt tranquilli, do-
ve I'eccellente microcontrasto permette di co-
gliere una grande quantita di informazioni
senza sforzo, similmente a quanto accade con :
amplificazioni molto piti costose e, di solito, a
due telai. Il timbro & molto neutrale e sostan-
zialmente equilibrato, la voce della cantante é i
riprodotta in modo accurato ma privilegiando
appena il dettaglio e la chiarezza un poco a sca-
pito della rotondita e della sensualita che invece

individuano “I'interpretazione” dell'integrato
a valvole di riferimento; comunque la presta- :
zione resta splendida e l'interprete & perfet- :
tamente a fuoco in mezzo ai diffusori con :
Proporzioni prossime alla realta. Solo alzando
parecchio il volume, si nota qualche accenno
di freddezza “da transistor” ma ci® non sj tra-
duce mai in suoni sgradevoli e il suono rima- :
ne nel complesso molto nitido ed arioso, an- i
che se un po’ di calore in pit sul medio ren-
derebbe la resa ancora pitl naturale. L'imma- ¢
gine sonora & senza dubbio tra le virta del Fa-

Potenza di uscita su 8 ohm: 100 watt/canale
Potenza di uscita su 4 ohm: 150 watt/canale
Distorsione armonica: 0,05%
Rapporto S/N (pesato A): 98 dB

Sensibilita ingressi: 0.28 mv rms /max potenza
Numero ingressi linea:

6 + 1 XLR bilanciato opzionale
42.5%14,1 x31,5cm (Ixaxp)

Dimensioni:

Pesa: 13kg

Costruttore e distributore:
Fase Evoluzione Audio - Via Vecchia Ferriera 103
36100 Vicenza - Tel./Fax 0444.96.40.06

Prezzg; Lit. 3.600.000

LE CARATTERISTICHE DICHIARATE

se: estremamente ampia, molto profonda e
ariosissima, gode di un'ottima definizione e tra-
sparenza, al punto che, se I'incisione lo per-
mette, si possono individuare i confini dell’am-
biente nel quale ¢ stata effettuata la registra-
zione, inoltre risulta meticoloso il posiziona-
mento degli esecutori. Considerate le doti,
non é difficile pronosticare una prestazione di
classe con la classica (perdonate il bisticcio di
parole) e la scelta cade sull'interpretazione
del Concerto de Aran juez di Rodrigo da par-
te di Marriner e la sua Academy, con Pepe Ro-
mero chitarra solista, in edizione Philips; com-
posizione molto bella, qui ben eseguita e che
il sottoscritto ha di recente avuto modo di
ascoltare nella splendida cornice di Villa Adria-
na a Tivoli per la rassegna Musicorum Tem-
pora. La chitarra & molto gradevole, delicata
e molto nitida nel complesso fraseggio ed & an-
che perfettamente focalizzata, a riprova della
precisione di tutto il registro medio e alto, an-
che se a tratti potrebbe essere appena pitl cal-
da e corposa. La dinamica & eccellente, le gran-
di masse sonore sono gestite con molta grazia
e facilita dall'integrato vicentino, il suono re-
sta pulito e coerente anche durante i fortissi-
mo dove spicea la grande solidita e profondita
delle basse; qui le Quad rinascono a nuova vi-

! ta grazie al notevole punch e all'ottima riser-

va di potenza che si traduce in sonorita asciut-

Gli accessori indispensabili

Nadir

Cavi e condizionatori di rete

del nuovo millennio

Studio hi-ft d'Abruzzo - Vi Gramsd, 1/3 Tel, 08614 12708 Teramo
Top Music - Via Pascoll, 4 - Tel, OBZE/302133 Battipaghia

Diapason - Via Piete Gobettl, 9 - Tol. 080/9371588 Monepoli
Acoustic Fidelity - Via Pisana, 161 R - Tel, 055714403 Firenze
Immagine e Suono - Via Guala, 118 - Tel, 011/6191779 Torina
Punto Audio - Via Dogali, 21 - Tel 0347/7576755 Messina
Angeluccl hi-fi - Vi ded, Peliani, 11/13 - Tel. 0872/569111 Castelfrentann
Boutique hi-fi - Via Pogglo Motane, 5,7 - Tel, 06/86211090 Roma
Nanni Danila - Via Cavaro, 68 - Tel, 070/493227 Cagliari

Magic Sound - Via M. delle Grazie, 81 - Tel, 0771/5320662 - Fond| (LT}
HES - Cso V. Ermanuds,
1 Madrigale - Via Ragazs del 99, 17 - Tal, U883/607560 Trani

Rivenditori autorizzati

2= Tel 081/8856168 Mariglior MNapeli




A sinistra: 'ampli &
decisamente
versatile, e prevede
evoluzioni
audiovideo.

Sotto, uno dei canali
di amplificazione,
ognuno dei quali ha,
sotto la scheda,

un bel toroidale.

la partitura via via pill
complessa. Il timbro
decisamente aperto

te ma decise che ben
rendono il pathos tra-
dizionale della musi-
ca spagnola. Forse il
medio-basso rivela
qualche incertezza,
non tanto come arti-
colazione o pulizia,
quanto come plasti-
cita e rotondita ed in-
fatti violoncelli e con-
trabbassi spesso sono
un po’ troppo distan-
fi. esili e delicati nel
pizzicato. L'eccellente
qualita delle gamme
superiori trova corm-
ferma con 'ottimo
CD Chesky - A por-
trait of France - contenenti brani di diversi au-
tori diretti da R. Leibowitz: il registro acuto qui
& leggermente sottolineato e in effetti si avverte
un certo aumento del fruscio di fondo del
vecchio master, ma il suono & straordinario, lu-
minoso, brillante e molto arioso, mai aspro
perd, con una attenta rifinitura dei numerosi
dettagli (splendidi i campanellini e i piatti nel

tosi e puliti ma non limpidissimi, cosi come pu-
re i legni, appena piu scuri del dovuto, ovve-
ro nel complesso il medio, sebbene trasparente
ed aperto, non é cosi pulito e dettagliato co-
me l'acufo.

Molto bella anche la gamma inferiore, mae-
stosa ed energica, i diffusori sembrano diver-
si, piti grandi, anche se a volte, specie nei pas-
saqgi pitt delicati, si perde un po’ la magia del
suono valvolare, fatto di setosita e di calore che
ti avvolgono e tuttavia si acquista rnoltissimo
sia in termini di velocita e di vigore dinamico
che di analiticita. Scena grandiosa, profon-
dissima e con l'orchestra ben dilatata sullo sta-
ge e “fotografata” nei minimi dettagli; cio
che pitl colpisce & I'eccellente saldezza e la de-
finizione non solo al centro, ma anche ai bor-
di. Pienamente soddisfacenti anche le pre-

to che, e lo si apprezza senza riserve ascol-
tando il famoso Bolero, soprattutto come
microcontrasto, grazie ad un suono molto

di distinguere sempre facilmente I'apporto dei
diversi strumenti, quando entrano in gioco nel

SU

TNC) - settembre 2000

i consigliato. Coup de Foudre. !

in alto, appena
asciutto ma neutrale
e dolce sul medio,
quindi potente e con-
creto in basso, sem-
bra piuttosto adatto
al jazz e in effetti la
resa del celebre
Waltz for Debby del
Bill Evans Trio
nell'edizione rima-
sterizzata a 20 bit
della Prestige & mol-
to affascinante: il
basso & molto agile e
plastico, con un otti-
mo senso tattile del-
le corde nel pizzicato
¢ una pit che buona
estensione in

i profondita. La gamma mediocalta, tersa e lu-
i minosa come una veduta d'alta montagna di
i mattino presto, con una leggera nota di ca-
i lore di fondo, rende al meglio |'estrema raf-
. finatezza e la grande varieta di toceo del pia-
i nista americano, il cui strumento é restitui-
| to con molta cura e integrita tonale, solo nel-
i le oftave superiori sembra un poco pitt leg-
terzo brano); gli archi sono discretamente se-
i Molto bella anche la batteria, restituita con
i un ottimo senso del ritmo, nervosa ed asciut-
| ta quando serve e invece molto morbida e
i suadente quando é suonata con le spazzole.
¢ Tutti e tre gli strumenti hanno molta aria at-
! torno, godono di grande stabilita sullo stage
{ e hanno i contorni ben delineati anche se
i non proprio scolpiti (cio del resto non accade
i neppure dal vivo, dove gli strumenti risulta-
{ no dai contorni piuttosto vaghi). La velocita
¢ negli attacchi, il microcontrasto e la grande
i riserva di potenza di questo integrato met-
i tono a loro agio sia le Quad sia 'ascoltato-
i re con una tale naturalezza che molte cose
i sembrano scontate, pitt che impressionati s
¢ viene sedotti lentamente: appare difficile
: immaginare un complimento pit grande
i per una macchina che riproduce la musica e
stazioni in ambito dinamico, sia come impat-

gero del dovuto, perde insomma solidita.

quindi questo infegrato Fase, dal prezzo

i molto terrenc e dal cuore moderno, mi sem-
i bra che sappia perfettamente come rag-
i giungere il suo scopo ovvero essere attuale
vivace e ricchissimo di sfumature che consente
i tatore e l'anima della musica. Caldamente

senza scordare di gettare un ponte tra l'ascol
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Fase Performance PF 10651

e Powersource PS 103

ovvero come conciliare purismo audiophile e Home Theater
con un guizzo di genio italiano

Non sveliamo alcun mistero gaudioso
se diciamo che il titolare e progettista
della Fase Audio di Vicenza, azienda
che abbiamo gia in passato fortemente
apprezzato per le sue elettroniche eco-
nomiche ma di notevole classe, sia Fa-
bio Serblin, nipote di quel Franco Ser-
blin che ha inventato e tuttora produce
il marchio italiano
di diffusori pit ap-
prezzato nel mon-
do: Sonus Faber. |
punti di contatto
tra i due marchi,
pero, si fermano
qui, le attivita di
Fase e Sonus Faber
sono completa-
mente svincolate e
autonome, ma ci &
impossibile non
notare come la fa-
miglia, evidente-
mente, produca
materiale umano
prezioso per lo
sviluppo  della
scuola italiana del-
la riproduzione so-
nora.

Dicevo della Fase
e delle sue elettro-
niche (piccoli inte-
grati, CDP e pre e finali) di prezzo
estremamente concorrenziale e di ec-
cellenti caratteristiche tecniche e sono-
re: ebbene potremmo dire che con que-
ste nuove serie Powersource e Perfor-
mance siamo giunti, se mi & concesso il
sin troppo facile gioco di parole, alla
"Ease 2" nella vicenda dell'azienda vi-
centina. | componenti delle nudve serie
si propongono un salto in avanti, in fat-
to di tecnologie applicate e di presta-
zioni pure che ha lasciato sorpresi (me
per primo) anche i piu fiduciosi estima-
tori del marchio.

Un "haut-de-gamme" studiato, progetta-
to e realizzato con grandissima raffina-
tezza, apparecchi che, sia nell'apparen-
za che nei contenuti, hanno ben poco a
che fare con le pur nobili esercitazioni
ncantinare” di tanti piccoli costruttori
hi-end o meno.

Basti dare un’occhiata alla finitura di

questi begli oggetti con pannello in sin-
tetico nero a specchio e inserti (mano-
pole tasti switch) finemente cromati, su
cui spiccano i bellissimi led di segnala-
zione blu intenso. La cura nei dettagli e
nei particolari & da grande costruttore
teutonico (se non vi piace giapponese),
i materiali impiegati nella costruzione,

[ a foto certamente non rende la raffina-
tezza della coppia “di fatto” Fase PF 106
e PS 103.

nella realizzazione elettronica, le mor-
setterie, i relais di commutazione, il
controllo digitale del volume, sono ai
massimi livelli oggi ottenibili volendo
limitare a sei gli zeri del prezzo.
Prodotti top dall'apparenza elegante e
discreta, con prezzi alti si, ma lontani
da qualsiasi velleitaria follia e comun-
que commisurati alla qualita generale
delle realizzazioni.

Con due delle nuove elettroniche della
serie "100" abbiamo realizzato un im-
pianto a doppia valenza, audio puro e
HT che in entrambe le situazioni & in
grado di fornire soddisfazioni veramen-
te grandi all'utilizzatore.

Le elettroniche in questione sono I'am-
pli integrato Performance PF 106SL
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(versione senza ingressi CD XLR del top
di gamma PF 1065X) e il finale di po-
tenza a 3 canali Powersource 103.
Combinando le due elettroniche, grazie
al preamplificatore con controllo ottico
del volume a 6 canali contenuto nel-
I'integrato, & possibile ottenere un‘am-
plificazione multicanali (5.1) di eleva-
tissime caratteristi-
che sonore, colle-
gabile attraverso i
due set di ingres-
sifuscite 5.1 a
qualsiasi DVD con
decoder incorpo-
rato, o ancor pil
raffinatamente, ad
un decoder ester-
no. Un’amplifica-
zione da 100 watt
"pesanti" e dina-
mici su 8 ohm
(5x150 su 4) per i
cinque canali, gra-
zie a cingue veri e
propri amplificato-
ri finali monofoni-
ci, due nell'inte-
grato e tre nel fi-
nale, questi ultimi
con controllo di li-
vello d'uscita indi-
viduale posto sul
pannello posteriore dell'apparecchio.

La costruzione dell'impianto multica-
nali puo avvenire dunque per passi
successivi e potrebbe essere una chiave
di volta per accedere al mondo peri-
glioso ma interessantissimo del "Multi-
channel" anche per i pitt malfidati e pu-
risti degli audiofili intransigenti, visto
che il primo passo & un amplificatore,
come vedremo tra breve, in grado di
soddisfare i gusti dei pitt irriducibili tra
i puristi (eh gia, nonostante il controllo
di volume digitale, che in realta & uno
dei veri gioielli di questa realizzazio-
ne). 1l dispositivo di volume, elemento
topico ai fini sonici del preamplificato-
re, & costituito da un microprocessore
che controlla un attenuatore digitale a
sei sezioni basato sull'eccellentissimo
chip Crystal €$3310. Il dispositivo ga-
rantisce un perfetto tracking tra i cana-
li, una dinamica di 127 dB (Il}) e la to-




tale assenza di fruscio da potenziome-
tro grazie all'impiego di un encoder ot-
tico Alps.

Conosco il Performance 106 da almeno
un anno (anzi, qualcosina in piu), da
quando il coraggioso giovane Serblin si
lancio sull'autostrada in una torrida
giornata dell'agosto dell'ultimo anno (o
del penultimo, a seconda dei ben noti
punti di vista) del secolo scorso, per
menare da Vicenza a Roma il primo
prototipo definitivo dell'ampli. Ed io,
che in quei giorni vantavo, oltre alla
mia normale bestiale sofferenza per il
caldo, uno dei peggiori "colpi della
strega" che strega abbia prodotto, trovai
modo per uscire dai miei neri e vendi-
cativi pensieri (nei
confronti dell'uma-
nitd in generale)
per rallegrarmi, si-
no a giungere al
vero e proprio sol-
lazzo dell'anima,
per il suono di
quell'amplificatore
insolitamente bello
e curato per essere
un prodotto "au-
diophile" e vieppiu
artigianale e itali-
co. Cio che ascol-
tai era: dinamica
assolutamente in-
solita per questa
categoria di appa-
recchiature, traspa-
renza e immagine
sconcertanti. Pote-
va essere il solito
prototipo "da cor-
sa" anche se era
difficile crederlo conoscendo |'estrema
serieta del progettista e produttore, ma
poteva. Sennonché convivo ormai da
molti mesi con il PF 106 e con il PS
103 e le mie sensazioni non sono cam-
biate se non in meglio. Parliamo in
questa prima parte dell'integrato.

Detto della sua veste elegante (la foto
non rende), cosa che indubbiamente
non pud che fare estremo piacere al-
I'acquirente non masochista, va detto
anche che tale veste & lo specchio pre-
ciso dei contenuti: una realizzazione
interna di straordinaria bonta e pulizia,
dove alla qualita assoluta della compo-
nentistica, selezionata a mano dallo
stesso Serblin, fa riscontro una qualita
costruttiva da grande realizzazione
americana. Bellissimi i tre grossi toroi-
dali "custom” impiegati per ciascun ca-
nale, totalmente assente la filatura: un
apparecchio facile anche da riparare
ove ce ne fosse, ma sembra veramente
un caso limite, bisogno. Certo, nell'uti-
lizzo senza telecomando puo lasciar
sconcertato chi non sia abituato ad ave-
re a che fare con realizzazioni di que-
sto tipo, la manopola del volume digita-
le, con la sua corsa apparentemente in-

finita e la sua leggerezza, quasi da ma-
nopola di sintonia di tuner, pud essere
fonte di perplessita. Ma & solo una que-
stione di abitudine, superato lo "scon-
certo tattile" non si potra che apprez-
zarne la precisione e la possibilita di re-
golare millimetricamente il livello d'a-
scolto. Il piccolo ampli colpisce imme-
diatamente per la sensazione di traspa-
renza accompagnata da una liberatoria
impressione di grande freschezza. La
musica fluisce con estrema naturalezza
e senza apparente difficolta di distribu-
zione della potenza. L'erogazione & co-
si fluida e veloce da cancellare qualsia-
si apparente scalino di potenza, come
avviene nei migliori finali di potenza

I pannelli posteriori: oftre al naturale
affollamento dell'integrato con ingressi
uscite 5+1, c’é da notare [a bellezza del-
fa morsettiera. | tre canali del finale di
potenza sono comodamente regolabifi
attraverso precisi potenziometri.

che conosciamo. Con le Dali Diva
Grand si raggiungono volumi d'ascolto
indistorti veramente impressionanti, an-
che in un salone piuttosto grande ed as-

_sorbente (le pareti sono praticamente

per intero ricoperte di libri, a cui fanno
fortunatamente da contraltare pit che
discrete superfici vetrate date da fine-
stre e quadri) come quello nel quale so-
no solito ascoltare. La gamma acuta ap-
pare decisamente estesa e assai partico-
lareggiata, ma lascia comunque una
piacevolissima sensazione di etereita,
che fa si che |'ascolto non sia gravoso
nemmeno a livelli di volume decisa-
mente sostenuti e per tempi prolungati.
Il PF 106 se la cava ampiamente bene
con qualsiasi genere musicale, anche se
sembra prediligere, grazie alle sue ca-
ratteristiche di estrema pulizia e linea-
rita di risposta in frequenza, la musica
cameristica e il jazz, con cui diviene
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magnificamente godibile anche nell'a-
scolto a volumi molto moderati. Ecco,
I'ascolto a basso volume & uno dei tanti
punti forti di questo delizioso integrato
italiano: la sua capacita introspettiva &
tale da rendere rilevabili e godibili an-
che i piccoli particolari sussurrati, le
sue caratteristiche dinamiche fanno si
che il microcontrasto sia mantenuto a
livelli d'eccellenza indipendentemente
dal volume a cui si ascolta.

Tutto cid non significa affatto che il PF 106
non sia un amplificatore di piglio, capace
di emozionare. Le caratteristiche dinami-
che, come detto, sono di assoluto rispetto,
I'erogazione di potenza abbondante, e co-
si il Performance 106 & in grado di fornire
tutto il supporto
possibile al reperto-
rio sinfonico (pro-
prio mentre scrivo
mi sto lasciando an-
dare alla potenza
romantica della
scarsissimamente
patetica "Patetica"
di Tchaicowsky nel-
I'esecuzione dei
Berliner diretti da
Karajan). Certo
non & un amplifi-
catore brutale e
non gli potete
chiedere di spac-
carvi la schiena
“mentre ascoltate
gli ACDC, ma sta-
te tranquilli che se
volete ascoltarli ri-
nunciando al san-
gue dal naso e alla
perforazione dei
timpani lo potrete fare con il massimo
del godimento.

L'immagine & amplissima, facile da in-
dividuare e localizzare, meno da inseri-
re entro confini netti, & come se la sca-
tola sonora, pur definitissima e compat-
ta al centro, perdesse i margini estremi
per proiettarsi oltre I'ambiente d'ascol-
to. La luce e diffusa e rarefatta, |'ario-
sita enorme. Buona anche la perfor-
mance in profondita. No, non & un am-
pli dai chiaroscuri netti e violenti, la
plastica delle figure forse non & miche-
langiolesca... Ma perché, scusate, voi
come la mettete col paesaggio fiam-
mingo?

Un amplificatore perfetto dunque? Non
lo so, non mi & ancora chiaro il concet-
to di perfezione, non nelle esecuzioni
dal vivo, figuriamoci in quelle riprodot-
te. Certamente un ampli musicale e raf-
finato come ce ne sono veramente po-
chi, anzi, se mi & concesso, uno dei
due o tre migliori amplificatori a stato
solido oggi acquistabili, ad un prezzo
ragionevole, assieme al Nad 300 e al
Primare 201, sennonché, rispetto ai due
diretti concorrenti, il Fase non finisce
qui...




E vai col Multichannel!

... Aggiungere un PS 103 e un DVD
player e shakerare piano. Se si desidera
un cocktail ancora pit sapido e tonico,
consigliamo di mescolare piano una
parte di processore d'eccezione. Noi
abbiamo aggiunto un Lexicon CP3 EX
(versione THX Extended 7.1), perché
volevamo strafare, e soprattutto perché
il DVD di riferimento Micromega Pre-
mium DVD 2 non possiede (scotti da
pagare al perfezionismo) le uscite 5.1.
Ma abbiamo ascoltato la combinazio-
ne Fase anche con un economico ma
impeccabile Akai saltando il processore
separato e le prestazioni non ne hanno
quasi risentito.
Chiaramente il set
Fase & studiato per
un collegamento
diretto alle uscite
5.1 della gran par-
te dei lettori DVD
in commercio, po-
tendo tra l'altro
contare su un
preamplificatore di
altissimo livello (e
infatti in questo te-
st il Lexicon - scu-
sate torno alla pri-
ma persona singo-
lare perché il plu-
rale  majestatis
m'invecchia trop-
po e gia sto per-
dendo i capelli... -
I'ho utilizzato qua-
si esclusivamente
come decoder, pur
apprezzandone as-
sai le caratteristiche di preamplificato-
re), soluzione decisamente pitu econo-
mica e pratica se non avete particolari
problemi di flessibilita.

Naturalmente, fedele al motto di "prima
ascolta in stereo", ho dapprima collega-
to a coppie i tre canali del PS 103 ai
diffusori Dali e ai Diapason Adamantes
Il e cosa potevo notare? Che i tre cana-
li del finale aggiunto suonano in ma-
niera praticamente identica (con le mi-
nimissime discrepanze che logicamen-
te ci sono anche tra componenti elet-
tronici "cloni") alla sezione finale del-
I'eccellente 106, ciog benissimo: que-
sto & un tre canali veramente audiophi-
le, che non sfigurerebbe affatto come
finale stereo in impianti puristi di alte
pretese. E, credetemi, cio non & vera-
mente poco per un finale ordinaria-
mente considerato "HT".

E evidente, a questo punto, che mi
aspetto dalla coppia Fase una perfor-
mance di tutto rispetto in Home Thea-
ter. Beh, "di tutto rispetto” assume in
questo caso un significato assai limitati-
vo: la prestazione offerta dai Fase & a
tratti strepitosa. C'@ grinta, c'e tutta la
potenza necessaria per un salone d'abi-

tazione piuttosto ampio com' il mio,
c'e eccezionale velocita nei transienti e
disarmante naturalezza. | dialoghi sono
estremamente chiari ma anche piace-
volmente morbidi e non di rado si ha
I'impressione di avere un’amplificazio-
ne centrale valvolare, e gli appassionati
di cinema ben sanno come questa cosa
possa risultare piacevole.

L’assimilare il suono dello stato solido
alle valvole & operazione stantia e fal-
setta. Non diro dunque che |'amplifica-
zione (e la preamplificazione) Fase suo-
na quasi come un valvolare (e allora ci
comptiamo dei valvolari, direte giusta-
mente voi), ma l'abbinamento Diapa-
son Kentron + Fase PS 103... ebbeh, se

Piccolo, comodo, funzionale, c’e anche
un buon (caso abbastanza raro) teleco-
mando.

me lo ricorda, e me lo ricorda tanto,
che volete che faccia, che neghi la
realta?

Elimino il video, ascolto solo la musi-
ca, & lo "score" di "Amiche Nemiche'.
La musicalita del sistema & notevolissi-
ma. Appaiono, naturalmente (non es-
sendo io in grado di provocare blasfe-
me scissioni tra gli elementi), i dialo-
ghi. Ebbene, per una buona mezz'ora
ascolto" il film rammentandone con fa-
cilita le scene, rischio di addormentar-
mi. Il fatto, per me insonne cronico, ha
sempre costituito la prova del nove sul-
|a naturalezza e la piacevolezza dei si-
stemi audio e il mormorio delle belle
voci della Roberts e della Sarandon mi
culla dolcemente.

Poi suona il citofono e la netta linea di
demarcazione tra eufonia e cacofonia
mi appare pill chiara che mai. Ancora
senza video con "The Beatles's Yellow
Submarine". Bello il basso di Paul, bel-
la la grancassa riempita di stracci di
Ringo, bellissime le chitarre di John e
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&

George, stupende le voci originali, un
po' meno (ma solo per ragioni eminen-
temente tecniche) quelle dei doppiato-
ri. Ma qui il video ci vuole proprio.
Beh, mi sto divertendo talmente tanto
che quasi quasi questo pezzo lo scrivo
gratis. No, scherzo (ho visto gli sguardi
raggelanti dei miei familiari e i prezzi
di zainetti e astucci con cui le pubbli-
cita televisive corrompono alla scola-
rizzazione i bambini).

Un multicanali di riferimento “all
made in Italy”

Beh, sono cose che danno una certa
soddisfazione. L'impianto Fase/Diapa-
son & un impianto
di assoluto riferi-
mento nel panora-
ma attuale del-
I'HT e del Multi-
channel. E diffici-
le ritrovare, anche
in installazioni as-
sai pill costose e
dai nomi altiso-
nanti e di incerta
pronuncia, un tale
concentrato di ca-
ratteristiche esteti-
che, tecnologiche
e, soprattutto, mu-
sicali di questo li-
vello. Avete tutto
cio che desiderate
(se mi & abbastan-
za chiaro cio che
desiderate): am-
bientabilita, com-
pattezza, affidabi-
lita, dinamica,
grinta, naturalezza, dolcezza, adattabi-
[ita alle differenti situazioni di "rumore
ben organizzato" con cui vi troverete
alle prese.

La coppia Fase rappresenta uno dei piu
begli esempi di amplificazione "pura" a
cinque canali che abbia sinora osserva-
to e ascoltato, con un ulteriore vantag-
gio: si pud costruire per gradi e, se non
basta, mette la coscienza a posto anche
al pit rigido degli Hammas audiofili:
quando non vuole confessare i suoi
pensieri inconfessabili pud comunque
sfoggiare un integrato di alta classe a
due canali e con i restanti tre (con due
dei tre) pud biamplificare. Il tutto ad un
costo sostanzioso, certo, ma drastica-
mente, e sottolineo due volte drastica-
mente, competitivo.

Good news from this little (and trou-
bled) Country! u

Costruttore: Fase Evoluzione Audio,
Via Aviano 7, 36030 Caldogno (V).
Tel. 0444 987101 - www.faseaudio.com
Prezzi: Fase PF 106SL L. 3.600.000; Fa-
se PS 103 L. 2.500.000
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Quuvero, quando stile e tecnologia vanno a braccetto de
performance per il piacere dell’orecchio e dell’occhio: perché

LETTORE CD LASERDRIVE 24 o HEF[IFEHHRE- PERFORMANCE 4.5

CON QUESTO NUMERO INIZIAMO UNA BREVE CARRELLATA DI COMBINAZIONI ““MADE IN
ITALY™, DOVE E POSSIBILE COGLIERE, SENZA RIMPIANTI, QUALITA E CONVENIENZA, BEL-
LEZZA E PRATICITA. AD APRIRE LA RASSEGNA, UNA COPPIA VENETA, ELEGANTE, BEN FOR-
NITA E MUSICALMENTE MOLTO, MOLTO CONTAGIOSA.

li appassionati di musica in

casa, collezionist di dischi

o meno in odore di acquisti
audio, possono trovarsi — al mo-
mento di acquistare uno ‘stereo’
—di fronte ad un bivio: optare
per un mini system omnicom-
prensivo, che per quanto conve-
niente, bellino e

servizievole, rimane inevitabil-
mente carente in quanto a qualita
complessive, prime fra tutte, affi-
dabilita e espandibilita, o cedere,
mettendo pesantemente mano al
portafoglio, ai “separates” coor-
dinati di marca.

vita e troppo corta per farla anche bruita.

Tra questi ultimi, quelli inglesi
sono sicuramente i pitt ‘ambizio-
si’ per tecnologia, ergonomia,
espansione ed upgrade, presta-
zioni, ma l'oltraggioso apprezza-
mento della sterlina ed i vari bal-
zelli nostrani, portano queste so-
luzioni a cifre non digeribili da
chiungue. Con ottimismo, si pud
decidere di considerare congruo
I'esborso richiesto
' guardando

i al mer-
cato (difficile
spendere meno di 4-

: 6 milioni di lire per un Hi-
Fi system di alta qualitd), ma

DI GIANFRANCO MACHELLI

usando oculatamente cervello
libretto d’assegni si possono t
tare alternative parimenti sod
sfacenti (se non talvolta addir
tura superiori), seppur non re
ribili nel centro commerciale
to casa. Stiamo parlando di pr
duzione “made in Italy”, da te
po non piu succube della tecn
logia (o del progetto) estera e
numerosa di quanto un non i
trodotto al settore pud sospet

re.
coallora I'o
sione per gett:
la pulce nell’orecchio (p
dosso particolarmente cal
te, parlando di audio...) prese
tandovi alcune realta naziona!
esperienza pluriennale e ‘coll
do’ commerciale su base intes
zionale. Iniziamo da questo n
con Fase Evoluzione Audio d

It tandem Fase Evoluzione Audio: cosmetica ‘techno’ diluita in una sobria regol:
di linee e funzioni. Spezza la monotonia cromatica la ‘finestrella’ del Cd sul top
lettore. Entrambi gli apparecchi sono telecomandabili e hanno le fiancatine in leg




Vicenza, fondata e diretta dal
1991, da Fabio Serblin, progetti-
sta e promotore delle sue creatu-
re. A piccoli passi, con passione e
dedizione, I'avventura continua a
tempo di Rhythm & Blues.
Nonostante la giovane eta (del-
l'azienda e del pro-

Tutte dorate le connes-
sioni Rca dell’integrato,
ippaiate a una doppia coppia di
erminali d’uscita per le acusti-

he, altrettanto dorati e disponi-
ili ad accogliere cavi spellati o
tagnati, forcelle e bananine.

rettista), Fase E.A. ha al suo atti-
0 un bel catalogo, comprensivo
li sorgenti (lettori Cd e sinto-
izzatori AM/FM) ed una
icca quanto articolata
erie di amplifica-
ioni. Una di
ueste — la
F106SL —
ur nascendo
£ UN USO pret-
amente stereofo-
iCO, puo essere ac-
uistata in configurazio-
e ‘sei-canali’ grazie ad un
ontrollo del volume digitale
ttico. Il resto della produzione &
it tradizionale (stereo), ma po-
e 'accento sulla qualita come
biettivo primario, omettendo
itta quella serie di funzioni non
ssenziali ad una fruizione del
10n0 e della musica rigorosa-
ente fedele. Inoltre, questi
)mponenti possono vantare un

grado estetico e di finiture supe-
riore alla classe di costo, cosa che Prezzo L. 1.575.000 (€ 813)
rende questi apparecchi partico- Tiro __ ASTATO SOLIDO CON TRANSISTOR BIPOLARI
larmente appetibili sia all’appas- GuApaGHO 4308
sionato audiofilo, sia al semplice PorTENzA DI USCITA 70 W/8 onm; 120 W/4 onm_
utente di musica. _ : Rapporro 5/N 108 pB
Siew Rate w520VI|s
DiMensiont 425X 75%320 MM
Peso BKe

lenzioso funziona-
= mento, affiancato da
FE un ampio e leggibilis-
simo display a seg-
menti verdi, con otti-
ma visibilita anche alla
distanza. A destra di questo, una
serie di tastini a sfioramento, di
derivazione professionale, belli
da usare e molto affidabili, che
consentono la gestione del disco,
quando non si voglia operare via
remote. Molto intrigante la solu-
zione di lasciare ‘a vista’ il disco,
per mezzo di una sorta di oblo
ricavato sul piano del telaio,
chiuso con un inserto di plexi-
glas trasparente. Sul fronte tec-
nico, la nota piti qualificante &
il campionamento a

24 biv/44.1

sensazioni visive
piu forti pud optare per
quella con pannello frontale gri-
gio fumé metallizzato e fiancati-
ne in ciliegio massello con spigo-
li arrotondati, una vera chicca,
Di profilo slim, & dotato del clas-
$ico cassettino mo-

torizzato, di ra-
pido e si-

Spulciando nel
catalogo abbiamo sele-
zionato due modelli che — pur
non essendo 1 pilt economici —
offrono qualcosa di tangibilmen-
te superiore, senza far rischiare il
tracollo al portafogli altrui. Ve-
diamoli.

LETTORE GD
LASERDRIVE 24

La versione in
NOStro pos-

kHz,
espediente
tecnico
che raffina
la qualita del
suono, mentre

le possibilita di
collegainento sono
< un’uscita analogico

stereo ed una digitale coassiale
7 elettrica S/pdif.

Pressoché esemplare la ‘stesura’
circuitale dell’amplificatore Fase
E.A., di elevata qualitd nei com-
ponenti e nella razionalita del
percorso del segnale. Da lodare
il dimensionamento del trasfor-
matore di alimentazione e della
sezione di potenza.

Sesso
si pre-
senta con
chassis verni-
ciato nero e fian-
catine in legno nero,
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AMPURGATORE INTEGRATO
STEREO PERFORMANGE 4.5

Della serie Performance esistono
diverse versioni, declinate su as-
sociazioni differenti tra potenza
(50 0 70 W) e disponibilita del-
I'ingresso giradischi e/o teleco-
mando. Quello in nostro possesso
& capace di erogare 70 watt per
canale su 8 ohm; ha 4 ingressi li-
nea, presa cuffia e telecomando.
E presente un’uscita line in/out,
dal quale proviene il segnale di-
rettamente dal potenziometro, e
si pud collegare un finale di po-
tenza, magari della stessa. Anche
in questo caso, ottimo il grado di
finitura e la qualita dei compo-
nenti impiegati. Ad una rapida in-
dagine interna, entrambi gli ap-
parecchi appaiono molto ben rea-
lizzati, e questo sia per la raziona-
lita del circuito, sia per la pulizia
d’esecuzione che li pone in diret-
ta concorrenza con le migliori al-
ternative del settore, soprattutto
britanniche e francesi, spuntando
nei confronti di questi — come ac-
cennato in precedenza — un invi-
diabile, sinergico connubio di
eleganza e competenza tecnica.

Per associare con successo i due
Fase E.A. ad altri component, in
primo luogo le acustiche, bisogna
partire dalla qualita esigibile da
questi. Il lettore Cd & indubbia-
mente una macchina molto ben
quotata, dettagliata ed omogenea
senza varcare la frontiera dell’ec-
cessiva analiticitd, né apparire
sterile nellequilibrio musicale.
Lamplificatore ne riprende —in
parte — i caratteri, ma con mag-
gior spessore armonico tanto da
farlo apparire piit potente e dina-
mico di quanto in realtd non sia.
La riserva di potenza ed il con-
trasto impulsivo — inoltre — con-
sente una felice associazione an-
che a sorgenti video (DVD in

primis), il quale, pur in modalita
stereofonica, non si sottrae dal
dispensare emozioni e precisione
nella ricostruzione spaziale. A
proposito di questa, la generosa
riserva di energia consente una
vasta gamma di seelta cirea ['ab-
binamento, che pud comprende-
re acustiche da pavimento o da

piedistallo, purché sufficiente-
mente buone da rendere giustizia
alle notevoli potenzialita della
coppia vicentina. Chi vuole man-
tenere una coerenza di... passa-
porto con le elettroniche puo
prendere in serissima considera-
zione i diffusori Sonus Faber
Concertino (1.450.000 lire Ia
coppia; Tel. 0444-288788), vicen-
tini anch’essi, affascinanti nel
look e nel suono e assolutamente
convenienti nel costo a fronte di
una costruzione di fine ebaniste-

FREZZ0

rEﬂ“mud.lnsnh‘ug_&L i

L. 2.048.000 (€ 1.058)

SISTEMA OTTICO A RAGGIO TRIPLO CON SEMICONDUTTORE AlGAAS
Convertirore D/A BITSTREAM A CALIBRAZIONE CONTINUA 96 X
FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 441 kHz
TENSIONE DI USCITA 1.5 V RMS
IMPEDENZA DI USCITA 100 OHM
Uscima piGitate S/ppiF
Dimensiont 425 X 75 X 320 MM _
Peso _6K6

All’interno del lettore Cd spicca-
no le alimentazioni separate per
le sezioni analogica e digitale,
parte integrante di una eccellen-
te realizzazione tecnica mirata
alle prestazioni pure.

ria. Sempre “made in Italy” & la
Aliante, che pud vantare una col-
laborazione con il designer Pi-
ninfarina in alcuni dei suoi mo-
delli di punta (One, 6.600.000 li-
re e Moda, 3.120.000 lire, Finau-
dio Tel. 0175-759529). Economi-

Tipicamente scamo il retro del lettore Cd, sul quale & possibile rintracciare le uscite Rca per Paudio ste-
reo analogico decodificato e quella digitale S/pdif da convertire.

62 » DIGITAL MAGAZINE

camente pin abbordabile la Acou-
stical, che con il modello RS-6
(1.100.000 lire, MPI, Tel. 02-
9361101) puo proporsi come va-
lida alternativa agli due nomi. Da
non dimenticare poi Chario (Tel.
039-9275370), forse il pit fecon-
do costruttore italiano di acusti-
che. I Constellation Delphinus
(1.799.000 lire) & uno dei modelli
piu idonei per sposarsi ai Fase.
Per dovere di cronaca ricordo

che Fase E.A. produce un diffu-
sore — Aria — dall’estetica molto
originale, costruttivamente cura-
tissima e dagli ottimi alto- &
parlanti. w

. FASE Evoluzione Audio
____www.faseaudio.com

Via Vecchia Ferriera, 103
36100 Vicenza
Tel. e Fax 0444/964006
fase@faseaudio.com
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Buon compleanno Mstislav! Rostropovic racconta la sua vita
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Onkyo TX-DS 898 : : Acoustic Arts Classic
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|_Considerazioni su-tre maxi Pearl Platea
ProAc Studio 125
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Musica 1 abito da sera

Eleganti e discreti nel loro aspetto, celano una tecnologia avanzata e di eccellente qualita,
decisamene al di sopra di quanto ci si potrebbe aspettare.

di Carlo d’Ottavi
hY

noto come da molti anni il nero imperi

come colore dominante nel mondo del-

1’alta fedelta, un po’ come nella moda;
ultimamente perd ¢'@ stato un diffuso ritorno
dell’argento nella finitura dei pannelli delle
elettroniche, forse perché “fa molto hi-tech” o,
specie se accostato al legno chiaro. molto Ikea,
tanto per non far nomi. E stato questo anche il
caso dell’ultima proposta di questa rubrica, sic-
che un sistema all black appare attualmente
quasi in controtendenza. Un sistema cosi, non
fa molto per apparire (meglio cosi!) data la sua
sobria eleganza, non pretende e non intende
mettersi in mostra, agevolando quindi il suo in-
serimento nell’ambiente casalingo e la sua ac-
cettazione anche da parte di chi non & interes-
sato alla musica. Attenzione perd a non sotto-
valutare i suoi componenti perché si tratta di
oggetti molto sostanziosi. C'& molta carne al
fuoco dietro a quegli involucri dall’aspetto
inoffensivo, tanto che pilt di un “esperto” po-
trebbe prendere una cantonata trascurandoli o
confondendoli, visto il prezzo contenuto, con
la mediocrita generale, specie quella piii diffu-
sa nei supermercati dell’elettronica giocattolo,

SOTTO IL VESTITO... DI PIU

Classico trittico lettore digitale-amplificatore
integrato-diffusori, cerca di distinguersi e
crearsi una ragion d’essere nelle sue caratteri-
stiche tecnologiche e costruttive. Rotel, giap-

ponese atipica con un orecchio molto pill vici-
no ai gusti europei, inglesi in particolare, ha
costruito la sua rinnovata fama, da almeno
dieci anni a questa parte, grazie ad una serie di
elettroniche particolarmente azzeccate per
qualitd sonore, costruttive e a prezzi che dire
competitivi appare perfino riduttivo. Uno dei
settori dove propone di continuo dei veri cam-
pioncini best-buy & senz’altro quello digitale,
quindi le attese intorno a questo lettore CD
RCD-951 erano veramente elevate, nonostante
sia il pilt piccolo modello del catalogo. L'or-
mai classico abito nero satinato con le piccole
scritte dorate del frontale & ingentilito dai lati
arrotondati ¢ I’altezza molto ridotta, al punto
che per ospitare centralmente la meccanica gli
ingegneri hanno dovuto creare una specie di
doppio fondo pid in basso. Ad eccezione del
frontale tutto il resto del telaio & in lamiera di
buono spessore, infatti, una volta tanto, non ci
sono pannelli dalla vibrazione facile come
spesso ho invece notato. Al solito sul frontale
si affacciano i vari comandi che, data la posi-
zione centrale della meccanica e quindi del
vassoio porta CD, sono

suddi-

visi in due gruppi: a sinistra del vassoio ci so-
no quelli secondari e a destra quelli relativi al-
le funzioni principali, sotto la finestra del dis-
play. All’estrema sinistra ¢'2 il tasto d’accen-
sione che non prevede una posizione di stand-
by, utile a mantenere a temperatura costante i
circuiti di segnale e a prolungarne la vita, una
finezza che mi sarei aspettato, visto il resto, da
questa macchina. E a proposito di finezze, a
seguire il tasto on-off, ecco la spia del ricono-
scimento automatico di un CD a codifica
HDCD. 11 display, dal lato opposto, & estrema-
mente semplice, privo di informazioni ridon-
danti, nei suoi classici caratteri numerici az-
zurrini. Al solito tutte le funzioni del frontale
sono replicate sul telecomando. anche lui es-
senziale, con una serie di tastini tutti uguali,
solo il play & colorato di rosso; proprio questa
caratteristica non ne facilita 1'immediato rico-
noscimento, rendendo inizialmente un po’ dif-
ficoltoso 1'utilizzo. L'apparecchio poggia su
quattro piedini circolari in plastica dura che
non sono certo adatti a smorzare vibrazioni,
Una volta rimosso il coperchio, a sinistra tro-
viamo una corposa sezione di alimentazione.
dalla quale si dipartono i secondari che vanno
a “foraggiare” le varie sezioni contenute in
una unica grande scheda. Al centro la mecca-
nica di derivazione Sony & fissata rigidamente
al fondo dell’apparecchio, I’unico elemento
sospeso ¢ quello contenente il pick up ottico a
scorrimento lineare. Sotto di esso I’elettronica
di lettura del segnale che, tramite una piattina
multifilare, raggiunge la zona di conversione,
Questa & incentrata su un DAC Burr Brown
PCM69 a 18 bit, di provata qualita e affidabi-
lita, e sul filtro digitale HDCD PMD100 della
Pacific Microsonic. E significativo notare che
questo filtro, oltre a codificare ovviamente al
meglio i CD registrati con tale tecnica, sembra
ottenere una migliore risoluzione anche dai
CD tradizionali. Solo pochissimi anni fa, tale
circuito era presente solo su macchine molto

costose, al punto che quelle che lo preve-
devano come optional,
lo offrivano con
s un Sovrapprezzo
simile al costo di
questo RCD-951!
Ecco un esempio
di reale progresso
a vantaggio di
noi utenti. La de-
licata sezione
analogica d’usci-
ta utilizza due in-
tegrati della be-
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Lettore integrato Rotel RCD-951 » Amplificatore integrato Fase Performance 3.0 ¢ Diffusori Mission 771¢

Questo lettore CD Rotel, una volta aperto
rivela un'anima molto pil ricca e complessa di
quanto I'aspetto esterno farebbe supporre.
Rimane la razionalita e la logica nella
disposizione dei vari elementi che pero sono
decisamente di pregio.

nemerita Burr Brown, attorniati da una nutrita
schiera di elementi discreti, a conferma di una
cura elevata, soprattutto negli elementi pill in-
fluenti sulle qualita sonore, tanto che molti di
questi li ritroviamo direttamente nei fratelli
maggiori, a conferma di un rapporto
qualitd/prezzo davyero eccellente. Se Rotel &
un costruttore ormai affermato da molto tempo
e di dimensioni industriali importanti, la vi-
centina Fase invece & molto pill giovane ma ha
pit di un tratto in comune con il nipponico: si
tratta della stessa attenzione nel trattare il se-
gnale musicale, a scapito magari dei luccichii
estetici e delle funzioni inutili, solo con un
metodo decisamente pin artigianale, nel senso
buono perod della parola. L'amplificatore inte-
grato in prova, Performance 3.0 & il suo nome,
¢ il pin piccolo della famiglia; in realtd 1 mo-
delli base sono due, diversi per potenza, che
perd sono disponibili in diverse versioni, un
po’ come le automobili con i vari allestimenti.
Il nostro eroga una potenza continua di 50
wall per canale su 8 ohm, un valore del tutto
sufficiente nella maggior parte degli ambienti
casalinghi, a meno che non possediate un salo-
ne veramente grande, di quelli che nelle case
moderne quasi non se ne vedono piii. La ver-
sione & quella di base mentre ne esiste una con
telecomando e una con in pili una scheda pho-
no. Pur avendo scelto la versione pitt sempli-
ce, si rimane subito colpiti dall’aspetto di que-
sto integrato, solido e concreto quanto il peso
che lo distingue dalla maggioranza dei colle-

ghi di wattaggio simile ma assai pill leggerini
(e molto meno sostanziosi). Questo sottile mo-
nolite nerissimo & ingentilito dai bordi arro-
tondati e dalle fiancate rivestite elegantemente
in legno, anch’esse dagli spigoli curvilinei.
Minimalista ma neppure troppo il frontale; ol-
tre ad un bell’interruttore d’accensione trovia-
mo una non frequente uscita per cuffia e tre
manopole uguali per volume, sclettore d’in-
gresso e di registrazione,

All’interno un trasformatore toroidale da ben
160VA, di italianissima fattura, attorniato da

le caratteristiche dlchlaraie

Let!ure mtegratn Rotel RCD-951
Sistema di conversione D/A:

18 bit oversampilng 8x
Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz (+0.5 dB)
Rapporto $/R: >105.dB
Distorsione armonica totale: 0,0045% a 1 kHz.

Dimensioni: 44 7.2 x31,5cm (Ixaxp)
Peso: 5.4 kg
Distributore: Audiogamma

Vlia Pietro Calvi 16 - 20129 Milano

Tel. 02.55.18.16.10 - Fax 02.55.18.19.61
wwvw.audiogamma.it

Prezzo: € 645,57

Amplificatore integrato

Fase Performance 3.0

Potenza: 50 watt per canale RMS su 8 ohm
Risposta in frequenza:  0.7+150.000 Hz-3'dB.

Prezzo: €515 42

-DIﬁllSﬂl’I Mlssiun 771e

Tipo: da supporto 2 vie bass reﬂex pos’zenore
 Altopariantiz '

Risposta in iregu'_el'aa
Impedenza: ~8ohm
Sensibilita: : 87.dB.
Dimensioniz 1? 2 %31 x22.9.cm (Ixaxp): -
Peso: SBkg' :

- Via Guinizelli 15 - 2{112'7I’u11l::1n0E =

Rapporto /R: 108dB
Sensihilita ingressi: 200 mV/50 kohm
Dimensioni: 42,5 x 7,5 x 32 cm (Ixaxp)
Peso: Tkg

Distrmufore Fase Evoiuzloné Audio
\lia Aviano 7 - 36030 Caldogno (VI)
Tel, 0444.98.71.01 :

midwoofer da 13 cm in aerogel,
tweeter a cupola da 25 mm campusta a !amma—
zZione viscosa.

75.20, 000 H2e3d8

Distributore: Eurosourd

Tel. 02.26,19,841 - www ewrosound, .|t
Prezzg: € 390,00 o
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una sezione di filtraggio non meno adeguata
(capacitd della Daewoo, ma non & quella che
fa automobili?). Questa sezione & implementa-
ta sulla grande scheda madre, affollata di nu-
merosi componenti miniaturizzati e da piste
eletiriche che, nelle zone strategiche, raggiun-
gono una larghezza notevole onde ridurre la
resistenza che ostacola il flusso di elettroni,
specie nella cruciale sezione finale. Qui tro-
viamo quattro bipolari di potenza solidali ad
una spessa barra in alluminio, piegata a L, a
sua volta a contatto con il dissipatore di note-
voli dimensioni e fattura. In sua corrisponden-
za, sia il coperchio che il fondo, presentano
ampie feritoie onde meglio raffreddare 1’am-
plificatore. I piedini d’appoggio sono alquanto
originali, infatti sono semisferici ¢ gommosi al
punto da appiccicarsi non poco al piano d’ap-
poggio, con 'evidente scopo di attutire tutte le
vibrazioni endo e esogene presenti nell’am-
biente d’ascolto§Secondo me, per come & co-
struito e per i materiali utilizzati, potrebbe co-
stare anche il doppiodll suo solo difetto & di
10N avere un nome e un passaporto esotico, al-
trimenti sarebbe molto piu considerato dalle
nostre parti.

Degna conclusione di questo primo impianto
di classe, ho spulciato nell’ampio catalogo
dello specialista britannico Mission. Il model-
lo scelto appartiene alla serie 770, che mi &
sembrata di livello adeguato; non & infatti la
pill economica ma tantomeno appartiene a
quelle pill costose anche se queste elettroniche
polrebbero permetterselo benissimo. Le 771e
sono un tipico disegno inglese dell’ultimissi-
ma generazione: un due vie bass reflex, con
foro posteriore, che & un mix di soluzioni raf-
finate ed altre decisamente pilt economiche. E
evidente 1'intento di risparmiare laddove que-
ste economie non penalizzano significativa-
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PRIMO

IMPIANTO

Linterno dellamplificatore & realmente
gratificante, giustificando da solo il costo totale
delPapparecchio. Gia sollevando il coperchio,
pesante e rigido, i si accorge poi che il telaio &
costruito in lamiera insolitamente spessa.

Il pannello posteriore del lettore CD (sopra) &a
dir poco essenziale: tre prese RCA, non dorate,
due per l'uscita analogica e una digitale. Il
cordone di alimentazione esce direttamente
dal pannello, senza possibilita di una

eventuale sostituzione.

| contatti ingressi-uscite del’ampli (sotto) sono
veramente ben fatti,dorati e massicci quanto
basta per il normale uso. | quattro ingressi sono
tutti linea, ma & presente un morsetto per la
massa, tipicamente per collegarvi un giradischi,
anche se per questo & prevista la scheda RIAA
solo nel modello 3.5 1. Non mancano gli in e out
per un registratore, una uscita pre per
collegarvi un finale separato e la vaschetta IEC
per il cavo di alimentazione. | morsetti dei
diffusori accettano tutto,

anche gli innesti da 4 mm, basta rimuovere i
tappi in plastica a norme CE.

mente la resa sonora efo 1"affidabilita del pro-
dotto, mentre nei punii pil critici non si & lesi-
nato pitt di tanto nella qualita. Ad esempio il
frontale & decisamente complesso e costituito
da due pannelli in medite incollati uno sull’al-
tro con complesse fresature per ospitare 1 due
altoparlanti. Nei punti di massima sovrapposi-
zione i due panneli raggiungono uno spessore
complessivo ragguardevole, circa 4 em, a tutio
vantaggio della rigidita del pannello pitt criti-
co, quello frontale. La forte smussatura su tuti
i lati di questo pannello, oltre a rendere pia
snella la linea del diffusore, & un efficace mo-
do per combattere il dannoso fenomeno della
diffrazione acustica. Classica per Mission, se-
guita successivamente da altri costruttori, la
disposizione del tweeter al di sotto del mid-
woofer; tra I’altro i due altoparlanti sono stati
avvicinati al massimo, al punto di tagliare una
parte della flangia del tweeter. Ovvia Uinten-
zione di avvicinarsi il pi possibile all’ideale
di un unico punto d’emissione sonora. I diffu-
sori a nostra disposizione sono rifiniti piutto-
sto bene in vinile nero simil frassino, con il
frontale verniciato nero ed il pannello poste-
riore in truciolare, curiosamente, almeno se-
condo me, verniciato ancora in nero ma con
effetto simil pelle. Il box nel suo insieme ap-
pare un po’ leggerino e tendente a risuonare.

E ADESSO MUSICA!

Vediamo dunque se a tanta grazia tecnologica
segue altrettanta qualita nella Tesa sul campo.
Troppe volte abbiamo visto sbandierare da mol-
ti costruttori, specie dai colossi dell’elettronica,
Uintroduzione di rivoluzionari ed innovativi
circuiti che promettevano chissa quali fantastici
miglioramenti ¢ che, alla prova dei fatti, si rive-
lavano pit che altro degli specchietti per allo-
dole, tanto che ancora oggi ¢i chiediamo se i di-
schi in vinile, gli ampli a valvole ¢ tanto altro
presunto vecchiume non suonino ancora meglio
di tante meraviglie. naturalmente digitali, del
duemila! Certo & che mentre nel settore video o
in quello informatico non sembrano esserci mai
dubbi sugli effettivi miglioramenti introdotti dai
vari aggiornamenti tecnologici, che si succedo-
no fra I'altro a ritmo sempre pit frenetico, nel
campo audio le dispute sembrano non avere
mai fine. Forse un punto certo a favore dell’au-
dio del duemila sta nell’offrire, proprio nel
campo dei sistemi relativamente pill economici,
una possibilitd di scelta prima assai modesta.
Non sono pochi ormai i prodotti abbordabili
dotati di una valenza musicale sicuramente de-
gna di essere definita ad alta fedeltd, ben co-
struiti e, si presume di conseguenza, affidabili,
Poi per quanto riguarda i vertici assoluti si po-
tra anche discutere all’infinito, del resto ¢’@ chi
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ritiene che la vera alta fedeltd non si possa otte-
nere se non con impianti da almeno cento mi-
lioni, boh! Torniamo al nostro sistemino, che
poi “ino™ & pit per le dimensioni che per altro;
il meglio di s¢ lo da una volta scelti gh accesso-
ri ad hoc e installato a dovere. Niente di nuovo,
dird qualcuno, solo che questo impianto si & di-
mostrato pitt sensibile del solito al tweaking in-
tenso. I suoi limiti si possono spostare molto in
alto se lo assecondiamo al meglio. In realta le
due elettroniche non necessitano di molte cure,
basta porle su ripiani rigidi e ben isolati, per
esempio tramite le immancabili punte. Questo &
particolarmente utile con il Rotel che, avendo
sposato la filosofia del telaio rigido, dalla mec-
canica ai piedini d’appoggio, potrebbe essere
piti sensibile alle perturbazioni acustiche. L'in-
tegrato Fase, al di la del suo aspetto minuto e
discreto, & una vera fortezza, solido com’; 1'u-
nica attenzione particolare da prendere & quella
di lasciargli molto spazio sopra, per farlo me-
glio respirare, evitando cosi pericolosi surri-
scaldamenti. Cavo di segnale CD-amplificato-
re: trasparente e raffinato senza mancare in cor-
positd; ce ne sono diversi di ottimo livello gia
per meno di cento euro, vedi AudioQuest Cop-
perhead, Monitor PC NF-11 o Van den Hul The
Bay Hybrid. Ma sicuramente ce ne sono altri si-
mili, importante che abbiamo le summenziona-
te caratteristiche soniche. Con i diffusori ci si
pubd shizzarrire un po’ di pit, vuoi perché sono
il componente che pill direttamente interagisce
con 'ambiente, vuoi perché oggi come oggi tra
tecniche digitali e stato solido non & che 'ap-
passionato possa fare molto. Come nella stra-
grande maggioranza dei casi, i diffusori non da
pavimento necessitano di supporti che i portino
alla giusta altezza da terra. Solitamente il twee-
ter deve cssere all’altezza delle orecchie di chi
ascolta e il piedistallo deve essere rigido, isola-
to dal pavimento tramite le solite punte. Tra il
piano d’appoggio e il diffusore si possono porre
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Lettore integrato Rotel RCD-951 « Amplificatore integrato Fase Performance 3.0 « Diffusori Mission 771e
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altre punte oppure, secondo me & anche meglio,
ponete del grey-tak, simile al mastice che non
indurisce ma appiccica le due parti smorzando
qualsiasi vibrazione. La costruzione un po’leg-
gerina del cabinet, frontale a parte, mi aveva un
po’ fatto dubitare sulle sue capaciti di non ri-
suonare indebitamente. Infatti ad un primo
ascolto ho trovato questi diffusori troppo caren-
ti in basso. I woofer sono solo dei 13 cm. ma la
stessa Mission mi aveva meglio impressionato
con i pilt economici e pitt piccoli M71. Forse
dei pannelli laterali piit spessi e robusti avreb-
bero risolto immediatamente i problema, co-
munque non ¢'e da scoraggiarsi: un primo mi-
glioramento I'ho ottenuto ponendo sopra di lo-
ro qualche rivista corposa che ha avuto anche il
merito di rendere il totem diffusore-stand pill
stabile. Ma si puo fare di piit: se non temete di
invalidare la garanzia del Distributore osate e
smontate gli altoparlanti. Osserverete cosi che |
pannelli laterali, privi di assorbente acustico,
presente solo sulla parete posteriore, possono
benissimo ospitare dei pannelli smorzanti, con-
sultate per esempio le pagine di SUONOpoint!
Ora potete togliere I’antiestetica pila di riviste
da sopra i diffusori e, sorpresa, le Mission han-
no guadagnato una manciata di hertz e decibel
in basso; quel tanto che basta per dare il giusto
corpo alla musica che non & fatta di sole sensa-
zioni eteree e delicate ma anche dj pulsazioni
ritmiche. a volte anche violente. Intendiamoci,
non & che ora potrete pensare di ascoltare una
grande orchestra a grandezza naturale oppure 1
Led Zeppelin pensando di avere a casa vostra
una batteria di Marshall da non so quanti watt!
Per questo dovrete sempre attrezzarvi di molta
immaginazione o di un buon subwoofer attivo,
ideale per descrivere le passeggiate di qualche
tirannosauro. Anche con i cavi di potenza si
pud giocare e migliorare significativamente la
situazione. Inizialmente ho provato con il ca-
blaggio semplice, tramite una coppia di prezio-
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si, forse anche un po’ roppo costosi, Straight
Wire Sextet: questi hanno il pregio della traspa-
renza e raffinatezza necessaria per non perdere
nulla o quasi del segnale che ricevono a monte.
Non sono perd particolarmente generosi in bas-
80, essendo forse pill adatti a diffusori da pavi-
mento che non per i nostri piccolini, Ho cosi re-
cuperalo una coppia di vecchi cavi della Apatu-
re, marchio credo non pitt importato, che hanno
delle caratteristiche opposte e, approfittando
della possibilita del biwiring, ho tolto i ponticel-
li metallici che collegano le due coppie di mor-
setti delle 771e, ho “stappato™ i morsetti del Fa-
se, liberandoli dai tappini in plastica a norme
CE e, utilizzando delle banane sulle quali ho
montato le foreelle dei cavi, ho realizzato il dop-
pio cablaggio. Ancora un gol! Ora siamo pro-
prio a posto, la risposta in frequenza, fin dove si
estende, & davvero regolare, I"equilibrio timbri-
o € garantito come pure la raffinatezza. In par-
ticolare il Rotel fornisce una prestazione, in fat-
to di finezza, tra le migliori fin qui riscontrate in

A sinistra:il tweeter delle Mission & una cupola
composita a laminazione viscosa e monta
posteriormente un tappo, internamente riempito
di assorbente per meglio isolarlo

dalle onde generate internamente dal midwoofer.
Quest'ultimo & un cono in aerogel da 130 mm
con rifasatore ad ogiva fisso.

La flangia a vista ha funzioni meramente estetiche
e di raccordo con il frontale arrotondato; sotto

di essa troviamo quella vera che &, come llintero
cestello, in plastica. ll complesso magnetico

non & esuberante e non & schermato, fatto
alquanto strano ai nostri giorni, in piena

alluvione audiovideo. Il crossover incrocia

i due driver tipicamente a 3 kiHz con un passa
basso del | ordine e un passa alto del Il ordine,

Sotto:la basetta che ospita ordinatamente
ivari componenti che lo ospitano &
direttamente avvitata alla vaschetta porta
morsetti.La vaschetta é ben dimensionata
per ospitare quattro bei morsetti dorati e
ponticellati con delle sbarrette altrettanto

di qualita. La possibilita del biwire o della
biamplicazione non & poi cosi frequente

in questa fascia e offre all’audiofilo una scelta
in pitl per migliorare le caratteristiche sonore
dell'impianto.

questo ambito, tanto da faticare a distinguerlo
dal mio riferimento assai pit costoso. Tl Fase ga-
rantisce grazia e energia in misura uguale, con-
sentendomi di apprezzare una scatola sonora
ben sviluppata in tutte le direzioni. con al suo
interno i vari protagonisti adeguatamente di-
mensionati senza innaturali deformazioni. T dif-
fusori, con le dovute cure, con il pregio di non
chiedere di essere posti in mezzo alla sala d’a-
scolto (anzi meglio porli a meno di mezzo metro
dalla parete posteriore), a questo punto restitui-
scono il tutto fedelmente, ricchi di particolari e
vitalitd, con una limitata fatica d’ascolto. 11 si-
stema nel suo complesso si trova pili a suo agio
nel riprodurre musiche per pochi strumenti, acu-
stici o elettrici che siano, ma questa & una realth
che riguarda un po’ tutli i piccoli sistemni. Non si
possono pretendere le analoghe emozioni forti
che & in grado di offrire una grande orchestra
dal vivo, specie se non si puo utilizzare un im-
pianto di ben pilt generose dimensioni in un am-
biente stile salone di quelli proprio grandi. Tutto
va adeguato in funzione dell’ambiente, comun-
que con i watt del robusto Fase e la buona sensi-
bilita delle Mission potete sonorizzare trangjuil-
lamente locali fino a 20/25 mq che non sono poi
cosi pochi.

P. 8. Mentre buttavo giil queste amenita, 1'im-
pianto suonava la prima traccia del Koln Con-
cert di Jarrettiana memoria: mi sono fermato
riprendendo a scrivere solo quando 1'ultima
nota si ¢ spenta. Troppo bello, nonostante un
CD tutt’altro che perfetto dal punto di vista
audiofilo. 1'ascolto & stato ugualmente emo-
zionante, quasi commovente; curioso, lo cono-
s¢o a memoria eppure il miracolo si & ripetuto
ancora una volta. Allora cosa volete di pini dal-
Ialta fedelta? A [ 4
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Fase Laserdrive

301b/Performance 301t

La vicentina Fase propone un CD player integrato e un sintoamplificatore che, continuando nella tradizionale
Jilosofia dell’ azienda, coniugano un vantaggioso rapporto qualitalprezzo a prestazioni elevate ed dffidabilita,
due elementi irrinunciabili per I audiofilo.

Prezzo: Fase Laserdrive 301b € 770,00;
Fase Performance 301t € 970,00

Distributore: Fase Distribuzione

Via Aviano 7 - 36030 Caldogno (VI
Tel.0444.98.71.01 - Fax 0444.98.96.28
fase@faseaudio.com - www.faseaudio.com
Dimensioni: entrambi 42,5x7,5x27,5 cm (lxaxp)
Peso: Fase Laserdrive 301b 7 kg

Fase Performance 301t 9 kg

di Roberto Veneto
e Jerislav Matjiasevic (tecnica e misure)

1991 ad opera di Fabio Serblin (Fase =

FAbio SErblin), ha sempre creato appa-
recchi lecnicamente evoluti ed esteticamente
originali, La produzione di questa dinamica dit-
ta italiana ha raggiunto in breve lempo uno
standard prestazionale di grande rilievo, molto
apprezzato anche all’estero, grazie alle indub-
bie prerogative tecnologiche, al livello realizza-
tivo di (ulto rispetto, nonché all’elegante tocco

I a Fase Evoluzione Audio, fondata nel
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estetico che caratterizza tutto il catalogo, La
progettazione e la lavorazione di ogni elettroni-
ca a marchio Fase viene eseguita per intero
presso gli stabilimenti dell’azienda, partendo
dall’ideazione degli schemi eleltrici, da una se-
lezione accurata dei componenti, sino al collau-
do finale, che prevede anche una prova
d’ascolto. 11 debutto nel mondo audio
¢ avvenuto con la riuscita accop-
piata pre/finale rispondente al no-
me Conlrolsource 1.0 e Power-
source 1.0, un raffinato preamplifi-
catore ed un robusto finale di poten-
za in grado di inserirsi in impianti di
alto lignaggio e di pilotare anche diffu-
sori dal modulo di impedenza comples-
so. Non ¢ stato difficile per la coppia,
con lali credenziali, guadagnarsi la fiducia
e i favori del pubblico e della critica. Ed
ecco quindi, sulla scia del successo ottenuto
dai citati apripista, altri componenti; prima il
Performance 1.0, il primo integrato di casa
Serblin e poi altri due piccoli gioiellini denomi-
nati Controlsource 2.0 e Powersource 2.0, af-
fiancati successivamente anche dall’amplifica-

tore integrato 2.0. Completava il quadro un bel
sintonizzatore. 1l resto, parlo dei giradischi di-
gitali, & storia pill recente, con i modelli Laser-
drive 1.0, 2.0, 2.1s. fino al 301b oggetto della
prova. Il rinnovato catalogo attuale contempla,
oltre al ripetuto CD player 301b, due ampli in-
tegrati, siglati 300 e 106sl, un sintoamplifi-
catore, il 301t, anch’esso in prova, un let-
tore DVD, 301b, con decoder AC3 e DTS
incorporati, due finali stereo, il 102 e il
302, nonché tre finali concepiti per il
multicanale di qualita, rispettivamente
a tre, quattro e sei canali. Presenti
inoltre altri due Iettori DVD, siglati
306 e 307, prodotti in Asia su spe-
cifiche Fase ¢ dotati di una fun-
zione in modalita CD utile per i
musicisti, ossia la trasposizione
tonale del segnale audio. Pros-
simi alla commercializzazio-
ne infine un subwoofer ed
uno stupendo monitor al
plasma da ben 46 pollici
che promette meraviglie in
termini di pura visione.

La pressoché totale
telecomandabilita fa di questa coppia
un sistema molto comodo da usare,

dicembre 2002 « SUONO
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Lettore CD Fase Laserdrive 301b » Sintoamplificatore Fase Performance 301t

INTESA DI COPPIA

1l Laserdrive 301b & un lettore compact disc in-
tegrato proposto al pubblico ad un prezzo di
770.00 euro. I cabinet di dimensioni compatte
€ poco sviluppato in altezza, con |'aggiunta di
due fiancatine in legno di ciliegio, riconferma
I'abilita tutta italiana nel riprodurre oggetti dal
design particolarmente riuscito. La costruzione
solida - lo chassis & interamente in metallo -
trasmetle una sensazione rassicurante, dando
I'impressione di non trovarsi di fronte alla soli-
ta scatola semivuota, ma in presenza di una
realizzazione in grado di soddisfare i palati piu
fini. Le finiture disponibili sono in silver o ne-
ro. Le funzioni previste sono quelle solite pre-
senti in tutti i lettori digitali, con la necessita di
utilizzare il telecomando per la programmazio-
ne dei brani, non possibile dal pannello fronta-
le. che consente da parte sua esclusivamente la
movimentazione della sezione meceanica, 11 te-
lecomando, ben congegnato nella disposizione
dei pulsanti, gradevole all’occhio e sulficiente-
mente ergonomico rende possibile anche Ia ge-
stione delle altre elettroniche di casa Fase. La
risposta ai comandi si dimostra veloce e priva
di incertezze, segno della buona qualita sia del-
la meccanica di trasporto impiegata, sia dei cir-
cuiti di controllo. 11 display appare ben visibile
anche da una certa distanza e sufficientemente
informativo sullo stato di funzionamento del-
I"apparecchio. All'interno possiamo osservare
la presenza di ben due trasformatori d’alimen-
tazione. Il primo alimenta la sezione digitale,
ed alcuni circuti di controllo, menire il secondo
trasformatore alimenta tutta la sezione analogi-
ca. La stessa alimentazione in seguito & suddi-
visa in quattro rami, dedicando a ciascuno di
loro una maggiore separazione tra i circuiti di
controllo. La meccanica & presumibilmente
Philips, poiché il controllo digitale ¢ la corre-
zione sono affidate ad un integrato della Phi-
lips ed anche perché altri controlli digitali, e
buffer di potenza dedicati al controllo dei mo-
tori, sono siglati Philips. Possiamo osservare la
presenza di un’uscita digitale coassiale, la qua-
le pud essere anche esclusa, il che non guasta.
Il convertitore adoperato & un bitstream, il qua-
le funziona con un sovracampionamento di
96X. L'uscita analogica adopera un buffer d’u-
scita, realizzato da un operazionale a basso tu-
more dell’Analog Device. Il controllo della
pulsantiera, collocata frontalmente, & gestito da
un processore collocato immediatamente dictro
al pannello frontale, il quale gestisce inoltre
anche i segnali provenienti dal telecomando.
Una realizzazione dunque semplice ma escgui-
ta con cura.

Altra interessante elettronica & il sintoamplifi-
catore Performance 301t, che pud essere vostro
per la cifra di 960 euro. B caratterizzato dalla
medesima veste estetica del CD player ¢ dalla
stessa robustezza costrultiva, & acereditato di
una potenza di uscita pari a 60 watt per canale
su 8 ohm, dotato di controllo di volume digita-
le, display multifunzione, cinque ingressi linea,
di un ingresso per giradischi analogico con te-
stina MM, presa per cuffia e di una sezione ra-
dio per la ricezione di segnali in modulazione
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L’ASCOLTO  FASE LASERDRIVE 301b di R.V.

Inizr’anda dal lettore CD, lo stesso sembra aver portato un gradine piii in alto le gia ottime

performance dei modelli precedenti della casa, segno tangibile dell’ evoluzione circuitale le-
gata al mondo digitale. Alternando compact disc di vario genere musicale (vedi apposito spa-
zio per la lista det dischi utilizzati) si ¢ delineato in tempi brevi il profilo sonoro del CD player
Fase, che puo essere definito sinteticamente equilibrato ¢ armonioso nelle varie componenti di
dinamica, riproposizione tridimensionale e gestione della gamma di frequenze. Ad esempio cito
il CD contenente la Sinfonia n. 3 di Brahms (Decca) eseguita dall’ Orchestra di Cleveland di-
retta da un Viadimir Ashkenazy che, smessi momentaneamente i panni del pianista virtuoso, si
immerge con ottimi risultati nella direzione orchestrale, donandoci una bellissima interpreta-
zione della complessa partitura del compositore tedesco. seconda solo a quella di Bruno Wal-
ter, incisa nell’ ormai lontano 1960, Il trattamento riservato alla registrazione dal 301b é di pri-
m'ordine, con una gamma bassa perentoria, nitida ed articolata, profonda e dinamica, tanto da
meltere in mostra le grandi qualita del basso delle Rowen R-1, diffusori con abito svizzero e
ciore americano, tuftora in produzione, come si evince dal sito Internet dedicato, ma non im-
portati nel nostro paese. La gamma media si delinea con un grande sensa di naturalezza, to-
nalmente coerente, ariosa, ricca di dettagli e totalmente scevra da spigolosita o eccessi di lu-
centezza. Viene mantenuto integro il timbro di tutti gli sirumenti; i violini godono di un armo-
nioso incedere, misto di dolcezza e discreto potere risolvente, tale da rendere la performance
assal realistica. Il tappeto sonoro generato dagli altri strumenti ad arco, viole, violoncelli e si-
milari, si distende con buona coerenza e il microcontrasto consente di estrapolare senza sforzo
ogni nota dal contesto, seguendo nel contempo il tema principale; insomma niente male per
una macchina digitale da 770,00 euro. Anche la gamma alta si distingue per la limpidezza e la
naturale introspezione, superando con successo uno dei principali difetti riscontrabili sui letto-
ri CD, specialmente nella fascia media del mercato e cioé una certa sgranatura del profilo ar-
monico in prossimita delfle note pisi acute, fenomeno che Jfa perdere coesione all' intero messag-
§io sonoro. Esaminando poi la ricostruzione del soundstage, la massa orchestrale risulta cor-
rettamnente disposta nelle tre dimensioni, con un’accertabile resa prospettica nel senso della
profondita, parametro spesso additato come manchevole nei sistemi digitali. L' immagine pos-
siede una valida consistenza, che mantiene gli esecutori fermi ai posti loro assegnati e quindi
agevolmente identificabili anche nei passaggl pin concitati della sinfonia. Passando all’ ascolto
del pianoforte solista, il gran coda da vita ad un variegato ventaglio di colori e sfumature, colti
con puntuale cura dal laser del lettore, che si riversano nell ‘ambiente con piglio deciso ¢ in
una commistione di indistorta luminosita e di tattile scansione nella modulazione delle note.
Anche con altri generi musicali, dove entrano in campo sezioni ritmiche e strumenti sia acusti-
ci che elettrici, il Laserdrive 3015 dimostra la propria perizia nel restituire ogni dettaglio, sen-
za forzature di sorta, con la sua timbrica sincera, che rende giustizia ai diversi caratteri dei
vari strumenti che entrano in campo.

IMPIANTO UTILIZZATO e Sorgenti analogiche: Pink Triangle PT-T00, braccio Zeta Arm con cablaggio
Van den Hul, testina Sumiko Blue Point Special; sintonizzatori Revox B-761 e Pioneer F-93; Sorgente
digitale: E.A.D. CD-1000 II; Preamplificatore di linea: Audio Research LS-8; Preamplificatore phono:
Primare R-20; Finali di potenza; Albarry M-1008 II; Diffusori: Rowen R-1; Cavi di segnale: Van den
Hul The First tra lettore CD e pre; Klimo EIS tra pre e finali; Linn Phono tra pre phono e pre linea; Gavi
di potenza: G & BL HP2BA; Cavi di alimentazione: Kiimo e MIT Z-Cord; Tavolini per sorgenti ed elet-
troniche: The Sound Organization.

di frequenza all’avanguardia, completa di de-
LE CARATTERISTICHE DICHIARATE codificatore RDS (Radio Data System) e con

59 stazioni memorizzabili. Presente anche un
collegamento in digitale per controllare il fina-
le di potenza PWS-303. Anche il sintoamplifi-
catore ¢ completamente gestibile tramite tele-
comando per le funzioni di regolazione del vo-
lume d’ascolto, di selezione delle sorgenti, del-
le opzioni di registrazione ¢ di impostazione
delle stazioni radio in FM,

L'interno dell’apparecchio oltre ad essere molto or-
dinato e ben disposto, offre la sensazione di una no-
tevole robustezza e solidit. Tutte le parti metal-
liche interne sono costituite da lamiera trattata, Pos-
siamo osservare la presenza di un trasformatore to-
roidale per I’alimentazione principale, mentre il
compito del funzionamento per lo stand-by & af-
fidato ad un trasformatore piti piccolo. La sezio-

Fase Laserdrive 301b

Convertitore D/A: Philips Sigma Delta 18 bit
(96x) Tensione di useita: 2 V/50 ohm
Rapporto S/N: 110 dB (pes. A)

Fase Perfomance 301t

Risposta in frequenza: 0,7 Hz - 150 kHz (-3
dB) Potenza di uscita 8 ohm; 60 W Potenza di
uscita 4 ohm: 90 W Rapporto S/N: 108 dB
(pes. A) Sensibilita: 200 mV/10 kohm
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1« Errore di linearita dinamica.

Da -65 a -115 dB, con segnale ditherizzato.
Errore di linearita dinamica.

Media di 10 dissolvenze di un tono sinoidale
ditherizzato, con ampiezza di picco del dither pari
a1 LSB, acquisite in modo asincrono.

2 = Spurie con tona a 20 kHz.
Segnale di 20 kHz a 0 dB.

3 « Distorsione ai minimi livelli.

Con segnale sinusoidale ditherizzato (+0,5 LSB)
4997 Hz.

Livello -90,3 dB.

4 = Separazione.

Ssub Dsus
20 Hz 110 dB 111 dB
100 Hz 116 dB 115 dB
1 kHz 105dB 108 dB
10 kHz 89 dB 107 dB
20 kHz 81dB 84 dB

5 © Tensione d’uscita, impedenza d’uscita
e hilanciamento dei canali.
Frequenza di prova 1 kHz / 0 dB. Enfasi inattiva.
sinistro destro
2,31V /92 ohm 2,31V /94 ohm
Bilanciamento; -0,02 dB
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Qui sopra: osserviamo la presenza di ben due
trasformatori d’alimentazione, a ciascuno dei
quali & dedicata una parte del circuito elettrico,
Le alimentazioni sono in seguito divise in quat-
tro sezioni distinte.

Nella pagina accanto: la disposizione dei
componenti & eseguita in modo molto razio-
nale, per ottimizzare al massimo il percorso
dei segnali.

ne finale si trova collocata immediatamente dic-
tro il panello frontale, ed & composta da una cop-
pia di transistor bipolari per canale. 11 raffredda-
mento, unico per 1 due canali, & affidato ad un dis-
sipatore di dimensioni adeguate alla potenza ero-
gata. Un ulteriore raffreddamento & garantito dal-
la presenza di forature presenti sui due lati oppo-
sti del coperchio. Le entrate sono gestite digital-
mente, mentre la commutazione si ottiene trami-
te la chiusura dei contatti di uno dei cinque relé.
L'entrata phono & realizzata mediante un opera-
zionale a basso rumore dell’ Analog Device, men-
tre la regolazione del livello si effettua con il re-
golatore digitale della Crystal, siglato CS3310.
Quest’integrato pud funzionare anche da ampli-
ficatore, 0 meglio, oltre ad attenuare il segnale di
90 dB massimi, pud anche amplificarlo per 15 dB
circa. Questa caratteristica probabilmente & Ia
causa principale di una sensibiliti eccessiva, che
si ottiene quando la manopola del volume viene
messa al massimo. La filtratura principale & ef-
fettuata da due condensatori elettrolitici, ciascuno
da 10.000 uF, mentre ulteriori filtrature sono dis-
tribuite lungo le linee d’alimentazione. Lateral-
mente si trova collocata la sezione Tuner, realiz-
zala con un circuito stampato a sé stante, oppor-
tunamente schermato. Il sintonizzatore funziona
in sintesi di frequenza, ed & realizzato da un uni-
co cireuito integrato della Sanyo, il quale svolge
ovviamente anche un insieme di altre operazioni,
mentre il funzionamento RDS si ottiene tramite un
integrato della Philips della seric TDA. La realiz-
zazione & molto ben eseguita,

AL BANCO DI MISURA

L’amplificatore rispetta la potenza nominale
dichiarata di 60 watt su 8 ohm, anzi, ci regala
qualche watt in pil. La potenza su 4 ohm rag-
giunge quasi i 100 watt, mentre per I"impe-
denza di 2 ohm la potenza erogata raggiunge i
134 watt. Quello che sorprende maggiormente
¢ la potenza impulsiva. Con il carico da 2
ohm, e la durata di 10 mS, la potenza ottenuta
sfiora i 220 watt, e i 131 watt per la stessa du-
rata di 10 mS, con 'impedenza di 4 ohm. Dei
dati molto buoni, anzi ottimi, che garantisco-
no inoltre una buona dinamica in regime im-
pulsivo con dei moduli bassi. La sensibilita ri-
sulta molto elevata, mettendo la manopola per
il volume al massimo.,

Questo fenomeno & dovuto presumibilmente
proprio all’integrato CS3310, il quale oltre ad
attenuare puo anche amplificare il segnale. In
effetti, se consideriamo unicamente 1’attenua-
zione di quest’integrato, da 0 a —80 dB, Ia
sensibilita dichiarata viene rispettata, mentre
mettendo al massimo la manopola del volu-
me, la sensibilita aumenta di 15 dB, richiec-
dendo appena 10 mV in entrata per raggiun-
gere la potenza nominale. Questo fenomeno
non degrada le prestazioni principali, salvo
una regolazione pil ristretta della manopola
per il volume, la quale limitera la corsa da un
minimo di 0 ad un massimo di 100, invece di
127, o in altri termini alla zona dove comincia
ad amplificare il CS3110.

L'accettazione per le entrate ad alto livello &
di 4 Volt, mentre I'ingresso phono viene satu-
rato con una tensione di 58 mV. La risposta in
frequenza, misurata a -3 dB, si estende da un
minimo di 1,5 Hz per arrivare in alto a ben
200 kHz. L'impedenza d’ingresso & di 10.000
ohm, mentre il rapporto S/N per 'entrata pho-
no si aggira intorno ai 70 dB, posizionando la
manopola a O dB.

La sezione Tuner ha una risposta in frequenza
molto lineare, dove possiamo osservare inter-
vento dei filtri per la portante stereo. L’ analisi
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L’ASCOLTO

FASE PERFORMANCE 301¢ di R. V.

Per quanto concerne il sintoamplificatore Performance 301t, lo stesso si é rivelato wna pla-
cevole sorpresa. La timbrica appare subito soddisfacente, naturale e sostanzialmente neu-
fra, priva comunque di sfumature metalliche, sempre in agguato con le circultaziont a stato so-
lido. Se é vero che ['esperienza non é acqua, il 301t si dimostra degno discendente dei progetti
precedenti della Fase e sfodera una prestazione veramente CORVIncenie, con unda (rasparenza
inusuale se rapportata alla fascia di appartenenza ed una escursione dinamica non certo
esplosiva, ma ampiamente sufficiente per sonorizzare in maniera soddisfacente, anche a volumi
sostenuti, la sala d’ ascolto. I ritmi musicali riswltano vigorosi e Uestensione vocale viene asse-
condata con Istintiva schietiezza, preservando I integrita della struttura armonica e dei parti-
colari delle registrazioni. Il vispetto per la linearita di emissione viene confermato dal test con
la musica classica. L' orchestra é restituita in maniera credibile, con una buona proporzione fra
le diverse sezioni che la compongono, comprese quelle situate sullo sfondo, come le percussio-
ni. Ma la vera delizia é rappresentata dallo stadio phono, ormai una rarita da trovare sia negli
amplificatori integrati che nei preamplificatori. Collegata la Sumiko Bliwe Point Special, MC
ad alta uscita, all’ingresso MM e connesso il filo di massa, prende forma quella magia che an-
cora solo il vinile ¢ in grado di fare. Grande disinvoltura nel restituire il segnale musicale, am-
pla gamma dinamica e tridimensionalita dell’ immea gine che ben approssima il riferimento, di-
latata in larghezza e in altezza, meno nella direzione della profondild. Se poi non si viole stra-
fare, costringendo il Fase a lavorare su livelli di deciBel ad esso comungue tnadatti, I"energia
disponibile permette al 301t di seguire con wuna certa disinvoltura i repentini cambi di volume
presenti nei dischi. passando senza affanno dai momenti pacati e quasi sussurrati ai pieni or-
chestrali. Tornando alla performance con gli strumenti musicali, si apprezza und sezione fiati
dotata di una pulizia quasi esemplare ed avvolta da una piacevole ariosita. I violini s mostra-
no delicati, ma al tempo stesso cromaticamente variegaii, I violoncelli mantengono una buona
corposita, riuscendo a non restare troppo in secondoe piano. Di seddisfucente caratura appare
inoltre il discernimento dei particolari, in una sintesi di campostezza e di uniforme disiribuzione
delle gamme di frequenza, senza prevaricazioni o colorazioni Juwori twogo. Le dimensioni della
scend proposta, pur se non risultano rispetiate le reali dimensioni degli strumenti, godono di un
ben delineato rilievo delle proporzioni, che solamente laddove si esageri con la manopola del
volume sembrano perdere di coerenza, evidenziando un indurimento dell'emissione ed una lieve
confusione nella messa a fuoco, con relativo restringimento della scena medesima. La situazione
peraltro si normalizza riportando il volume a piti miti pretese. Doti raffinate ha dimostrato di
possedere il sintonizzatore incorporato che ha ben figurato nel raffronto con i riferimenti Revox
e Pioneer. Calda e mai nasale la resa della voce, grande capacita di ricezione anche con il sem-
plice cavo coassiale per captare i segnali presenti nell etere, aggancio saldo delle frequenze di
trasmissione, elevata capacita dinamica e di discernimento dei particolari: insomma molto mu-
sicale. I inoltre molto facile da usare, merito della funzione RDS ¢ del telecomando, che non co-
stringe ad alzarsi dalla poltrona ogni qualvolia si voglia cambiare stazione.

IMPIANTO UTILIZZATO e Vedi box di ascolto del Fase Laserdrive 301b.

Fase pfm 301t Risultati IAF. Mat.: 0204014
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1+ Analisi delle caratieristiche di uscita.
Caratteristica df carico limite. Variazioni percentuali
della pofenza i uscita rispefto alla potenza nominale
in funzione della resistenza di carico.

2 = Potenza Impulsiva
Due canali contemporaneamente in funzione.

3 » Risposta in frequenza. A 1 + 1 watt su 8 chm.
Onda quadra su carico reattivo misto. Ingresso CD.
Prea0dB -6 dB

-1dB 1,5 Hz + 50 kHz -11,5Hz + 50 kHz
-3dB 1,3 Hz - 200 kHz -3dB 1,3 Hz = 200 kHz

4 = Potenza di uscita.
Alla comparsa dei primi fenomeni di
saturazione. Tensione di alimentazione 220 V/ 0,5 \V.

2 ohm 4 phm 8 ohm
sinistro 134 W 99 W 62 W
destro 134 W a9 w 62 W

rapporto W4 /W 8 =158
rapporto W2 /W4 =135

5  Potenza di uscita e distorsione armonica.
Totale alla comparsa dei primi fenomeni
di saturazione in funzione della frequenza.
sinistro destro
frequenza potenza distorsione potenza distorsione
20Hz  58W 03% 58W 03%
TkHz 62W  06% 62W  06%
20kHz  62W  08% B2W 08%

6 = Sensibilita, massima tensione d’ingressa
e hilanciamento dei canali.
Sensibilita riferita ad una tensione di uscita
di 221\, pari a 60 watt su 8 ohm.

sinistro destro
ingresso sensibilita — Vinmax  sensibilta  Vin max
Line 2106mvV 41V 315mV 41V
cD 315 mV 41V 35mV 41V
Phong 16my  58mV 1.6mV 58mV
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Fase PFM 301T = Risultati
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1 Spurie della sotoporiante Stereo
Ricavata dall'analisi da o a 50 Hz e 2.000 Hz 75 kHz
di modulazione.

2 = Risposta in frequenza
Preenfasi da 50 piS.

3 » Distorsione in funzione della frequenza
con segnale sinusoidale da 20 a 6.300 Hz.
Deviazione costante.

delle armoniche ha reso evidente una buona
filtratura, abbassando le spuric delle portanti di
oltre 50 dB. La distorsione in funzione della
frequenza & dell’ordine dello 0,4%, la stessa ri-
sale all’1,5% verso la frequenza di 6,3 kHz.

Il CD ha una tensione d’uscita di 2.3 voll con
un’impedenza inferiore ai 100 ohm. La linea-
ritd dinamica ha un andamento regolare, ma-
nifestando la tendenza di correggere in positi-
vo i valori dei segnali inferiori a -95 dB. Con
I’analisi della distorsione ai minimi livelli,
possiamo osservare la presenza di alcune ar-
moniche, perd le stesse sono inferiori a -115
dB. Dati di tutto rispetto, soprattutto se consi-
deriamo la qualita realizzativa ed 1 dati tecnici
ottenuti.
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CONCLUSIONI

Grazie alle loro dimensioni compatte ¢ al look
aggrazialo, le due elettroniche Fase risultano
agevolmente inseribili in ambiente domestico.
Aggiungete un paio di diffusori qualitativa-
mente adeguali ¢ avrete un impianto bello,
POCa intrusivo e bensuonante. Le prerogative
soniche rilevate nell’audizione dei singoli ap-
parecchi vengono confermate quando i due
Fase lavorano in tandem, denotando una spic-
cata capacita sinergica, che si & estesa anche
agli altri componenti dell’impianto, pur se di
differente estrazione economica e circuitale,
Ovviamente sono ravvisabili alcune pecche
qua e la rispetto agli apparecchi di riferimen-
to, ad esempio, per quanto riguarda 1’amplifi-
cazione, nella riproposizione della gamma
bassa, dove i possenti Albarry spuntano una
maggiore profondita e incisiviti delle note
fondamentali, o nelle Irequenze medie, con le
valvole dell’Audio Research che ricscono a
trasmetiere quel tocco di magia che rende
quasi palpabile I’evento sonoro, o ancora nel-
la raffigurazione del soundstage, maggior-
mente esteso in profonditi ¢ pid a fuoco, Dif-
ferenze si riscontrano altresi tra le sorgenti di-
gitali, dove il pil costoso, anche se non pid
recentissimo, E.A.D. riesce comungque a man-
tenere le distanze dall’incalzante Fase per
quanto attiene lo sviluppo dell’immagine e la
gestione della gamma grave, mentre di simile
caratura sono la gamma medio-alta e la dina-
mica cspressa.

Da quanto sopra esposto appare evidente che
il duo Fase ha dimostrato sul campo il proprio
valore, sfoderando grande musicalita e pre-
stando il fianco a poche critiche, risultando
cosi dotato di un rapporto quality/prezzo mol-
to elevato, che ticne conto, oltre che dell’in-
trinseca bonta della musica riprodotta, anche
della realizzazione sia meccanica che circuita-
le che consente di mettere una seria ipoteca
sull"affidabilith del prodotto, destinato sicura-
mente a dispensare musica per molti anni,
senza problemi di interventi tecnici. Vista la
bonta riscontrata appare doveroso associare ai
Fase pariner e complementi di pari livello, te-
nendo presente che gli stessi hanno dimostra-

Qui sopra: le collocazioni delle entrate e delle
uscite dell’'ampli sono ben accessibili. Abbiamo
a disposizione anche un’uscita pre out, oltre ad

un’entrata Phono MM.

In alto: Puscita digitale coassiale del lettore CD
pud essere esclusa tramite un apposito inter-
ruttore messo a disposizione nelle immediate
vicinanze.

lo di gradire particolarmente anche I'inseri-
mento in una catena di lignaggio piu elevato.
Sperimentate pertanto soluzioni di vario tipo
nella composizione dell’impianto, a patto di
restare sempre su componenti di un certo pre-
gio. Per quanto concerne poi il delicato dis-
corso delle connessioni, ottimamente si sono
comportati i cavi sia di segnale che di potenza
utilizzati. con una menzione particolare per il
Klimo EIS in configurazione tra sorgente di-
gitale e amplificazione, che & riuscito ad in-
terpretare a meraviglia lo spirito musicale ed
equilibrato del sistema. Molto utile in entram-
bi gli apparecchi la vaschetta con presa tripo-
lare per ospitare il cavo di alimentazione, che
consente di scegliere un cordone diverso da
quello standard in dotazione. E con il cavo
specializzato MIT o Klimo la differenza si
sente, anzitutto in termini di nitore del mes-
saggio testituito, ma anche in termini di
escursione dinamica. Se siete amanti del vini-
le, sfruttate I"ottimo ingresso MM della sezio-
ne pre del 301t, silenzioso e naturale nell’e-
missione; se non lo siete avete un’occasione
per diventarlo, avendo 1’opportunita di capire
perché "analogico ha ancora tanti estimatori
che apprezzano la sua sopraffina musicalia,
contrapposta alla spesso asettica e non del tut-
to convincente riproduzione digitale. Curate
infine con la massima attenzione il posiziona-
mento degli apparecchi, con I'impiego di ap-
positi tavolini atti a combattere I"insorgere e
la trasmissione delle vibrazioni e con I'ulte-
riore interposizione di elementi isolanti. quali
basette o piedini in materiale smorzante, sotto
le sorgenti, tutte soluzioni in grado di innalza-
re le prestazioni globali del sistema di ripro-
duzione audio. w
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